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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

 بستن: نیم موتور

مهم: توصیه های ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.

آماده سازی شاتون ها

بستن پیستون

سیلندر)شیاردار( دسته بندی نیم یاتاقان های بالایی بر روی بلوکه

ی پایینی کپه ها) بدون شیار (دسته بندی نیم یاتاقان ها

بستن:

روغن پاشش نازل 

میل لنگ

کپه های یاتاقان

اویل پمپ

کارتل

سرسیلندر

کاسه نمد)سمت زنجیر   تایم (

کاسه نمد)سمت فلایویل(

فلایویل

.تعویض قطعات در تمامی شرایط1  
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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

شرح  تعداد

پیچ های فلایویل 6

واشر سرسیلندر 1

یاتاقانپیچ های کپه های  11

پیچ ومهره ها کپه های یاتاقان 11

.ابزار مخصوص2

ابزار: رینگ باز کن

توضیحات شماره فنی ابزار

Figure : 

E5AB0SZT 

[0197-J] ابزار عمومی( بوش مخروطی جا زدن پیستون(  

Figure : 

E5AB0T1T 

[0197-K] ابزار هم مرکز کردن یاتاقان های شاتون

با  ابزار مخصوص موتورجزو  میلیمتر(  31و  34)با قطر

83311111کد اختصاصی 
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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

Figure : 

E5AB0T2T 

[0197-L]  ابزار هم مرکز کردن نیم یاتاقان های صاف کپه های

 ثابت

83311111با کد اختصاصی  ابزار مخصوص موتورجزو 

Figure : 

E5AG03WT 

[0197-C]  کیت جزو نمد)سمت فلایویل(ابزار جا زدن کاسه

83311112با کد اختصاصی  تعمیرات اساسی موتور

a- پیچ سفت کردن قسمت مرغکb

b-مرغک جا زدن کاسه نمد

c-قطعه راهنما جا زدن کاسه نمد

d-پیچ های مجموعه راهنماc

Figure : 

E5AG03XT 

[0197-D] )جزو  ابزار جا زدن کاسه نمد)سمت دنده تایمینگ

با کد اختصاصی  تعمیرات اساسی موتور کیت

83311112

a- پیچ سفت کردن قسمت مرغکb

b-مرغک جا زدن کاسه نمد

c-قطعه راهنما جا زدن کاسه نمد

d-بوش های مجموعه راهنماc

e-پیچ های مجموعه راهنماc

.بستن جت های روغن3

.جت روغن تک3.1

تایمینگ سوپاپ متغیر(احتیاط: گشتاورهای بستن موتور)بدون سیستم 

احتیاط: گشتاورهای بستن موتور)با سیستم تایمینگ سوپاپ متغیر(
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Figure : B1BG1Y1D 

 ببندید:

(1روغن)نازل پاشش 

(8پیچ ها)

بعد از  Aروغن را به سطح صاف بلوکه سیلندر ببندید، بیشترین مقدار لقی نازل پاشش احتیاط: 

میلیمتر است. 2.0سفت کردن 

.جت روغن دوبل3.2  

Figure : B1BG5KYD 

 ببندید:

(1روغن)نازل های پاشش   

(، بدون سفت کردن آنها8پیچ ها)

و دیواره بلوکه قرار دهید. نازل پاشش روغن میلیمتری بین  1.3یک شیم

میلیمتری  1.3( را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بدنه آن به شیم 1روغن) نازل پاشش روغن 

.تماس پیدا کند .

( را سفت کنید.8پیچ)
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میلیمتری را بردارید. 1.3شیم 

را بعد از سفت کردن بررسی کنید. Aلقی 

و دیواره بلوکه سیلندر وارد شود. نازل پاشش روغن میلیمتری نباید در بین بدنه  1.30احتیاط: یک شیم 

گشتاورهای بستن را رعایت کنید.

.آماده سازی شاتون ها4  

Figure : B1BB105D 

گرم باشد (4) نباید بیش از گرم باشد. 4توجه: بیشترین تفاوت وزنی میان شاتون های یک موتور باید 

احتیاط: جهت بستن کپه های یاتاقان  متحرك ، علامتگذاری توسط رنگ در مرحله بازکردن و علامتهای 

در یک شاتون نو، را رعایت کنید. a واقع در محل

Figure : B1BG1Y4D 

( را روغنکاری کنید و درون شاتون جا بزنید.0( و )3یاتاقان های )  
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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

پیچ های شاتون را با دست ببندید، بدون آنکه زیاد سفت کنید.

هم مرکز کنید. [K-0197]( را به کمک ابزار0( و )3یاتاقان های )

گذاری کنید.( و کپه های شاتون را بازکنید و آنها را علامت 4پیچ ها)

 مراحل را برای سه مجموعه شاتون دیگر تکرار کنید. 

( را روغنکاری نکنید. 4و همچنین پیچ ها) ("b"حتیاط: محل اتصال کپه های یاتاقان شاتون)در محلا

( بصورت از پیش روانکاری شده ارائه میشوند، پیچ ها را گیریس و یا روغنکاری نکنید.4احتیاط: پیچ ها)

Figure : B1BG1Y7D 

( باید همراستا و در مرکز شاتون قرار گیرند.0( و)3احتیاط: نیم یاتاقان های )

.بستن پیستون5

Figure : B1BG1VYD 

را در جهت جلوی موتور ) چرخ دنده میل سوپاپ (قرار میگیرد.  cجهت بستن پیستون را پیدا کنید، فلش 
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Figure : B1BG2QBD 

( دیگرقابل رویت نبود، پیستون را بصورت زیر ببندید:cاگر فلش)در محل 

به سمت ورود  هوا باشد. B(، فاصله کمترdخارج از مرکز بودن گژنپین)در محل 

به سمت ورود هوا باشد. Dپایه پیستون، قسمت عریضتر

Figure : B1BG1YAD 

روغنکاری کنید:

(1پین) گژن  

(2بوش شاتون)

(eپیستون)در محل 

( را به سمت  جلوی موتور )چرخ دنده میل سوپاپ  (قرار Hاحتیاط: علامت سوم بر روی شاتون)در محل 

دهید.
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ببندید:

(1پین) گژن

(6خارها)

قرار دهید. G ،خلاف شیار Fاحتیاط: دهانه خارهای نگهدارنده را در جهت

Figure : B1BG1YDD 

 جا بزنید:

(، به آرامی آنرا باز کنید.9روغن)رینگ   

(، به کمک رینگ باز کن11رینگ کمپرس)

 (jبه سمت بالا باشد.) در نقطه  TOP( را جا بزنید، علامت11رینگ)

(jبه سمت بالا باشد.) در نقطه  TOPمراحل را برای رینگ کمپرس بالایی تکرار کنید، علامت

قبل از جا زدن درون بوش جازن بررسی کنید. رینگ در توجه: چرخش آزادانه رینگ ها را درون شیارها، 

 هیچ قسمتی نباید گیر داشته باشد.
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Figure : B1BG1W1D 

درجه تنظیم کنید. 181احتیاط: زاویه دهانه رینگ ها را 

 بلوکه سیلندر را برگردانید.

 روغنکاری کنید:

سیلندرها

 پیستون ها

 رینگ ها 

[J-0197]ابزار

میلیمتری از  انتهای بوش جازن بیرون باشد تا راحتر بتوانید پیستون را  در  10پیستون باید  به اندازه 

 سیلندر جا بزنید.   

به سر پیستون به طور یکنواخت فشار وارد کنید تا وارد سیلندر شود.

یرون بکشید، پیستون و احتیاط: اگر در قسمتی گیری وجود دارد از اعمال فشار خودداری کنید. مجموعه را ب

شیارهای رینگ را بررسی کنید و مجددا مراحل را تکرار کنید.

احتیاط: اگر درون سیلندر خراشیدگی مشاهده کردید، مجموعه را بیرون بکشید و بررسی کنید که رینگی 

.نشکسته باشد  

.دسته بندی نیم یاتاقان های ثابت)شیاردار(6

علائم موجود بر روی بلوکه سیلندر و میل لنگ انتخاب کنید. یاتاقان های ثابت را با توجه به  

4تا  1.یاتاقان های ثابت شماره 6.1  
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احتیاط: بستن )سفت کردن  ( پیچ های کپه یاتاقان ثابت سمت  جلو موتور ) زنجیر تایم (موجب افزایش 

تا  1تنها در مورد یاتاقان های ) جلو موتور، زنجیر تایم  ( میشود. جداول زیر    0قطر  یاتاقان ثابت  شماره 

معتبر است. 3

Figure : B1BG1W2P 

.3تا  1( قطر ثابت های میل لنگ 1)  

( قطر محفظه ثابت های بلوکه سیلندر8)

کلاس/کد رنگی اندازه اسمی

)مشکی(B1کلاس  میلیمتر 1.186تا  1.188بین 

)سبز(B2کلاس  میلیمتر 1.141تا  1.186بین 

)زرد(B3کلاس  میلیمتر 1.143تا  1.141بین 

)نارنجی(B4کلاس  میلیمتر 1.141تا  1.143بین 
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)قهوه ای(B5کلاس  میلیمتر 1.138تا  1.141بین 

5.یاتاقان ثابت شماره 6.2

موجب افزایش قطر یاتاقان  ) زنجير تايم (احتیاط: بستن)سفت کردن( پیچ های کپه ثابت سمت  جلو موتور

( 1.111می بایست  با توجه به جدول زیر)حداکثر 0میشود. مجموعه نیم یاتاقان های شماره  0ثابت شماره  

افزایش یابد.

Figure : B1BG1W3P 

میل لنگ 0( قطر ثابت شماره 1)

( قطر محفظه یاتاقان بلوکه سیلندر8)

کلاس/کد رنگی اندازه اسمی

)مشکی(C1کلاس  میلیمتر 1.186تا  1.188بین 
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)سبز(C2کلاس  میلیمتر 1.141تا  1.186بین 

)زرد(C3کلاس  میلیمتر 1.143تا  1.141بین 

)نارنجی(C4کلاس  میلیمتر 1.141تا  1.143بین 

)قهوه ای(C5کلاس  میلیمتر 1.138تا  1.141بین 

.دسته بندی نیم یاتاقان های كپه های  ثابت بر اساس محفظه یاتاقان های ثابت/قطر میل لنگ 7  

كپه های یاتاقان ثابت) بدون شیار (

معتبر است. 3تا  1)سمت زنجیر تایم ( :، جدول زیر تنها برای یاتاقان های 0احتیاط: بستن یاتاقان شماره 

Figure : B1BG1W4P 

.3تا  1های میل لنگ ( قطر ثابت 1)  

( قطر محفظه یاتاقان ها8)
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کلاس/کد رنگی اندازه اسمی

)مشکی(D1کلاس  میلیمتر 1.186تا  1.188بین 

)سبز(D2کلاس  میلیمتر 1.141تا  1.186بین 

)زرد(D3کلاس  میلیمتر 1.143تا  1.141بین 

)نارنجی(D4کلاس  میلیمتر 1.141تا  1.143بین 

ای()قهوه D5کلاس  میلیمتر 1.138تا  1.141بین 

5.كپه یاتاقان ثابت شماره 7.1

موجب افزایش قطر یاتاقان  ) زنجير تايم (احتیاط: بستن)سفت کردن( پیچ های کپه ثابت سمت  جلو موتور

( 1.111می بایست با توجه به جدول زیر)حداکثر  0میشود. مجموعه نیم یاتاقان های شماره  0ثابت شماره  

افزایش یابد.
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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

Figure : B1BG1W5P 

میل لنگ  0( قطر ثابت شماره 1)

( قطرمحفظه یاتاقان8)

کلاس/کد رنگی اندازه اسمی

)مشکی(E1کلاس  میلیمتر 1.186تا  1.188بین 

)سبز(E2کلاس میلیمتر 1.141تا  1.186بین 

)زرد(E3کلاس میلیمتر 1.143تا  1.141بین 

)نارنجی(E4کلاس میلیمتر 1.141تا  1.143بین 
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.مثال7.2

 احتیاط: نیمه یاتاقان ها  برای یک یاتاقان ممکن است دارای کد رنگی متفاوت باشند.

PNIPKمیل لنگ:حروف موجود روی 

KKMPKحروف موجود روی بلوکه سیلندر:

:1برای یاتاقان ثابت شماره   

 ( بر روی میل لنگPحرف )

( بر روی بلوکه سیلندرKحرف)

 )زرد( است.B 3نیم یاتاقان بالایی شیاردار که باید نصب شود از نوع کلاس

)سبز( است.D2نیم یاتاقان پایینی بدون شیار که باید نصب شود از نوع کلاس

:0برای کپه یاتاقان ثابت شماره  

 ( بر روی میل لنگKحرف )

( بر روی بلوکه سیلندرKحرف)

 )سبز( است.C2نیم یاتاقان بالایی شیاردار که باید نصب شود از نوع کلاس

)سبز( است.E2نیم یاتاقان پایینی بدون شیار که باید نصب شود از نوع کلاس

مجموعه دیگر تکرار کنید. 4توجه: مراحل را برای   
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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

.بستن میل لنگ8  

.بستن نیمه های بالایی یاتاقان ها)دارای شیار(8.1

Figure : B1BG1YID 

( روغنکاری کنید و ببندید.18نیم یاتاقان های شیار دار  روی بلوکه سیلندر )  

(kبررسی کنید که  خار یاتاقان به درستی درجای خود قرارگرفته باشند)در محل 

احتیاط: رزوه ها را روغنکاری نکنید.

ببندید. 8( را روغنکاری کنید و بر روی یاتاقان 11بغل یاتاقانی )

به سمت میل لنگ باشد. I( را به درستی ببندید، قسمت شیاردار11احتیاط:  بغل یاتاقانی )

( وجود ندارد.11توجه: هیچگونه ایجاد تغییرات اندازه برای واشرهای لقی طولی)

.بستن نیمه های یاتاقان روی كپه 8.2

Figure : B1BG1YLD 
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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

) در تماس با بغل یاتاقانی ( بیشتر است.8احتیاط: ضخامت یاتاقان شماره   

استفاده کنید:

0و  3، 4، 1های شماره میلیمتر برای نیم یاتاقان  1.3عدد حک شده 

2میلیمتر برای نیم یاتاقان شماره  1.1عدد حک شده 

جا بزنید. [L-0197]( را روغنکاری کنید و به کمک ابزار14نیم یاتاقان های  بدون شیار )

( به درستی هم مرکز باشند.13( با کپه های یاتاقان)14بررسی کنید که نیم یاتاقان ها)

Figure : B1BG1YWD 

( همراستا باشد.18( بایدبا نیمه یاتاقان  شیاردار)14احتیاط: نیمه  یاتاقان بدون شیار )

.بستن كپه ها9

Figure : B1BG1Z0D 
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8002نوع خودرو: عنوان: بستن نیم موتور

 میل لنگ را روغنکاری کنید و ببندید.

روغنکاری کنید:

یاتاقان های شاتون

 لنگ های میل لنگ

ببندید:

(10کپه های شاتون)  

(4پیج های نو)

( را  محکم کنید.4ها)پیچ 

 احتیاط: توجه داشته کنید که کپه های شاتون به درستی بسته شده باشند.

( را روغنکاری نکنید.4احتیاط: رزوه های کپه های یاتاقان، محل اتصال کپه ها و زیر پیچ ها)  

روغنکاری نکنید.( بصورت از پیش روانکاری شده ارائه میشوند، پیچ ها را گیریس و یا 4احتیاط: پیچ ها)

(  آغشته به چسب آبند کنید.pبلوکه سیلندر را در سراسر راستای)در محل 

 ( چسب نزنید.nبه شیار ذخیره)در محل 

( را ببندید.14( که نیمه یاتاقان های  بدون شیار نصب شده است )14کپه های شاتون)

خشک شدن تمیز کنید.( را قبل از  mتوجه: چسب آبندی اضافی درمحفظه کاسه نمدها)در محل

احتیاط: اگر چسب آبند اضافی روی سطح قبلا پاك نشده، آنرا نکنید، برای پاك کردن آنرا بتراشید.
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Figure : B1BG1Z4D 

راببندید. )قاب نردبانی ((13()نو( کپه های ثابت)16پیچ های)  

( را  محکم )سفت( کنید.16پیچ ها)  

( را ببندید.12پیچ ها)

را  محکم )سفت( کنید.( 12پیچ ها)

.بستن اویل پمپ11

Figure : B1BG1ZAD 

( را از آثار روغن پاك کنید.19احتیاط: سطح چرخ زنجیر اویل پمپ)

ببندید:

(11ضد کف روغن ) صفحه 

(81پیچ ها)

(19چرخ زنجیر اویل پمپ)
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(81زنجیر)

( بیندازید.19( را بر روی چرخ زنجیر)81زنجیر)  

Figure : B1BG1ZCD 

( را بر روی چرخ زنجیر بیندازید.81( را کج کنید و زنجیر)88اویل پمپ)

 ببندید:

(88( اویل پمپ)84پیچ های نگهدارنده )

(81( چرخ زنجیر اویل پمپ)83درپوش)

.بستن كارتل روغن11

Figure : B1BG1ZGD 

( را ببندید.80ها) پیچ

را به چسب آب بند  آغشته کنید.( آنها 80توجه: قبل از بستن پیچ ها)

( استفاده کنید.qاز چسب آب بند  سیلیکونی در سراسر مسیر)در محل
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Figure : B1BG1ZMD 

ببندید:

(86کارتل روغن)

(82پیچ ها)

.بستن سرسیلندر12

Figure : B1BG1ZPD 

بلوکه سیلندر را برگردانید.

( را روغنکاری کنید.89اورینگ)

( را ببندید.81یکطرفه بازگشت روغن)سوپاپ   

میلیمتر از سطح واشر سرسیلندر بیرون بزند. 1( نباید بیشتر از 81احتیاط: سوپاپ)
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Figure : B1BG1ZUD 

( را بررسی کنید.41وجود پینها)

( را ببندید.41واشر سرسیلندر نو)

سرسیلندر را ببندید.

.بستن كاسه نمد)سمت دنده تایمینگ(13

احتیاط: قبل از بستن، محل قرار گیری کاسه نمد را در درون بلوکه سیلندر تمیز و عاری از روغن کنید. از 

ماده تمیزکننده مورد تایید استفاده کنید.

Figure : B1BG1ZYD 

تایید احتیاط: قبل از بستن کاسه نمد نو، هر دو طرف آنرا بصورت یکنواخت و به مقدار کم به ماده ی مورد 

 آغشته کنید. CAF50از نوع

[D-0197]ببندید، به کمک ابزار
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( ببندید.44را به میل لنگ) dپایه های رزوه دار

eپیچ  4( ببندید، توسط 44را به میل لنگ) cراهنما 

 نصب کنید  (44(، بر روی میل لنگ)48( به همراه اورینگ نو)43کاسه نمد)

را ببندید   a، به همراه پیچ bابزار

در تماس با سطح بلوکه سیلندر قرار گیرد، سفت کنید. به کمک ابزار  bرا تا زمانیکه سطح ابزار bابزار aپیچ 

[0197-D]

را باز کنید. [D-0197]ابزار 

.بستن كاسه نمد)سمت فلایویل(14

از ماده احتیاط: قبل از بستن، محفظه کاسه نمد را در درون بلوکه سیلندر تمیز و عاری از روغن کنید. 

تمیزکننده مورد تایید استفاده کنید.

Figure : B1BG202D 

احتیاط: قبل از بستن کاسه نمد نو، هر دو طرف آنرا بصورت یکنواخت و به مقدار کم به ماده ی مورد تایید 

 آغشته کنید. CAF50از نوع

:[C-0197]ببندید، با استفاده از ابزار
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 dپیچ  4( ببندید، توسط 46را بر روی میل لنگ) cراهنما 

را نصب کنید  (46(، بر روی میل لنگ)40( به همراه اورینگ نو)42کاسه نمد)

ببندید  aبه همراه پیچ  bابزار

در تماس با سطح بلوکه سیلندر قرار گیرد، سفت کنید. به کمک ابزار  bرا تا زمانیکه سطح ابزار bابزار aپیچ 

[0197-C]

را باز کنید.  [C-0197]ابزار

.بستن فلایویل15

Figure : B1BG203D 

( را بررسی کنید.31وجود پین)  

 ببندید:

(31دنده دور موتور)

(49دنده فلایویل)

(41پیچ ها)
B1BG710WP7 - 32 
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