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)BEگيربكس ( باز و بست سيم كلاچ

بازسيم كلاچ را با استفاده از دست بكشيد تا از روي اهرم كلاچ 

.شود

پذير باشد و مكانيزم بطور اتوماتيك نصب روش مذكور امكان راگ

.باشد

.را شل كنيد تا حداقل فاصله در پدال كلاچ ايجاد شود) 3(پيچ 

و كـائوچويي) 4(سپس پوسته و قسمت انتهايي سيم كـلاچ  

سـپس متعلقـات. را مطابق شـكل بـاز كنيـد   ) 5(سيم كلاچ 

.را از روي پوسته گيربكس جدا كنيدنگهدارنده سيم كلاچ 

باريك سيم كلاچ را در جاي خود ثابـت نگهداشـته تـادم  با

حركت نكند سپس پدال كلاچ را در جهت نشـان داده شـده

جـدا خواهـد )4( سيم كـلاچ در نقطـه  . در شكل فشار دهيد

.شد

5 4
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با استفاده از يك پيچ گوشتي، سـيم را از روي

كنيـد سـپس جـدا ) Bقسـمت  (اطاق خودرو 

سيم كلاچ را كـاملاً جـدا نماييـد و از خـودرو

.بيرون آوريد

روش بستن -3

را بـا گـريس نـوع) C(سطح تماس واشـر  

TOTAL N3945 آغشـته كنيـد بـراي دو

ــاخه  ــوع  ) 5(شـ ــريس نـ  ESSO)از گـ

NORVA2734) استفاده شود.

كـه بـر روي اطـاق و گيـربكس قـرار وجـود دارد ) E(يك لبه لاستيكي ) D(و ) 6(هاي  در انتها كائوچويي

بايد توجه داشت كـه ايـن قطعـات بـه گـريس آغشـته .گردد گيرد و باعث نصب صحيح سيم كلاچ مي مي

.نشوند

قبل از جا زدن فيلتـر هـوا و غيـره چـك

)G(و قفـل كننـده   ) F(شود كه آيا واشر 

در وضعيت مطلوبي قرار دارند؟

سپس براي بستن، روش عكس باز كـردن

كار برده و نسبت به تنظيم دقيق سيمرا ب

.اقدام نمايند
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باز و بست گيربكس از روي خودرو

:نياز براي باز كردن گيربكس از روي خودرو عبارتند از مورد هاي ابزار مخصوص

)25501006كد اختصاصي (ابزار آزاد سازي اهرم كلاچ] 1[

)24417002كد اختصاصي (مخصوص بازكردن بستابزار ] 3[

)26201001كد اختصاصي (موتور ابزار نگهدارنده] 4[

ابزار عمومي -)كاپوت(نگهدارنده درب موتور ] 5[

[1] 

[4] 

[3]
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باز كردن از روي خودرو) الف

ابتدا خودرو را در سطح شيبدار قرار دهيد تا كـار كـردن

س درب موتـور را توسـطسـپ . روي خودرو آسانتر گـردد 

.بالا نگه داريد] 5[ابزار 

بــاز كنيــد و] 3[را بــا اســتفاده از انبربســت ) 1(بســت 

را باز كرده و فيلتـر هـوا) A(سپس لوله بخارات روغن 

.و لوله آن را باز كنيد) 2(

را بـاز كـرده و) 3(هـاي بـاطري    روكش باطري و بست

ــاطري    ــده ب ــيني نگهدارن ــاطري را از روي س ــرونب بي

.بياوريد

سپس همانطور كـه در بخـش قبـل بيـان شـد بـا

.دست سيم كلاچ را بكشيد تا اهرم كلاچ آزاد شود

پذير نباشـد و مكـانيزم بطـور اگر روش فوق امكان

تـا را شل كنيد) 4(شده باشد پيچ اتوماتيك نصب 

.حداقل فاصله در پدال كلاچ ايجاد شود
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وچوييو كـائ ) 5(انتهاي پوسته سـيم كـلاچ   

را به ترتيب باز كنيد و سپس) 6(سيم كلاچ 

متعلقــات نگهدارنــده ســيم كــلاچ را از روي

.اهرم كلاچ را جدا سازيد

سنسـور) (9(و كانكتور ) 8(و مهره ) 7(پيچ 

.را باز كنيد) كيلومتر شمار

مربوط به سرعت سنج خـودرو) 10(كانكتور 

.را باز كنيد) 12(و پيچ ) 11(هاي  و پيچ

، گـرد گيـر براي باز كردن دسته دنده ابتـدا 

را از روي كنسول درآورده و دسته دنده) 1(

)A (را به سمت بالا كشيده و بيـرون آوريـد

.را باز كنيد) 2(سپس پيچهاي 
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ابــزاررا توســط  )6(و ) 5(هــاي  ميلــه

ــد] 1[ مخصــوص ــدا كني ــيبكها ج از س

را باز كـرده و خـودرو را) 7(سپس پيچ 

.جك بلند كنيدتوسط 

اگزوز را باز) 9(و بست فلزي ) 8(منجيد 

.كنيد

را بـاز) 11(هـاي   و مهـره ) 10(پيچهاي 

.كنيد و اهرم دنده را خارج كنيد
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.را باز كنيد) 13(پيچ 

سپس ماشين را از روي جك به زمين بگذاريد و

موتـور ابزار نگهدارنـده زنجير، تسمه و جرثقيل و 

.به گيربكس متصل كنيد) B(ا در نقطه ر] 4[

را بـاز) 15(و سـه پايـه   ) 14(گير شماره  ضربه

.كنيد

.را باز كنيد) 16(سپس خار حلقوي 
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را باز كرده و سپس گيربكس) 17(پيچ هاي 

بلبرينـگ كـلاچ بـه. را از موتور جـدا كنيـد  

همراه دو شاخه را از پوسـتة گيـربكس جـدا

كلاچ، پيچهاي ديسك براي باز كردن. كنيد

كلاچ را باز كرده و صفحه كلاچ بدين ترتيب

.شود آزاد مي

وجـود نداشـته) 18(پس از باز كردن ديسك كلاچ چك كنيد كه هيچ نشتي در قيفـي جلـوي گيـربكس    

در صـورت مشـاهده عيـوب. وجود نداشته باشد) 19(باشد و همچنين هيچ نشتي در كاسه نمد ميل لنگ 

در ضمن وضعيت ساييدگي صـفحه كـلاچ و لنـت آن و شكسـتگي فنرهـا. ا تعويض كنيدفوق كاسه نمد ر

.كلاچ را بررسي كنيد

.ببنديد) A(پس از تعمير و رفع اشكال كلاچ، پوسته كلاچ را توسط پيچهاي 
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.سفت كنيد daN.m 4گيربكس را جا بزنيد و پيچهاي اطراف گيربكس به موتور را به اندازه 

را جـا بزنيـد و) 20(و مهره ) 14(سفت كنيد و واشر ارتجاعي  daN.m 5/2را به اندازه ) 15(پيچهاي پايه 

دوبـاره. آزاد كنيـد ] 4[فشار روي واشر ارتجاعي را توسط جك موتور . سفت كنيد daN.m 5/6مهره آن را 

سـفت كنيـد؛ در daN.m 3و پيچها را به انـدازه   درگير كنيد) اش پايه(ارنده واشر واشر ارتجاعي را با نگهد

.را باز كنيد] 7[و ] 6[و ] 5[و ] 4[پايان جك موتور 

.بپوشانيد TOTAL-N3945را با گريس ) C(سطح تماس روي واشر 

.با لاستيك فشرده بپوشانيد) D(را در قسمت ) 6(گردگير 

شته باشد درچندين مرتبه كلاچ بگيريد و چك كنيد كه سيم كلاچ هيچ گيري ندا. سيم كلاچ را جا بزنيد

.سفت كنيد daN.m 2/2پيچهاي استارت را به اندازه . ضمن پدال در وضعيت مناسب قرار گرفته باشد

.عمليات بستن را بر عكس عمليات باز كردن ادامه دهيد

.قبل از اينكه فيلتر هوا را جا بزنيد چك كنيد كه قطعات زير در موقعيت صحيح قرار دارد

)E(واشر -
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)F( قفل كننده-

باز و بست اهرم دسته دنده-

:باز كردن

.از روي قسمت مركزي كنسول خارج كنيد) 1(گردگير 

.را باز كنيد) 2(پيچهاي . را به سمت بالا بكشيد و خارج كنيد) A(دسته دنده 
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زدنجا  -3

.روي قرقري دسته دنده استفاده كنيد ”ESSO NORVA 275“از گريس 

.استفاده كنيد) 13(روي لوله  ”ESSO 3160“در ضمن از گريس 

.عمل جا زدن قطعات را برعكس باز كردن انجام دهيد.  سفت كنيد daN.m 8/0تا ) 14(هاي  مهره

)2(هاي   پيچ. استفاده كنيد) 7(براي پوشاندن شيارهاي پيچ  ”LOCTITE FRENETANCH“از چسب 

.جا بزنيد در پايان دسته دنده را. سفت كنيد daN.m 8/0را با ترك 
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بازوبست رام - 1

.يدنكات مربوط به ايمني و تميزي در كار را رعايت نماي: تذكر 
مخصوص ابزار - 1

كد اختصاصي  شماره فني پژويي  شرح  رديف
9769FX 25101003  كننده سيبك ازطبق ابزارجدا  [1]

بازكردن -2
.هاي جلو آويزان باشند نحوي كه چرخ جلوي خودرو را با جك دو ستون بالا ببريد به

.اتصالات چرخهاي جلو و سيني زير موتور را باز كرده و آنها را بيرون بياوريد
دكا نيوتن متر 1±10چرخها را با گشتاور   ها را نصب نموده و پيچ  سيني زير موتور و چرخ

.نصب نموده و سپس قالپاق چرخ را نصب و كنترل كنيد
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 )قواي محركه ( و گيربكس  بازوبست موتور
.نكات مربوط به ايمني و تميزي در كار را رعايت نماييد: تذكر 

ي مخصوصابزارها - 1

كد اختصاصي  شماره فني پژويي  شرحرديف
تير عرضي[1]

976614A  24413014   زنجير آويز[2]
يك جفت قلاب[3]

)26501016د اختصاصي ك( ابزار اندازه گيري فشارريل سوخت [4]

[4]
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جزء كيت ابزار با كد اختصاصي( C.0317-Tجازن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل [5]
)مي باشد 25401002

جزء كيت ابزار با كد اختصاصي( C.0317-Uجازن كاسه نمد سمت راست ديفرانسيل [6]
)مي باشد 25401002

[5] 

[6]

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

19

رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

بازكردن -2
دك( [4]فشار ريل سوخت را با استفاده از ابزار مخصوص . اتصال سرباتري را جدا كنيد

.پايين آورده و سوخت داخل آنرا خالي كنيد )26501016ي اختصاص
خودرو را روي جك دو ستون برده و سيني زير موتور را باز كرده و گاز كولر و روغن

.ت نياز تخليه نماييدگيربكس و روغن موتور را در صور

: اتصالات زير را جدا كنيد 
شيلنگ ورودي و خروجي (4)لوله سوخت ، لوله بوستر ترمز  ،  (2)لوله پلاستيكي مخزن آب 

.آب رادياتور خنك كننده موتور و قطعات زير را جدا كنيد
Ecu  (5)موتور  باتري ، كانال هوا كش  و براكت نگهدارنده آن ، (3)، مخزن آب  (1)موتور ،

)در صورت وجود (   و سيني زير باتري BM34 (7)جعبه فيوز 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



20

)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

كانكتورهاي. را جدا نماييد BM34و بدنه جعبه فيوز  (10)اتصالات بدنه كنار ريل طولي بدنه 
a كابل كلاچ را جدا كرده برداريد. و سوئيچ دنده عقب را باز كرده و جدا نماييد.

هاي تعويض دنده گيربكس جدا نمائيد و سپس هاي بخاري و اتصالات ميل رابط لنگشي
.كاتاليست و پلوس را جدا نمائيد

اي نگهدارنده بست هاي خانه. را باز كرده و بيرون بياوريد (b)سنسور فشار هيدروليك فرمان 
كندانسور در برابرتوسط يك تكه تخته از  .و رادياتور را باز كنيد) 13(مدار هيدروليك فرمان

.ضربات احتمالي جلوگيري نماييد
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

را (15)پمپ هيدروليك فرمان . را باز كرده و آنها را برداريد (16)و  (14)هاي  تسمه و پيچ
.بدون باز كردن اتصالات آن جدا كرده و آنرا جابجا نمائيد

.ها جلوگيري نماييد از خم شدن لوله: توجه 

بدون باز. را باز كنيد (17)عدد پيچ  3مپرسور كولر را باز كرده و آنرا جدا كنيد و كانكتور ك
.را باز كنيد A/Cكردن مدار كمپرسور سيستم تهويه مطبوع 

.ها جلوگيري نماييد از خم شدن لوله: توجه 
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[3]و  [2]،  [1]ابزارهاي . را باز كنيد و آنرا جدا نماييد (19)مهره دسته موتور 

.نرا نگهداريدآرا نصب و توسط جرثقيل  )24413014اختصاصي د ك(

.را باز كرده و جدا نماييد (21)و  (20)دسته موتور و قاب آن 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

ساپورت بالاي ، (23)بست . به سمت موتور را جدا نماييد (22)بست پلاستيكي دسته سيم 
دك( [3]و  [2]،  [1]ابزارهاي . را جدا نماييد (25)نده مياني موتور و نگهدار (24)موتور راست 
.نرا نگهداريدآرا نصب و توسط جرثقيل ) 24413014 اختصاصي
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نصب كردن -3
.هاي قفل شونده پلاستيكي جديد را استفاده نماييد هميشه از مهره: توجه 

25401002ي جزء كيت با كد اختصاص( [5]،[6]هاي جديد را توسط ابزارهاي  كاسه نمد
.جا بزنيد)مي باشد

و جرثقيل)24413014اختصاصي د ك( [3]و  [2]،  [1]گيربكس را با استفاده از ابزارهاي 
.وجود داشته باشد (26)كارگاهي جابزنيد و مطمئن باشيد كه واشر فاصله انداز 

كس را با استفاده از گريسدسته موتور مياني چپ را جا بزنيد قطعات داخلي گيرب
MOLYKOTE D321R ساپورت مياني  ، (20)دسته موتور چپ .گريس كاري نماييد

و پيچ (23)، كلمپ  (24)ساپورت بالايي دسته موتور راست   ، (25)نگهدارنده موتور راست 
.دسته موتور را جا بزنيد

اييد و سپس موتور را باگشتاورهاي لازم اتصالات موتور را جهت بستن اتصالات اعمال نم
و جرثقيل كارگاهي در موقعيت قرار )24413014ي د اختصاصك( [3]و  [2]،  [1]ابزارهاي 

كمپرسور را با (17)هاي  و پيچ (18)كمپرسور كولر . داده و دسته سيم ها را وصل كنيد
.دكانيوتن متر متصل نماييد 2.5گشتاور

.را وصل نماييد (C)كانكتور كمپرسور كولر 
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  :نصب كردن 
2.1را با گشتاور  (16) ،  (14)هاي  هاي آنرا جا زده و پيچ و لوله  (15)پمپ هيدروليك فرمان 

تخته محافظ كندانسور را برداشته و. دكانيوتن متر متصل نموده و تسمه آنرا جا بزنيد
هيدروليك هاي مدار هيدروليك فرمان را متصل نماييد و كانكتور سنسور فشار رادياتور و لوله

(b) را وصل نماييد.
هاي تعويض دنده هاي بخاري و اتصالات ميل رابط پلوس ها و كاتاليست را جا بزنيد و شيلنگ

و اتصالات BM34 (11)كابل كلاچ را نصب كرده و جعبه فيوز . گيربكس را وصل كنيد و كابل
را aنده عقب و كانكتور كانكتور سوئيچ د. را نصب كنيد (10)بدنه منفي  كنار ريل طولي بدنه 

.نصب كنيد
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  :جازدن 
، (8)و  (5)كانال هواكش و رزوناتور موتور   ، (7)درپوش جعبه فيوز    ساپورت باتري ،

.را نصب كنيد (1)موتور  ECU  ، (3)مخزن آب   ،  (6)پوشش باتري  باتري ،

لوله پلاستيكي ،  (4)وله بوستر ترمز ل ،  (9)اتصالات خروجي رادياتور ، ورودي رادياتور 
روغن موتور و. و لوله سوخت و اتصالات نگهدارنده آن را متصل نماييد  (2)مخزن آب 

.سيني زير موتور را نصب و سر باتري را وصل كنيد. گيربكس را سر ريز كنيد

پس از احتياط لازم در خصوص گذشت مدت زمان انتظار و تغذيه مصرف كننده ها را: توجه 
.اتصال سر باتري در نظر بگيريد

.سيال خنك كننده موتور را پركرده و سپس مدار را هواگيري نماييد
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

بازوبست گيربكس از روي خودرو
مخصوص ابزار -1

)25501006صي د اختصاك(ابزار آزاد سازي اهرم بندي كلاچ  [1] 

جزء كيت ابزار با كداختصاصي(C.0317-Uراست ديفرانسيل  جازن كاسه نمد سمت [3] 
)مي باشد 25401002

جزء كيت ابزار با كد اختصاصي(C.0317-Tجازن كاسه نمد سمت راست ديفرانسيل [4]
)مي باشد 25401002

:معادل ابزار عمومي(  )چپ دسته موتور ( آچاربكس مخصوص پايه نگهدارنده گيربكس  [5]
)پايه بلند 16بكس 

[1]
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)26201001كد اختصاصي ( ابزارنگهدارنده موتور [6]

باز كردن -2
.گيربكس از زير خودرو بيرون مي آيد: توجه 

روغن. سيني زير موتور را باز كنيد. چرخهاي جلو خودرو را توسط جك و خرك بلند كنيد
سيني باتري و شل گير  هوا و رزوناتور ، فيلتر  چرخهاي جلو ، پلوس ،. گيربكس راتخليه نماييد

دسته سيمي كه به گيربكس وصل است را باز كرده و خارهاي حلقوي. چپ را باز نمائيد
بدون جدا. سنسور سرعت خودرو و پيچهاي استارت را باز نماييد. مربوطه را جدا نماييد

.كردن استارت آن را به سمتي هدايت نماييد

[6]
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.جدا نماييد [1]را توسط ابزار  (3)و   (2)  ، (1)هاي  كماه

كابل كلاچ )2-1

به يكطرف (3)را از روي نگهدارنده كابل  (5)و سر لاستيكي  (4)قطعه انتهاي روكش كابل 
.را از اهرم دوشاخه كلاچ آزاد نمائيد (7)اگر در اين كار امكان پذير نبود بوش . بكشيد

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



30

)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

دوشاخه دسته موتور پايين )2-2

.را باز نماييد) 11(را باز نمائيد و دو شاخه دسته موتور پايين  (10)و  (9)هاي  پيچ

بازكردن هوزينگ كيلومتر شمار )2-3

و هوزينگ كيلومتر (17)هاي  پيچ (16)سنسور سرعت خودرو و پينيون مربوطه  (15)پيچ 
.را باز نمائيد (20)و اورينگ مربوطه  (19)دنده كائوچويي سنسور سرعت . ماييدشمار را باز ن
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.را نصب نمائيد)26201001اختصاصي كد ( [6]موتور  نگهدارندهابزار 
.نصب نماييد (A)پايه جك موتور را در : توجه  

هاي هيدروليك فرمان بازكردن لوله )2-4

پيچهاي پاييني. ها را جابجا نماييد كمي لوله ،  (24)به همراه خار حلقوي . ز نماييدرا با (23) پيچ
.گيربكس را باز نماييد
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) كله قندي (هاي لاستيكي دسته موتور  و پيچ  (28)مهره واشر مربوط به دسته موتور چپ 
.بازنماييد [5]ابزار  را توسط (26)و پيچ پايه دسته موتور   (27)) كله قندي (و لاستيكي  (25)

به آهستگي پايين )26201001اختصاصي كد ( [6]موتور  ابزارنگهدارنده گيربكس را توسط
.بياوريد

را باز (29)پيچهاي بالايي گيربكس . توسط يك قلاب يك جرثقيل را به گيربكس وصل نماييد
.نماييد

.توسط يك تكه تخته از رادياتور محافظت نمائيددر زمان پايين آوردن گيربكس : توجه 
.گيربكس را جدا نماييد
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

چك كردن )3
.هاي گلداني گيربكس موجود باشد بررسي نماييد پين :توجه 

  :موارد  زير را بررسي نماييد 
.هيچگونه نشتي روغن در كاسه نمد قيفي گيربكس  وجود نداشته باشد-
.ميل لنگ وجود نداشته باشدهيچگونه نشتي روغن در كاسه نمد ته -
ميزان ساييدگي صفحه كلاچ و بلبرينگ كلاچ-

بستن )4
با كد اختصاصي ابزار جزء كيت( )كاسه نمد جازن( [4]و  [3]توسط ابزارهاي : توجه 

هاي كاسه قبل از جازدن لبه. كاسه نمدهاي دو سمت پلوس را جا بزنيد )باشد مي 25401002
.نمد را گريسكاري نماييد

)ها و هزار خاري شيارها و لبه( شافت ورودي گيربكس را كاملا تميز كنيد : توجه 
هاي دو شاخه كلاچ را انگشتي. دقت كنيد كه گريس اضافي به گلدوني كلاچ وارد نشود

.كاري نماييد گريس

.استفاده نماييد MOLYCOTE G-RAPID PLUSاز گريس : توجه 
.شيارهاي هزار خاري و انتهاي شفت ورودي نماييد توسط پارچه گريس اضافي را از روي

گريس اضافه به صفحه كلاچ منقل شده و در دنده خلاص سبب صداي غير عادي: توجه 
.سرخوردن و ضربه در دنده مي شود ،

در صورتي كه ديسك كلاچ مجددا استفاده مي شود ، مي بايست عاري از هرگونه زنگ: توجه 
بلبرينگ كلاچ در زمان نصب گيربكس ،. چ دو سر رزوه را تميز كنيدپي. زدگي و خوردگي باشد

.مي بايست روي راهنمايش و روي دو شاخه كلاچ قرار گيرد

.بلبرينگ كلاچ مي بايست روي دو شاخه كلاچ نصب باشد: توجه 
.دسته سيم گيرنكند  در زمان بستن گيربكس ،: توجه 

.را ببنديد و سفت نماييد  (29)هاي بالاي گيربكس  پيچ . گيربكس را روي موتور سوار نماييد
پيچ دسته موتور چپ. بپوشانيد LOCTITEهاي دو سر رزوه را تميز كرده و با چسب  پيچ 

كله( لاستيكي دسته متور چپ . سفت نماييد [5]و واشر مربوطه را با استفاده از ابزار  (26)
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را (25)هاي نگهدارنده لاستيكي دسته موتور  چپي. را ببنديد  (28)و مهره و واشر  (27) )قندي 
.ببنديد ولي سفت نكنيد

هاي نگهدارنده لاستيكي دسته موتور گيربكس را هم مركز قبل از سفت كردن پيچ: توجه 
.نماييد

.را سفت نماييد (28)و مهره  (25)هاي  پيچ

هاي هيدروليك فرمان بستن لوله )4-1
.را ببنديد (23)پايه نگهدارنده لوله هيدروليك و پيچ . يدپيچ هاي پايين گيربكس را ببند

بستن هوزينگ كيلومتر شمار )4-2
و هوزينگ كيلومتر (20)اورينگ نو . را نصب نماييد (19)دنده كائوچويي سنسور سرعت 

سنسور. دكا نيوتن متر سفت نماييد  1.5را به اندازه  (17)هاي  پيچ. را نصب نماييد (18)شمار 
.را ببنديد  (15)را نصب و پيچ  (16)و پينيون مربوطه  سرعت

دوشاخه دسته موتور پايين )4-3
.را سفت نماييد (10)و  (9)هاي  دسته موتور پايين را نصب و پيچ دوشاخه

كابل كلاچ )4-4
را روي پايه نگهدارنده كابل  (5)سر لاستيكي . را روي دو شاخ كلاچ نصب نماييد (7)بوش 

.را داخل لاستيكي قرار دهيد (4)دهيد، سپس انتهاي روكش كابل فشار  (4)
.كابل كلاچ را تنظيم نماييد

ها بستن ماهك )4-5
استارت و سه عدد پيچ مربوطه و سنسور دور. را نصب نماييد (3)و  (2) ، (1)ي ها ماهك

.دسته سيم را در مسير قبلي  روي گيربكس نصب نماييد. موتور رانصب نماييد
پلوس. سيني باتري ، باتري ، مجموعه فيلتر هوا و رزوناتور رانصب نماييد  گير جلو چپ ،شل 

.ها جلو را ببنديد ها و چرخ
  )از روغن نو استفاده كنيد . ( روغن گيربكس را پر نموده و سطح آن را چك نماييد

.سيني زير موتور را نصب نماييد
ECU هاي مختلف را تجديد حافظه نماييد.
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 :ها  تاور سفت كردن پيچگش )5
دكانيوتن متر  5:  (26)دسته موتور چپ پيچ 
دكانيوتن متر 3:  (25)هاي نگهدارنده كله قندي  پيچ

دكانيوتن متر 6.5:  (28)مهره پيچ دسته موتور چپ 
دكانيوتن متر 2: هاي سيني زير باتري  پيچ

دكانيوتن متر  5:  (9)پيچ بوش دسته موتور پايين 
دكانيوتن متر3.5 :  (10)دو شاخه دسته موتور پايين پيچ پايه 

دكانيوتن متر 4): ايران  TU3و  TU5موتور ( هاي گلدوني گيربكس  پيچ
دكانيوتن متر 3.5: هاي استارت  پيچ

دكانيوتن متر 1.35 :مهره بلبرينگ پلوس 
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 :باز و بست پلوس 

ابزار مخصوص. 1

25102017و   25102016قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلو همراه با دسته مخصوص  -]1[
جزء كيت ابزار با كد( T-C.0317  )پلوس(جازن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل -]2[

)مي باشد 25401002اختصاصي 
جزء كيت ابزار با كد(C.0317-U   )پلوس(ديفرانسيل راستجازن كاسه نمد سمت  -]3[

)مي باشد 25401002اصي  اختص
باز كردن. 2
تعادل كوتاه به طبق را باز كنيدثابت نگه داريد و پيچ اتصال ميل  خودرو را بر روي چرخها -1
. خودرو را بالا برده و آن را ثابت كنيد  -2
. چرخهاي جلو را باز كنيد  -3
سيني زير موتور را باز كنيد -4
. روغن گيربكس را تخليه كنيد  -5

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

37
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. را باز كنيد  )2(و واشر قفلي پيچ سر پلوس را خارج كرده )1(خار -6
ــوپي     -7 ــده ت ــي نگهدارن ــزار مخصــوص قيچ ــتفاده از اب ــا اس ــد اختصاصــي (ب 25102016 ك
 .را باز كنيد ) 3(توپي را نگهداريد و مهره ) 25102017و

چـرا كـه باعـث خسـارت در. از عمل ترمزگيري براي باز نمودن اين پيچ استفاده نكنيد :  توجه
. پيچ هاي نگهدارنده ديسك چرخ شود 

  ) : بلند( پلوس سمت راست
  .فرمان را تا انتها به سمت چپ بچرخانيد 

)يك چهارم دور بچرخانيد( .را مطابق جهت نشانداده شده در شكل شل كنيد ) 4(مهره هاي 

. ا باز كنيد مهره هاي پيچ چكمه اي نگهدارنده بلبرينگ وسط ر-
.را باز كنيد ) 5(پيچ هاي  -
  .بچرخانيد  90پيچ هاي چكمه اي را فشار داده و همزمان -
مجموعه توپي چرخ و سگدست سمت راست را به طرف بيرون كشيده تـا سـرپلوس از-

.پلوس را از داخل پايه وسط خارج كنيد. داخل آن آزاد گردد 
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:ز باز كردن پلوس موارد زير را كنترل كنيدپس ا
.باشند لق ن )6( اتصالات -
.پاره نباشند  )7( گردگيرها -
.سالم باشد ) 8(رولبيرينگ  -

: پلوس سمت چپ 

. فرمان را به سمت راست تا انتها بچرخانيد  -9  
بكشيد تاسگدست چرخ سمت چپ را در جهت نشان داده شده در شكل ، به سمت بيرون  -10

.اتصال سيبك از طبق ، و اتصال پلوس از درون سگدست جدا شود   
. پلوس را از درون ديفرانسيل ، خارج كنيد  -11  

خودرو را هرگز بدون پلوس ، حركت ندهيد ، زيرا باعث خرابي بلبرينگ سگدست:  توجه
. مي شود   

 :نصب مجدد . 3
  .نيد به روش زير عمل ك نصب مجدد قطعاتبه منظور 

: قبل از بستن 
هزار خاري دو سر پلوس را تميز كرده و از نظر سايش و خرابي كنترل كنيد  . ـ

لبه هاي بيروني كاسه نمد نو و همچنين هزار خاري هاي دو سر پلوس را گريس كاري كنيد  . ـ
گردگيرها از نظر پارگي  بستها از نظر سفت بودن كنترل شود  . ـ

كاسه نمد پلوس را  . بازديد كرده و در صورت خرابي آنرا تعويض كنيد ـ

: نصب مجدد پلوس سمت چپ 
در محل مربوطه قرار داده و به آهستگي بـه سـمت را هزار خاري سمت ديفرانسيل -1

. داخل فشار دهيد 
. هزار خاري بيروني را در داخل توپي چرخ به آرامي جا بزنيد  -2
نيوتن متر محكم كنيد 45گشتاور ه سيبك را با سگدست را روي طبق جا زده و مهر -3

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

39
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25102016 كـد اختصاصـي  (بااستفاده از ابـزار مخصـوص نگهدارنـده تـوپي چـرخ      -4
. نيوتن متر محكم كنيد  24.5مهره پلوس را با گشتاور  ) 25102017و
  .پوشش قفل كن مهره و اشپيل آن را در محل خود جا بزنيد  -5
.ين آوردهخودرو را از روي جك پاي -6
در حالي كه خودرو روي چرخ قرار گرفتـه ميلـه مـوجگير كوتـاه را در محـل خـود -7

. ببنديد 
. سيني زير موتور را ببنديد  -8
. روغن گيربكس را پر كنيد  -9

: نصب مجدد پلوس سمت راست 
. گردگير را در محل خود قرار دهيد  -1
. آرامي جا بزنيد هزار خاري سرپلوس را داخل ديفرانسيل به  -2
. بلبرينگ وسط پلوس را روي پايه وسط جا بزنيد  -3
. چرخانده تا در محل خود قرار گيرد  90پيچ هاي چكمه اي را -4
. محكم كنيد  )با گشتاور مناسب( پلوس را بر حسب مشخصات مهره مهره هاي  -5
  .پي چرخ به آرامي جا بزنيد هزار خاري سر بيروني پلوس را داخل تو -6
.  ببنديدسگدست را روي طبق زير كمك جازده و مهره آنرا  -7
. مربوط به پلوس سمت چپ عمل كنيد  9تا  4مطابق مراحل  -8

ها گشتاور سفت كردن پلوس و چرخ
هاي پلوس پيچ - 1
دكانيوتن متر M20x150  (:  24.5( مهره پلوس  -
دكانيوتن متر M24x150  :  (32.5( مهره پلوس  -
دكانيوتن متر 1: هاي بلبرينگ پلوس  پيچ -

هاي چرخ پيچ -2
دكانيوتن متر 9  :هاي چرخ با رينگ فولادي  پيچ  -
دكانيوتن متر 10: هاي چرخ با رينگ آلومينيومي   پيچ  -
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):گردگير لاستيكي(  پلوس تعويض گردگير
)سمت چرخ(اتصال خارجي 

ا مطـابق روش گفتـه شـده در فصـلپلوس ر -1
  .قبل خارج كنيد 

پلوس را بر روي گيره با فكهاي نرم بسـته و -2
.بستها دو طرف گردگير را خارج كنيد

. گردگير را به سمت خارج بلغزانيد  -3
سرپلوس ر ا توسـط چكـش و اهـرم مناسـب -4

بدين منظور بايستي خـار مربوطـه از. دربياوريد
شيار آن خارج شود

. خار فنري را از روي پلوس در بياوريد  -5
گردگير و بـوش پلاسـتيكي انتهـا گردگيـر را -6

.خارج كنيد
قبل از بستن كليه اجزا را كنترل كرده در صورت

. خرابي هر يك از اجزاء آن را تعويض كنيد 

ـ بلبرينگ داخلي ، سه شـاخه اي پلـوس و اثـرات
سايش بر روي سطوح
اثر سائيدگي بر رو ي ساچمه هاي بلبرينگـ

كنس بلبرينگ ـ
رينــگ پلاســتيكي را روي گردگيــر جديــد جــا -7

. بزنيد 
ــا زده و -8 ــتيكي روي پلـــوس جـ بـــوش پلاسـ

گردگير را در محل خود قرار داده و با بلند كردن
. لبه گردگير هواي داخل آن را خالي كنيد 

. خار فنري جديد را روي پلوس جا بزنيد  -9
را جـا بزنيـد و هـزار خـاري را سر پلـوس  -10

.گريس بزنيد
لبه خـارجي گردگيـر را در محـل خـود جـا -11

  .بزنيد 
. بست هاي دو طرف گردگير را ببنديد  -12
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)سمت گيربكس(گردگير داخلي 
پلوس را طبق روش گفته شده در فصل قبل -1

.خارج كنيد   
را طبق روش) سمت چرخ(گردگير خارجي  -2

. وريد گفته شده در بيا  
با استفاده بست دو طرف گردگير داخلي را -3

كد اختصاصي( از  ابزار مخصوص بست پلوس 
گردگير و بوش. باز كنيد )  24302001

. لاستيكي را خارج كنيد پ  
. سر پلوس سمت گيربكس را خارج كنيد  - 4  

اجزاء را تميز كرده و از قبل از بستن كليه - 5
.كنيد  نظر خرابي و سائيدگي كنترل  

بوش پلاستيكي جديد را روي پلوس جا زده - 6
.و گردگير را در محل مربوطه جا بزنيد  

سر پلوس سمت گيربكس را با گريس پر -7
. كرده در محل خود قرار دهيد   

گردگير را بسته و لبه آنرا جهت تخليه هوا -8
. يكبار بلند كرده و رها كنيد   

.  بستهاي دو طرف گردگير را ببنديد -9  
سر پلوس را مطابق روش گفته شده در -10

. قسمت قبل ببنديد   
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تعويض بلبرينگ وسط پلوس
به منظور خارج كـردن بلبرينـگ بـه ترتيـب زيـر

: عمل كنيد 
: ابزار مخصوص مورد نياز 

ــده جــات گيــربكس ابــزار  -1 ــده دن كــد:  دراورن
25405001اختصاصي

ــاي جلووعقـــب شـــفت-2 ــازن بلبرينگهـ ابزارجـ
C.0317-Fي وخروجيورود

) 25401002ابزار با كد اختصاصيكيت  جزء (

مطـابق(پلوس سـمت راسـت را خـارج كنيـد      -1
)98صفحه 

مطـابق )2(و) 1(هاي  توسط ابزار مخصوص -2
بلبرينــگ وســط پلــوس و بــوش آنــرا در ،شــكل

. بياوريد 

: به منظور جا زدن مطابق روش زير  عمل كنيد 
. گ جديد را گريس بزنيد كنس داخلي بلبرين -1
توسط ابزار واسطه جا زن بلبرينگ پلـوس و -2

. يك چكش مناسب بلبرينگ را جا بزنيد 
. بوش پشت بلبرينگ را جا بزنيد  -3
. پلوس سمت راست را ببنديد  -4
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مخصوص هايمعرفي ابزار

شماره فنيكد اختصاصي

سازنده

شماره تصويرشرح

ابزار با كد اختصاصي كيت زءج

.مي باشد 25405001
FACOM U53K2  1پايه بلبرينگ كش عموديa

ابزار با كد اختصاصيكيت  زءج

 .مي باشد 25405001
FACOM U53K2  1جدا كننده بلبرينگ كش عموديb

تصاصيكد اخ
شماره فني

سازنده
شماره تصويرشرح

با كد اختصاصي ابزار كيتزء ج

 .مي باشد 25401002
(‐).0317‐A

جازن و دراورنده كنس بيرونيابزار

شفت ورودي
[2]
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شماره تصويرشرحشماره فني سازندهكد اختصاصي

25405002(‐).0317‐Y[3]5دنده  ابزار درآورنده مغزي

شماره تصويرشرحشماره فني سازندهاختصاصيكد 

با كد اختصاصي ابزار كيتزء ج

 .مي باشد 25401002
(‐).0317‐JZ[4]واسطه زير پرسي
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شماره فني  كد اختصاصي

سازنده

شماره تصوير شرح

با كد اختصاصي ابزار كيتزء ج

 .مي باشد 25401002
(‐).0317‐D [6]  جازن بلبرينگ  ديفرانسيل ابزار

شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

با كد اختصاصي ابزار زء كيتج

.مي باشد 25401002
(‐).0317‐K

واشر تنظيم ميزان لقي بلبرينگ

ديفرانسيل
[7]
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شماره تصويرشرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

[8]  كوليس عمق سنجFacom 811  بزار عموميا

شماره شرحشماره فني سازنده  صاصيكد اخت

تصوير

با كد اختصاصيابزار  كيتزء ج

.مي باشد 25401002
(‐).0317‐E[9] ابزار جازن بلبرينگ شفت ورودي
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شماره فني  كد اختصاصي

سازنده

شماره تصوير شرح

با كد اختصاصيابزار  كيتزء ج

.مي باشد 25401002
(‐).0317‐F

اي جلو وابزار جازن بلبرينگ ه

و خروجي عقب شفت ورودي
[10]  

شماره تصوير شرح  شماره فني سازنده  كد اختصاصي

244020017.0118‐EZ[13]پايه ساعت اندازه گيري

[13]
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شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  صيكد اختصا

با كد اختصاصيابزار زء كيت ج

.مي باشد 25401002
(‐).0317‐U

ابزار جازدن كاسه نمد سمت راست

)پلوس(ديفرانسيل 
[16]

با كد اختصاصي ابزار زء كيتج

.مي باشد 25401002
(‐).0317‐T

ابزار جازدن كاسه نمد سمت چپ

)پلوس(ديفرانسيل 
[17]

شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

[14]  ساعت اندازه گيري1504.(‐)ابزار عمومي
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شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي

[18]  درآورنده پين دو شاخه كلاچ V‐0317.(‐).مي باشد 25401002

25410001  (‐).0316‐A[19]چكش لغزنده

[18] 

[19]
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شرايط تميزكردن و بستن قطعات گيربكس

.ح صاف استفاده نكنيدهرگز از ابزار تيز و برنده در سطو
.ها را تميز كنيدها و رزوهتوپي

.قطعاتي كه تميز و سالم هستند استفاده كنيد
.قطعات را قبل از بستن روغنكاري نماييد

.قطعات زير را هميشه در زمان بازوبست تعويض نماييد
و خارفلزي، ها، بلبرينگ ها، خارحلقويكاسه نمدها، رينگهاي آببندي، كاسه نمدهاي پلوس، پين

پيچهاي محكم كننده چرخدنده ديفرانسيل،) كلاچ(واشر فلزي پيچهاي داراي راهنماي بستن 
هاهاي محكم كننده محور و خار حلقوي نگهدارنده، دنده ديشليمهره

.محورها و ماهكها و توپي و سنكرونه ها را با هم در نظر بگيريد و نگه داريد
.محل كار بايد تميز و مرتب باشد

.قطعات را قبل از باز كردن علامتگذاري نماييد
.قطعات باز شده را از گردو غبار دور نگهداريد
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بازكردن قطعات جانبي گيربكس

.اطمينان حاصل كنيد كه مسائل مربوطه به ايمني و بهداشت محيط كار رعايت شود: توجه

.را باز كنيد) 1(سوييچ دنده عقب 

و كاسه) 6(و پيچ بررسي سطح روغن ) 5(و پيچ تخليه روغن ) 2(ات روغن درپوش بخار
.را باز نماييد) 3(را باز نماييد پوسته دياق كيلومتر شمار) 4(نمدهاي دو سر ديفرانسيل 
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.و محور آن را باز نماييد) 8(و دوشاخه كلاچ ) 7(بلبرينگ كلاچ 
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قطعات جانبي گيربكس

.را جا بزنيد - باشد  كه نو مي - )1( ديفرانسيلكاسه نمد سمت راست  [16]توسط ابزار 

.  

  جزء كيت  ( [17]بزار 

.را جا بزنيد -باشد  كه نو مي - )2( ديفرانسيل چپكاسه نمد سمت  [17]توسط ابزار

.مني و نظافت محيط كار رعايت شودمطمئن باشيد كه موارد مربوط به اي: نكته

.به نكات توصيه شده در مورد نحوه باز كردن و تميز كردن قطعات توجه نماييد: نكته

.را گريسكاري نماييد) 2(كاسه نمد ديفرانسيل سمت راست : توجه

.را گريسكاري نماييد)1(كاسه نمد ديفرانسيل سمت راست: توجه
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.را نصب نماييد) 4(سنسور سرعت خودرو را به همراه پينيون مربوط 
.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.8±3.5را با گشتاور ) 5(تخليه روغن گيربكس  پيچ

.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.4±2.2را با گشتاور ) 6(پيچ چك كردن سطح روغن 
.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.3±1.7را با گشتاور ) 3(پيچ درپوش تزريق روغن 

.ن متر سفت نماييددكانيوت 0.6±3پيچ سوئيچ دنده عقب را با گشتاور 

.بندي است ، فاقد آب SIMCA2سوئيچ دنده عقب مدل سيم :توجه

.كاري نماييد قيفي گلداني گيربكس را روغن
.كاري نماييدگريسهاي دوشاخه كلاچ را  انگشتي

.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.6±2.5پيچ لولاي دوشاخه كلاچ را به اندازه  
.را نصب نماييد) 7(كلاچ  وبلبرينگ) 8(دوشاخه كلاچ 

.نصب شود) 8( كلاچو توسط دوشاخه)7(راهنمايشرويبلبرينگ كلاچ بايد:توجه
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

باز كردن پوسته ديفرانسيل

.را باز نموده و دياق را جدا نماييد) 31) (دياق كيلومتر شمار(هاي هوزينگ كيلومتر شمار پيچ

اگر نصب.(و واشر تنظيم را بررسي نماييد) 32(رينگ ووا) 33(چرخنده كرانويل كيلومتر شمار 
)شده باشد

.را باز نماييد )36(و ) 35(هاي  پيچ

دارد كه باعث آسان شدن باز  "b"و  "a"دو شكاف در قسمت ) 37(پوسته ديفرانسيل :توجه
.شود كردن مي
.قرار داده و آنرا به سمت بالا حركت دهيد  "b"و  "a"شتي را در شيارهاي وگ يك پيچ
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.را باز كنيد) 37(پوسته ديفرانسيل 
.اش ميباشد جدا نماييد نس بلبرينگ خارجيرا با ك) 38(پوسته ديفرانسيل 

.موارد مربوط به ايمني و نظافت محيط كار را جدي بگيريد: نكته
.به نكات توصيه شده در مورد نحوه بازكردن و تميزكردن قطعات توجه نماييد: نكته

ابزار مخصوص - 1

.به بخش ابزار مخصوص مراجعه كنيد

بستن پوسته ديفرانسيل -2
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.موجود باشد سپس بررسي نماييد سطح تماس تميز باشد) 3(كه پين راهنما بررسي نماييد
E15يا  E10هاي ديفرانسيل را توسط لايه نازكي از چسب سطح تماس نشيمنگاه پوسته

.بپوشانيد
.نصب نماييد) 1(را به همراه ديفرانسيل و كنس بلبرينگ خارجي ) 2(ديفرانسيل 

.را جا بزنيد) 4(پوسته دفرانسيل 

)سفت كنيد. (را با دست ببنديد) 6(و ) 5(پيچهاي 
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

تنظيم دياق كيلومتر شمار - 2-1

 
X =لبه دياق كيلومتر شمار

.را اندازه گيري نماييد Xميزان 
:مدل اول - 2-2

X=10mm )لبه دياق كيلومتر شمار(

.را نصب نماييد) 17(دنده كرانويل كيلومتر شمار 
.باشد را نصب نماييدمي) 8(به يك اورينگ نو  كه مجهز) 9(دياق 

.نيوتن متر سفت نماييد 0.31.5را با گشتاور) 10(پيچهاي 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

:مدل دوم - 2-3
X=8.65لبه دياق كيلومتر شمار 

را روي)مي باشد 25401002جزء كيت با كد اختصاصي  ( [7]لبرينگ بلواشر تنظيم ابزار 
.و دياق را بدون اورينگ نصب نماييد. كنس خارجي بلبرينگ نصب نماييد

چرخانيد سفت نماييد تا چرخشپيچهاي دياق كيلومتر شمار را وقتي ديفرانسيل را مي
بايست كنس بلبرينگ و بلبرينگ درست نصب شدهديفرانسيل سخت شود در اين حالت مي

.باشد
كد اختصاصيجزء كيت با  ( [7]لبرينگ بلواشر تنظيم ابزار پوسته دياق ديفرانسيل و 

.را باز نماييد)مي باشد 25401002
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

بين سطح تماس و سطح ’Y‘ميزان فاصله  -ابزار عمومي  – [8]توسط يك كوليس عمق سنج 
.بوش خارجي بلبرينگ را اندازه بگيريد

.اندازه واشر تنظيم مورد نياز را محاسبه نماييد
=Y-X+0.1mmضخامت واشر تنظيم مورد نياز 

 
را به همراه يك اورينگ نو) 12(و دياق ) 14(و كرانويل دنده كيلومتر شمار ) 15( واشر تنظيم

.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.31.5را به انداز    ) 11(پيچهاي . نصب نماييد) 13(
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.55را به اندازه ) 6(پيچهاي 
.سفت نماييددكانيوتن متر  0.21.5را به اندازه ) 5(پيچهاي 

.شود كه آببندي صفحات بدرستي انجام گردداين روش سبب مي: توجه
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

باز كردن اجزاي داخلي گيربكس

 

ابزار پيشنهادي - 1

باز كردن- 2

5دنده  - 2-1

.را جدا نماييد) 1( 5را باز كنيد و پوسته دنده ) 2(پيچهاي 
.را با استفاده از سمبه خارج نماييد) 6( 5ن  نگهدارنده ماهك دنده را درگير نماييد و پي 5دنده 

.ماهك را در حالت خلاصي قرار دهيد
.ماهك بايد در موقعيت مورد نظر قرار گيرد:نكته

.دنده ديگري را با حركت ماهك درگير نماييد تا شفت قفل شود

.مطمئن باشيد كه موارد مربوط به ايمني  و نظافت محيط كار رعايت شود
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.نماييدرا باز ) 4(و ) 3(هاي  را جدا نماييد و مهره) 5(خار حلقوي 
.را جا بزنيد )25405002كد اختصاصي ( ]3[ابزار مخصوص 

.توپي دنده را به سمت بالا بكشيد )25405002كد اختصاصي (]3[با استفاده از ابزار 

.گذاري نماييد علامت) 8(را نسبت به كشويي ) 7( 5موقعيت توپي دنده 
.بيرون بياوريد) 9(را  به همراه ماهك آن ) 8(و ) 7(مجموعه توپي و كشويي 

.را خارج نماييد) 10( 5دنده محرك دنده 
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.را خارج نماييد) 12(و واشر فاصله انداز ) 11( 5بوش دنده 

:پوسته اصلي گيربكس2-2

.را باز نماييد) 15(پيچهاي نگهدارنده بلبرينگ محور خروجي 
.را باز كنيد) 13(صفحه متوقف كننده محور خروجي 

.هرزگرد دنده عقب را باز نماييد) 16(پيچ نگهدارنده 
.را باز نماييد) 14(سپس پيچهاي پوسته اصلي 

در صورت نياز محور را به سمت بالا(را توسط خار باز كن خارج كنيد) 17(خار حلقوي 
)تر جدا شود بكشيد تا راحت

.را بيرون آوريد) 18(پوسته اصلي 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.چكش پلاستيكي استفاده نماييدتر پوسته از  براي بيرون آوردن راحت:نكته

محورهاي ورودي و خروجي - 2-3

.را جدا نماييد) 19(لوله پر كن روغن 

.را خارج نماييد) 21(دنده و شفت هرزگرد دنده عقب 

.را چرخانده و خارج نماييد) 20(محور ماهك دنده 
را به سمت بالا كشيده و خارج نماييد) 22(محور ماهك اصلي 

.را بچرخانيد و محور آنرا به سمت بالا بكشيد) 23(ماهك 
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.سپس سمت راست ماهك را به سمت پايين كج كنيد
.را بيرون آوريد) 23(ماهك 

.را با هم بيرون بياوريد) 24(و خروجي ) 25(مجموعه محور ر ورودي

.را باز كنيد) 26(سه پيچ قيفي پشت دو شانه كلاچ 
.را بيرون آوريد) 28(كنس بلبرينگ  و) 29(،واشر تنظيم )27(قيفي 

:اهرم دسته دنده- 3

به دنده عقب 5كن دنده  داراي سيستم ضامن قفل BE4/Sهاي  بعضي از گيربكس :توجه
.باشند مي

.كن ساختار سيستم اهرم دسته دنده داراي ضامن قفل - 3-1

)39(پين قفل كننده
.شود وي پوسته گيربكس بسته ميتوسط دو پيچ ر) 40(پايه نگهدارنده پين قفل كننده 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

  

به عقب را ندارند داراي دو پين 5هايي كه ضامن قفل كننده دنده در حالت دنده  گيربكس:توجه
.باشند مي) 41(بر روي اهرم   تعويض  دنده داخلي ) 43(و ) 42(
باز كردن - 3-2

.باز كنيد) 49(و  ماهك آنرا ) 46(محور ماهك دنده عقب 
.را باز كنيد) 44(و فنر مربوطه ) 45(ل كن انگشتي قف

.را باز نماييد) 47(را بيرون بياوريد و بوش محور خروجي ) 48(ربايي  صفحه آهن

.بالاتر باشد X=8±0.5 mmبايد از پوسته كلاچ به اندازه ) 39(پين فشرده شده در : توجه
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.را توسط سمبه بيرون آوريد) 50(پين اهرم 
.و محور انتخاب دنده را باز كنيد)  53(، واشر) 52(، فنر ) 51(اهرم ماهك 

به عقب 5كن دنده  گيربكس فاقد سيستم قفل - 3-3

.را در مقابل پوسته گيربكس قرار دهيد) 41(محور انتخاب دنده 
)با چرخاندن پين آن را خارج نماييد(را بيرون آوريد) 43(و ) 42(هاي  پين

.را باز كنيد) 41(محور انتخاب دنده 
.كنيدرا باز ) 57(و پايه نگهدارنده محور انتخاب دنده ) 58(و كاسه نمد ) 56(مجموعه 

.غيرقابل باز شدن است) 56(مجموعه : توجه
هاي ثابت كننده بالا گيربكس با ساچمه -3-4
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

و) 61(و مجموعه ) 59(سپس محور انتخاب دنده .را با استفاده از سمبه خارج كنيد) 62(پين 
.را بيرون آوريد) 60(و درپوش ) 63(كاسه نمد 

)رت نياز تعويض نماييددر صو(را بررسي نموده ) 64(وضعيت بوش 
.را بيرون آوريد) 64(،بوش  [19]و  [18] عمومي با استفاده از ابزارهاي 
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

بررسي و تنظيم مجموعه بلبرينگ شفت اوليه

ابزار مخصوص- 1

به بخش ابزار مخصوص مراجعه كنيد
هاي بلبرينگ پوسته گيربكس باز كردن كنس- 2

يربكسكنس بلبرينگ داخلي گ - 2-1

  
و پرس.)مي باشد 25401002با كد اختصاصي  كيتزء ج( [2]را توسط ابزار ) 1(كنس بلبرينگ 
.خارج نماييد

كنس بلبرينگ سمت پوسته كلاچ - 2-2

.را خارج نماييد) 2(كنس بلبرينگ 
.را خارج نماييد) 3(واشر تنظيم
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

هاي بلبرينگ پوسته گيربكس بستن كنس- 3

ت داخلي گيربكسكنس بلبرينگ سم - 3-1

  
و پرس.)مي باشد 25401002با كد اختصاصي  كيتزء ج( [9]و  [2]توسط ابزار مخصوص

را جا بزنيد) 1(كنس بلبرينگ نو 
كنس بلبرينگ سمت پوسته كلاچ - 3-2

  
.ميلي متر نازكتر از اولي باشد تعويض نماييد 0.2را با يك واشر كه ) 3(واشر تنظيم: توجه

.را نصب نماييد) 3(گ و واشر تنظيم راهنماي بلبرين
.را نصب نماييد) 2(سپس كنس بلبرينگ محور ورودي 
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

  
دكانيوتن 1.25را با گشتاور ) 4(را جا بزنيد و پيچهاي ) 6(و پوسته گيربكس )  5(محور ورودي

.متر سفت نماييد
.را كمي بچرخانيد)  5(محور ورودي 

تنظيم كردن-4

  
را طوري ببنديد كه سطح صاف آن به سمت بالا باشدمحور ورودي ) 7(مهره 
.كمي سفت نماييد) 7(مهره 

)24402001كد اختصاصي ( [13] ساعت را روي پايه)ابزار عمومي( [14]ساعت اندازه گيري 
.نصب نماييد

.قرار دهيد)  7(گيري را روي مهره نوك ساعت اندازه
.محور ورودي را به سمت پايين بكشيد

.را صفر كنيد [14]ه گيري ساعت انداز
.محور ورودي را به سمت بالا بكشيد
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.مقدار تغييرات اندازه گيري شده توسط ساعت اندازه گيري را بخوانيد
گيري شدهميليمتر باشد و اگر مقدار اندازه 0.15تا  0.05بايست در محدوده ميزان لقي مي

و [13]  ساعت و پايه  [14]ري ساعت اندازه گي. صحيح نيست مراحل تنظيم را تكرار كنيد
.را باز كنيد) 7(مهره 

.را باز كنيد) 5(و شفت ورودي ) 6(و پوسته گيربكس )  4(پيچهاي 

بازكردن محور ورودي گيربكس

موارد مربوط به ايمني و نظافت محيط كار را جدي بگيريد: نكته
.عات توجه نماييدبه نكات توصيه شده در مورد نحوه باز كردن و تميز كردن قط: نكته
.موقعيت قطعات را قبل از باز كردن علامتگذاري نماييد: نكته

ابزار مخصوص- 1

.به بخش ابزار مخصوص مراجعه نماييد
باز كردن محور ورودي-2

.از آسيب ديدن ته محور ورودي جلوگيري نماييد) 1(توسط مهره 
زء ابزار با كدج( [1b]وص را توسط ابزار مخص) 2(و رولبرينگ ) 3( 3قطعات زير دنده 

.و پرس باز كنيد )باشد مي 25405001ي اختصاص
25405001اختصاصي زء ابزار با كد ج( [1b]ابزار مخصوص  ’a‘در قسمت : نكته
هاي آن تحت فشار قرار نگيرندبايستي جمع شوند تا چرخدنده و دندانه)باشدمي 
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74

)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.اري نماييدقبل از باز كردن قطعات ، آنها را علامتگذ: نكته
.باز كنيد) 5(و بوش آنرا ) 6( 4چرخدنده محرك دنده 

قطعات مذكور را نسبت به هم علامتگذاري(و توپي مربوطه ) 4a( 4و  3مجموعه سنكرونه دنده 
.را باز نماييد) نماييد

.را باز نماييد) 3( 3چرخدنده محرك دنده 

25405001صي زار با كد اختصازء ابج( [1b]محور را توسط ابزار ) 7(رولبرينگ جلو
.و پرس باز كنيد )مي باشد
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

باز كردن محور خروجي گيربكس

.قبل از باز كردن قطعات، آنها را علامتگذاري نماييد: نكته
.را درگير نمائيد) 10( 4زير چرخدنده دنده 

ر با كدزء ابزاج( [1b]را با استفاده از ابزار ) 9(و بلبرينگ ) 8( 5چرخدنده متحرك دنده 
.و پرس باز كنيد.)باشد مي 25405001صي اختصا
25405001يزء ابزار با كد اختصاصج( [1b]ابزار مخصوص  ’a‘قسمت : نكته

.هاي آن تحت فشار قرار نگيرندبايستي جمع شوند تا چرخدنده و دندانه)مي باشد
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

را باز) 11(بوطه و بوش مر) 12( 2و چرخدنده متحرك ) 10( 4و3هاي متحرك چرخدنده دنده
.نماييد

.را علامتگذاري نماييد) مجموعه سنكرونه(موقعيت توپي و تودلي : نكته
.را باز نماييد (13a)و توپي مربوطه ) 13b( 2و1تودلي 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.را باز نماييد) 15(و رولبرينگ سوزني ) 14( 1چرخدنده متحرك دنده 

  
كد اختصاصي(نياز توسط يك فيلررا توسط خارباز كن و در صورت ) 16(خار حلقوي 
.خارج نماييد )30410003
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

را روي محور خروجي ببنديد تا از آسيب ته محور در زمان پرس كردن جلوگيري) 17(مهره 
.بعمل آيد
و پرس )مي باشد 25405001ي زء ابزار با كد اختصاصج( [1b]را توسط ابزار ) 18(بلبرينگ 

.جدا نماييد
ل ديفرانسيلباز كردن اجزاي داخ
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

زء ابزار با كد اختصاصيج( [1b]و  [1a]هاي ررا توسط ابزا) 19(رولبرينگ ديفرانسيل 
.خارج نماييد [4]و  )باشد مي 25405001

را بيرون آوريد) 25(مربوط به محور پنيونهاي هرزگرد و محور پنيونهاي هرزگرد ) 24(پين 
.را بيرون آوريد) 22(و واشر ) 23(هرزگرد 

را بيرون آوريد) 20(و بوش مربوطه ) 21) (دنده و ديشلي(اي سرپلوس هدند
واشرها و پنيونهاي هرزگرد و همچنين دنده و ديشلي و بوش مربوط را جابجا نكنيد و: توجه

هر واشر را با پنيون خودش يا هر دنده ديشلي را با بوش خودش در كناري بگذاريد

  .نويل را جدا نماييدپيچهاي كرانويل را باز نموده و كرا
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

بستن محور ورودي گيربكس

و)مي باشد 25401002صي با كد اختصا كيتزء ج( [6]را توسط ابزار ) 19(رولبرينگ هاي نو 
.پرس جا بزنيد

.را نصب نماييد) 21(را كه در سمت ديگر كرانويل قرار دارد و دنده ) 20(بوش دنده ديشلي 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

)24(و پين نو . نصب نماييد) 25(را روي محور هرزگرد ) 22(و واشر مربوطه ) 23(هرز گردها 
.را روي محور نصب نماييد

.را نصب نماييد) 26(كرانويل 
.هميشه پيچهاي كرانويل را تعويض نماييد: توجه

.براي سفت كردن پيچهاي كرانويل در دو مرحله اين كار را انجام دهيد
.انيوتن متر سفت كنيددك 2 0.2پيچها را به اندازه : مرحله اول
6پيچها را به اندازه : مرحله دوم .دكانيوتن متر سفت كنيد 0.6

بستن محور خروجي گيربكس

:هميشه قطعات زير را تعويض نماييد
 بلبرينگ ها

 خارهاي حلقوي

 18(مهره(

شرايط محل نشست بلبرينگ ها را بررسي نماييد در مناطق مذكور نبايد آثاري از خط و خش
.اشته باشدوجود د
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

بايست روغنكاري شوندقطعاتي كه مي خواهيد نصب نماييد مي
.ايد توجه نماييدبه قطعاتي كه قبل از باز كردن، نسبت به هم علامتگذاري كرده

و پرس بلبرينگ )ي باشدم 25401002زء كيت با كد اختصاصي ج( [9]توسط ابزار مخصوص 
.را نصب نماييد) 18(نو 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.را نصب نماييد) 15(و رولبرينگ كف گرد ) 16(فل كن بلبرينگ نو خار حلقوي ق
.را جا بزنيد) 14(دنده متحرك يك 

.و توپي مربوطه را جا بزنيد) 13(مجموعه سنكرونه دنده عقب 
)ايد دقت نماييدبه مواردي كه علامتگذاري نموده(

3رخدنده متحرك دندهرا نصب نماييد و چ) 12(و بوش مربوطه ) 11( 2چرخدنده متحرك دنده 
.را نصب نماييد 4و 

.باشدمي 2دندانه ورودي مجموعه سنكرونه دنده عقب در جهت چرخدنده دنده : توجه

با كد كيتزء ج( ]10[  باشد توسط ابزار مخصوص كه شيار آن به سمت بالا مي) 9(بلبرينگ نو 
و پرس جابزنيد)ي باشدم 25401002 اختصاصي
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.را نصب نماييد) 8( 5ه متحرك دنده توسط پرس چرخدند
بايست به سمت بلبرينگ باشدلبه چرخدنده مي: توجه
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

بستن مجموعه ورودي

.را تعويض نماييد) 1(هميشه بلبرينگها و مهره 
.از قطعات سالم و تميز استفاده نماييد

ش باشدمحل نشست بلبرينگ را بروي محور بررسي نماييد كه فاقد هر گونه خط و خ
.نماييد را روغنكاري نماييدقطعات كه استفاده مي

.ايد توجه نماييدبه قطعاتي كه قبل از باز كردن نسبت به هم علامتگذاري نموده

زء كيت با كد اختصاصيج( [10]را توسط ابزار مخصوص هاي ) 7(يي نو بلبرينگ جلو
و پرس جا)مي باشد 25405001ي زء ابزار با كد اختصاصج( [1b]و  )مي باشد 25401002

.بزنيد

بايستيمي.)ي باشدم 25405001ي زء ابزار با كد اختصاصج( [1b]ابزار  "a"قسمت : نكته
.ها آسيب نرساندطوري روي چرخدنده نصب شود كه به دنده
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

با توجه به) ( 4( 4و 3دنده )مجموعه سنكرونه(و توپي و تودلي ) 3( 3چرخدنده محرك دنده 
جا بزنيد) ي قبليعلامتگذار

.را نصب نماييد) 5(و بوش  مربوطه ) 6( 4چرخدنده محرك دنده 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

25401002ي با كد اختصاص كيتزء ج( [10]را توسط ابزار مخصوص ) 2(رولبرينگ عقب نو 
و پرس جا بزنيد )ي باشدم 25405001ي زء ابزار با كد اختصاصج( [1b]و )مي باشد

بايستيمي )ي باشدم 25405001ي زء ابزار با كد اختصاصج( [1b]ابزار   "a"قسمت : نكته
.ها آسيب نرساندطوري روي چرخدنده نصب شود كه به دنده

ميليمتري 19بازوبست محور خروجي با بلبرينگ 
شوداستفاده مي) به بعد 2006/02تاريخ توليد ( 0233263براي گيربكس هاي با شماره : توجه

بسته به نوع گيربكس، 0233262تا  0174604شماره سريال بين  براي گيربكس هاي به: توجه
.ميليمتر باشد 19مساوي  1بررسي گردد كه عرض بلبرينگ سمت  دنده 

  باز كردن- 1

پرس دنده و)مي باشد 25405001ي زء ابزار با كد اختصاصج ([1b]با استفاده از ابزار 
.)ه نماييدبه بخش مربوطه مراجع( را باز كنيد )  1( 5متحرك 

)باشدپله روي چرخدنده به سمت بالا مي(جهت نصب را علامت بزنيد : توجه

[1b] 
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

25405001ي زء ابزار با كد اختصاصج ( [1b]را درگير كنيد و توسط ابزار  4دنده 
4و  3هاي متحرك ميليمتر بيرون بكشيد تا دنده 40محور خروجي را بطول حدود )مي باشد

.خارج شود

[1b] 

[1b] [1b] 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

را به آرامي بچرخانيد تا موقع نصب روي محور خروجي و فشردن به) 3( 4و  3متحرك  دنده
سمت پايين، محور خروجي آسيب نبيند

.را كامل كنيد 4و  3با استفاده از پرس باز كردن دنده متحرك 

.و بوش مربوطه را باز كنيد)  5( 2چرخدنده متحرك دنده 

-1سمت متحرك دنده . (را علامت گذاري نماييد 2و1ده جهت بستن مجموعه سنكرونه دن: نكته
)2سمت متحرك دنده 

.را باز كنيد) 8( 1و چرخدنده متحرك دنده ) 7( 2و  1مجموعه سنكرونه دنده 
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

كد(را با استفاده از خار باز كرده و در صورت نياز با استفاده از فيلر) 9(خار حلقوي 
.جدا نماييد )30410003اختصاصي 

25405001 زء ابزار با كد اختصاصيج ( [1b]را توسط پرس و ابزار مخصوص ) 10(برينگ بل
.باز نماييد)مي باشد

[1b] 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

بستن-2

  
با كد كيتزء ج( [10]را بطوريكه شيار به سمت بالا باشد توسط ابزار ) 10(بلبرينگ 

.جا بزنيد.)ي باشدم 25401002 اختصاصي

[10]
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

را) a(نشان داده شده است كه جهت شيار روغن  در شكل طوري 1دنده متحرك : توجه
.باشدمشاهده نماييد ولي جهت نصب بر روي محور، برعكس شكل نشان داده شده مي

را) به سمت بلبرينگ باشد) a(شيار روغنكاري ) ( 8( 1، چرخدنده دنده )9(خار حلقوي بلبرينگ 
.نصب نماييد

ك دنده عقب در ارتباط با چرخدنده متحركچرخدنده متحر) (7( 2و  1مجموعه سنكرونه دنده 
.را نصب نماييد) 2

.را نصب نماييد) 5( 2و دنده متحرك ) 6( 2بوش چرخدنده متحرك 

،)مي باشد 25401002 با كد اختصاصي كيتزء ج( [10]با استفاده از پرس و ابزار مخصوص 
.نصب نماييد) 4(را روي شفت خروجي  [3] 4و  3دنده متحرك 

[10]
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

را به آرامي بچرخانيد تا موقع فشردن بر روي محور خروجي در) 3( 4و  3نده متحرك د
.آسيب نبيند) 4(قسمت 

3بطور كامل دنده متحرك )مي باشد 25401002با كد اختصاصي  كيتزء ج( [10]توسط ابزار 
.نصب نماييد 4و 

[10]
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

  
با كد كيتزء ج( [10]زار باشد توسط ابرا بطوريكه شيار به سمت بالا مي) 2(بلبرينگ 

.جا بزنيد)باشد مي 25401002 اختصاصي

جهت جازدن طوري است كه شيار دوبل به سمت بالا باشد: توجه
25401002ي با كد اختصاص كيتزء ج( [10]را توسط ابزار ) 1( 5دنده متحرك 

.نصب نماييد)مي باشد

[10] 

[10]
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

بستن مجموعه ماهك- 1

.اسه نمدها و اورينگ ها و پينها را عوض نماييدتمامي ك: توجه
بستن ماهك بالايي گيربكس - 3-1

.را بايك چكش برنزي جا بزنيد) 14(بوش نو
و درپوش) 20(و پين نو) 21(و اهرم ماهك) 18(و مجموعه قفل كن دنده ) 17(كاسه نمد نو 

.را نصب نماييد) 19(نو
3-2 -
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.31.5گشتاور  و پيچهاي مربوط را با) 23(پايه 
.را نصب كنيد) 25(و اهرم ماهك ) 22(و مجموعه قفل كن دنده ) 24(كاسه نمد نو 

به عقب 5گيربكس بدون سيستم قفل كننده دنده  - 3-3

.را نصب نماييد) 27(و ) 28(پينهاي 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

)شيطانك(تي قفل كن و انگش) 34(و فنر) 32(و آهن رباي ) 31(كاسه نمد محور خروجي 
.را نصب نماييد) 33(و ماهك دنده عقب ) 35(

.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.94.5را با گشتاور ) 30(محور ماهك 
.را نصب نماييد) 29(سپس محور تعويض دنده 

.را نصب نماييد) 37(و پين ) 38(و اهرم تعويض دنده ) 36(، فنر)40(، واشر ) 39(اورينگ نو
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)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

حور ورودي و خروجي بر روي پوستهبستن م

.)به مستند مربوطه مراجعه نماييد. (ميزان لقي محور ورودي را تنظيم نماييد

پس از قرار) 43( 2و1را به همراه ماهك دنده ) 41(و محور خروجي) 42(محور ورودي 
.دادن در هم در پوسته گيربكس قرار دهيد
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

قرار دهيد) 46(را روي اهرم ماهك ) 44(ماهك : توجه

.را در جهت درست بر روي هم نصب نماييد) 45(محور ماهك : توجه

.را روي گيربكس نصب نماييد) 45(و محور ماهك ) 44(ماهك 
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100

)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.موقعيت اهرم ماهك را روي اهرم تعويض دنده بررسي نماييد: توجه

.را نصب نماييد) 47( 5ماهك دنده 

.موقعيتش بررسي نماييدرا روي ) 49(قرار گرفتن پين : توجه
.و محور دنده عقب را نصب نماييد) 48(دنده 
.باشد) aدر (جهت ورود به دنده عقب بايد از سمت پايين : توجه

.را نصب نماييد) 50(لوله روغن 
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

5دنده  پوسته بستن مجموعه  -4-2

.بررسي نماييد) b(نصب بودن لوله فيلتر روغن را در سوراخ پوسته : توجه
بپوشانيد E10سطوح تماس بين پوسته دنده ها و پوسته اصلي را با چسب مخصوص 

را ببنديد) 51(پوسته گيربكس 
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102

)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.دكانيوتن متر سفت كنيد 0.51.25را با گشتاور ) 53(هاي  پيچ
.دكانيوتن متر سفت كنيد 0.52با يك واشر نو را با گشتاور ) 55(پيچ 

.جا بزنيد) cتوسط (يار محور در ش) 52(صفحه قفل كن محور ماهك 
.را در شيار و بلبرينگ جا بزنيد) 56) (نو(پيچ صفحه قفل كن را ببنديد و خار حلقوي 

.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.31.5را با گشتاور ) 54(هاي  پيچ

و چرخدنده) 59( 5لبه به سمت بلبرينگ و بوش چرخدنده ) 61(واشر فاصل انداز 
را) 58(و ) 57) (مجموعه سنكرونيزه(و مجموعه توپي و تو دلي ) 60( 5محرك دنده 

.ببنديد
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

.را در گير كنيد 4يا  3توسط محور تعويض دنده دنده هاي 
را درگير كنيد 5دنده 

.مهره محور ورودي را باز كنيد
بپوشانيد  E6 گريسبلبرينگ كف گرد محور خروجي را با 

.تن متر سفت كنيددكانيو 0.66.5مهره محور خروجي را 
.را باز كنيد 5و ماهك دنده  5توپي سنكرونيزه دنده 

.را جا بزنيد 5مجموعه توپي سنكرونيزه دنده 
در زمان بستن مجموعه سنكرونه به علامتي كه در زمان باز كردن گذاشته ايد: توجه

.توجه نماييد
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104

)BE(ات گيربكس راناراهنماي تعمير

.ي فشرده نماييدبه وسيله يك پيچ گوشت ”d“ساچمه قفل كن را در داخل پوسته در 

.را در گير كنيد 4 يا 3با استفاده از اهرم تعويض دنده، دنده 
.را درگير كنيد 5دنده 

بپوشانيد E6 گريسبلبرينگ كف گرد محور ورودي را با 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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رانا   )BE(راهنماي تعميرات گيربكس 

سپس آنرا. دكانيوتن متر سفت نماييد 0.77.25را گشتاور ) 62(مهره محور ورودي 
.قفل نماييد

.روي محور نصب نماييد را) 63(ماهك و پين نو 

را تعويض نموده و با) 64(بپوشانيد و پيچهاي  E10را با چسب آببندي  5پوسته دنده 
.دكانيوتن متر سفت نماييد 0.41.25گشتاور 
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

12540100325401003C.0317-BE/E جعبه خالي ابزارمخصوص تعمير گيربكسBE

22540100225412002C.0317-Aابزارجازن و درآورنده كنس بيروني شفت ورودي

A

32540100225412004C.0317-Dابزارجازدن بلبرينگ ديفرانسيال

D

42540100225412006C.0317-Fابزارجازن بلبرينگهاي جلووعقب شفت ورودي وخروجي

F

52540100225407001C.0317-JZواسطه زيرپرسي

JZ

62540100225409001C.0317-Kواشر  تنظيم ميزان لقي بلبرينگ ديفرانسيل

K

72540100225412010C.0317-T(پلوس)جازن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل

T

82540100225412011C.0317-U(پلوس) جازن كاسه نمد سمت راست ديفرانسيل 

U

92540100225401002C.0317-Eابزار جازن بلبرينگ شفت ورودي

E

102540100225405002C.0317-Yابزار در آ ورنده مغزي دنده پنج گيربكس

Y

112540100225412008C.0317-Vدرآورنده پين دوشاخه كلاچ

V

(رانا)BEمجموعه ابزارمخصوص تعمير گيربكس
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

(رانا)BEمجموعه ابزارمخصوص تعمير گيربكس

1225410001254100017.0316-Aچكش لغزنده

132540500125405001FACOM U53ابزاردراورنده دنده جات گيربكس

ابزاربيرون كشيدن سيبك1424704001247040018.0709

1524402001244020017.0118-EZپايه ساعت

1625102016251020168.0606-A1Yبدنه قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلو

1725102017251020178.0606-A2دسته قيچي نگهدارنده بازوبست توپي چرخ

1824413014244130147.0102.ZVابزارجابجائي موتور

192550100625501006C0126G2ابزار آزادسازي اهرم بندي كلاچ

202441700224417002L.0172Zانبرمخصوص بازكردن بست

2126201001262010019769CTابزارنگهدارنده موتور

2225101003251010039769FXابزارجداكننده سيبك ازطبق
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

(رانا)BEمجموعه ابزارمخصوص تعمير گيربكس

2326501016265010169769Y3ابزار اندازه گيري فشارريل سوخت

242540100225401002C.0137BEYكيت ابزار تعمير گيربكسBE

2524302001243020014178-T انبر بست پلوس(CLIC)

دسته فيلر ميليمتري2630410003304100031708/20
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