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 103پژو :  رونوع خودشير برقي  کنيستر:  باز و بست   :عنوان

کنيستر شير برقي :  باز و بست  

.   رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است: اخطار 

( :موارد)قطعات تعویضي در تمام حالت ها -1

شرح تعداد

(لوله خروجی بخار بنزین) بست  1 

 ( :محل قرارگرفتن)موقعيت مکاني -2

B1KG0IND:شکل 

شير برقي  کنيستر(1)

:بازکردن -3

.  را جدا کنيد باطریاتصالات 
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 103پژو :  رونوع خودشير برقي  کنيستر:  باز و بست   :عنوان

B1KG0GDD:شکل 

(. "a"در محل ) را جدا کنيد   (1)نيستر کانکتور شير برقي ک

B1KG0GED:  شکل

(."b"در محل )را آزاد کنيد  (ابزار عمومي)با استفاده از ابزاربست فنری
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 103پژو :  رونوع خودشير برقي  کنيستر:  باز و بست   :عنوان

:جدا کنيد  

 (2) لوله بخار بنزین 

 (3) لوله بخار بنزین 

B1KG0GFD: شکل 

(."c"در محل)ی خارج کنيد را روی پایه فلز  (4)و پایه لاستيکي (1)شير برقي کنيستر 
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 103پژو :  رونوع خودشير برقي  کنيستر:  باز و بست   :عنوان

B1KG0GGD: شکل 

.جدا  کنيد   (4)را از پایه لاستيکي (1)شير برقي کنيستر 

:بستن -4

B1KG0GHD:شکل 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

5

 103پژو :  رونوع خودشير برقي  کنيستر:  باز و بست   :عنوان

( ."e"در محل)را رعایت کنيد   (1)جهت جریان سوپاپ سولنوئيدی کنيستر:  احتياط 

.جابزنيد   (4)را داخل پایه لاستيکي (1)شير برقي کنيستر   "d"و   "e"با هم راستا کردن

 (."c"در محل)را روی پایه فلزی جابزنيد   (4)و پایه لاستيکي (1)شير برقي کنيستر 

 :ببندید

 (3) لوله بخار بنزین 

 (2) لوله بخار بنزین 

(."b"در محل )بست فنری را در محل مربوطه قرار داده و محکم کنيد  

(."b"درمحل )بست فنری را تعویض کنيد :  نکته

(. "a"در محل ) را جابزنيد   (1)کانکتور شير برقي کنيستر 

 .عمليات مورد نياز را بعداز اتصال مجدد باتری انجام دهيد: احتياط 

.  را متصل کنيد باتریاتصالات 

B1KG017PP0 - 4
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