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805: پژو  رونوع خودوبست: رادیاتور روغنباز :  عنوان

رادیاتور روغن: وبستباز 

 AT6IIIگیربکس اتوماتیک 

مهم : توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

: قطعاتی که باید همواره تعویض شوند-1

شرح کمیت

اورینگ 2

: ابزار مخصوص-2

تصویر  ابزارشرح  کد اختصاصی

: E5AB0IUT تصویر

00240442  بست شیلنگ مخصوص باز و انبر

01146446  میلیمتر 01کورکن شیلنگ به قطر 
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805: پژو  رونوع خودوبست: رادیاتور روغنباز :  عنوان

: باز کردن-3
هید.قرار د جك یخودرو را رو

باتری را قطع کنید.اتصالات 

خودرو را بالا ببرید.

.باز کنیدزیر موتور را سینی 

: B2CG3RQD تصویر

میلیمتر با کد اختصاصی  01کورکن شیلنگ به قطر ؛ با استفاده از ابزار مسدود کنید را 2 شیلنگ های 

01146446

Aبستن 

را شل کنید. 0بست های 

کنید. جدارا  2لوله های 

 Bبستن 

)انبرمخصوص باز و بست شیلنگ با کد اختصاصی  .[Z-0165]را شل و باز کنید؛ با استفاده از ابزار 0بست های 

00240442)

 کنید. جدا را  2لوله های 
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805: پژو  رونوع خودوبست: رادیاتور روغنباز :  عنوان

: باز کردن )ادامه( -4
قرار دهید  6 رادیاتور زیر  یظرف

 : باز کنید

 0پیچ های 

6 رادیاتور روغن

 رینگاو

: بستن-5
کنید.رعایت را  کردناحتیاط: گشتاور سفت 

 ببندید

رینگاو

( 6رادیاتور روغن)

 0پیچ های

Aبستن 

کنید. وصلرا به سمت بالا  2 شیلنگ های

را سفت کنید. 0بست های 

Bبستن 

کنید. وصلرا به سمت بالا  2 شیلنگ های

)انبرمخصوص باز و بست شیلنگ با کد اختصاصی  .[Z-0165]را ببندید؛ با استفاده از ابزار 0بست های 

00240442)

: بستن )ادامه(-6
.باز کنیدرا  01146446میلیمتر با کد اختصاصی  01گ به قطر کورکن شیلنابزار 

ببندید. را زیر موتورسینی 

 دیرا انجام ده یاتصال مجدد باتر یبرا ازیمورد ن اتی: عملاطیاحت

باتری را مجددا متصل کنید.اتصالات 

گیربکس اتوماتیك را پر کنید و سطح را کنترل کنید. روغن

کنید )درصورت لزوم(م کرده و هواگیری تنظیسطح مدار خنك کننده را 

کنید.(از دستگاه عیب یاب استفاده کنید ) تصحیحروغن را کنتور 

B2CG10LSP1
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