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  :فصل اول  -1
باز و بست كلاچ

از روي خودرو گيربكسو

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  
  

6  

  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
  
  
  
  

  )BEگيربكس ( با زو بست سيم كلاچ 
  
  باز كردن - 1

  :باز كنيد قطعات زير را 
  باتري -1
  سيني زير باتري  -2
  مجموعه فيلتر هوا و رزوناتور -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به يكطرف  (3)را از روي نگهدارنده پايه كابل  (2)و سر لاستيكي  (1)قطعه انتهايي روكش كابل 
  .بكشيد
  .ن كار انجام نشد به پروسه تنظيم كابل مراجعه نماييداگر اي: توجه
  .را از اهرم دو شاخه كلاچ آزاد نماييد (4)بوش 

  .جدا نماييد "A"كابل را از يك سمت خار در قسمت 
  .كابل را از ميان سوراخ زير بوستر ترمز روي بدنه بكشيد.را از قلاب پدال كلاچ در آوريدكابل 

  
  بستن  -2
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كابل را با آب صابون ) گردگير( فايروال عبور داده و عبور راحت درپوش لاستيكي  از سوراخ كابل را
  .آغشته نماييد 

نحوه قرار گيري و چرخش كابل را در محفظه موتور ملاحظه . قلاب كابل را ازروي پدال در گير كنيد
  .نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جدا نماييد (1)ا از روكش سيم ر (2)سر لاستيكي . را در اهرم دو شاخ كلاچ جابزنيد (4)بوش 
سر لاستيكي . را روغنكاري نماييد  (1)اي روكش كابل  و انتهاي استوانه (2)سر لاستيكي كابل : توجه 

را داخل سر لاستيكي  (1)فشار دهيد سپس انتهاي روكش كابل (3)را داخل پايه نگهداردنده كابل   (2)
  .قرار دهيد

شويد كه روش نصب صحيح بوده مطمئن . جابزنيد "A"ارنده روكش كابل را در خار نگهد: توجه 
  .هاي مختلف را مقداردهي اوليه نماييد ECU. قطعات ديگر را بر عكس مراحل باز كردن ببنديد. است 
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 BEتخليه و پركردن روغن گيربكس 

و تميزي در كار را رعايت  نكات مربوط به ايمني : تذكر 
  .نماييد

  
  مخصوص ابزار - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كد اختصاصي       پژويي  فني شماره  شرح  رديف
  9780N1 25415006  دستيگيربكس  پركن روغن مخزن [1]

  
  موقعيت نصب قطعه -2

[1] 
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  پيچ سوراخ تهويه  (1)
  پيچ تخليه روغن  (2)
  پيچ بررسي سطح روغن  (3)

  
  تخليه كردن - 3

  . را باز نماييد  (2)يچ تخليه پ. سيني زير موتور را باز نماييد
  

ظرفيت  4- 
  روغن

زماني  در 
كه 

  ليتر 1,9: خالي از روغن مي باشدگيربكس 
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  ليتر 1,8: در زماني كه روغن تخليه شده باشد
  

دام العمر مي باشد و فقط مي بايست در سرويس ها بصورت چشمي نشتي روغن گيربكس ما: توجه 
  .روغن را بررسي نمود

  
  پركردن -5

فيلتر هواي . را ببنديد (2)پيچ تخليه روغن . به جدول گشتاور پيچها ي گيربكس توجه نماييد: توجه 
  .باز نماييد) بسته به نوع گيربكس (  (3)يا پيچ چك كردن سطح روغن   (1)ورودي سوراخ تهويه 

  
  .ليتر روغن اضافه نماييد 1,8دقيقاً به مقدار : توجه 

از طريق سوراخ ) 25415006دستي با كد اختصاصي ربكس گي پركن روغن مخزن( [1]توسط ابزار
  .داخل گيربكس روغن بريزيد  (3)يا پيچ بررسي سطح روغن  (1)تهويه 

سيني . مجموعه فيلتر هوا را ببنديد. را ببنديد (3)يا پيچ بررسي سطح روغن  (1)پيچ سوراخ تهويه 
  .زير موتور را ببنديد

  
  
  
   

  
  
  
  

  بازوبست رام 
  .ربوط به ايمني و تميزي در كار را رعايت نماييدنكات م: تذكر 

  ابزارها - 1
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  كد اختصاصي  شماره فني پژويي  شرح  رديف
  9769FX 25101003  ابزارجداكننده سيبك ازطبق [1]

  
  بازكردن -2

  . هاي جلو آويزان باشند جلوي خودرو را با جك دو ستون بالا ببريد به نحوي كه چرخ
  .ي جلو و سيني زير موتور را باز كرده و آنها را بيرون بياوريداتصالات چرخها
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آنرا جابجا  در جهت خلاف حركت ميل موجگير ،. را باز كنيد (1)مهره سيبك ميل رابط ميل موجگير 
 ارجداابز( [1]بازوي تعليقات پايين را از توپي توسط ابزار . را باز كنيد (2)كنيد و مهره سيبك را 

در حين كار مراقب باشيد تا زنجير . بيرون بكشيد) 25101003با كد اختصاصي  كننده سيبك ازطبق
  .به گردگير سيبك آسيبي وارد نكند [1]ابزار مخصوص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميله پيچشي گشتاور  (6)و  (8) ، (7)جعبه فرمان ،  (5)هاي نگهدارنده   مهره. لوله اگزوز را جدا كنيد 
  .كرده و آنرا جدا كنيدرا باز 

 (4)و   (3)جك را زير رام قرار داده و پيچهاي . براي اطمينان جعبه فرمان را روي بدنه محكم نماييد
  . هر دوطرف را باز كرده و چهار چوب را كمي پايين تر بياوريد
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  .پيچ ميل رابط تعويض دنده را باز كرده و رام را توسط جك جدا كنيد

  
  
  نصب كردن - 3

را جا زده و آنرا نصب ) متصل بر روي رام(، رام و جعبه فرمان  (9)پيچ  را توسط ر چوب رام چها
  .كنيد

  
  .واشرها فراموش نشوند : تذكر 
سپس . دكانيوتن متر متصل نماييد 1.1±11را تعويض كرده و آنها را با گشتاور  (4)و   (3)هاي  پيچ

دكانيوتن متر و ميل  0.8±8به فرمان را با گشتاور را جع (5)هاي  جك بالابر را آزاد نماييد و مهره
دكانيوتن متر محكم   0.39±3.9و   0.5±5را به ترتيب با گشتاورهاي  (7)و  (8)و اتصالات  (6)رابط 

  .بازويي پايين را با چكش لاستيكي جازده و سيبك ها را جا بزنيد.نموده و اگزوز را ببنديد
  

  .ها درست در موقعيت خود قرار بگيرند گير سيبكدقت كنيد تا لاستيك هاي گرد: تذكر 
  

  .هاي پلاستيكي قفل شونده را تعويض نماييد هميشه مهره  :توجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دكا نيوتن متر و ميل موجگير و مهره ميل را بط ميل  0.4±4را با گشتاور  (2)مهره سيبك 
  .دكا نيوتن متر ببنديد 0.3±3.7را با گشتاور  (1)موجگير
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دكا نيوتن متر نصب  1±10چرخها را با گشتاور   ها را نصب نموده و پيچ  موتور و چرخ سيني زير
  .نموده و سپس قالپاق چرخ را نصب و كنترل كنيد
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  )قواي محركه ( بازوبست موتور و گيربكس 
  .نكات مربوط به ايمني و تميزي در كار را رعايت نماييد: تذكر 

  ارهاابز - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كد اختصاصي  شماره فني پژويي  شرح  رديف
  تير عرضي [1]

976614A  24413014  [2] زنجير آويز  
  يك جفت قلاب [3]

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )26501016د اختصاصي ك( ابزار اندازه گيري فشارريل سوخت [4] 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  
  

16  

  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 25401002با كد اختصاصي  ابزار زء كيتج( C.0317-Tجازن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل [5] 
  )مي باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   25401002با كد اختصاصي ابزار جزء كيت( C.0317-Uديفرانسيل راستجازن كاسه نمد سمت  [6]
  )مي باشد

 
  بازكردن -2

ابزار اندازه ( [4]فشار ريل سوخت را با استفاده از ابزار مخصوص . اتصال سرباتري را جدا كنيد
  .پايين آورده و سوخت داخل آنرا خالي كنيد) 26501016د اختصاصي با ك ري فشارريل سوختگي

خودرو را روي جك دو ستون برده و سيني زير موتور را باز كرده و گاز كولر و روغن گيربكس و 
  .روغن موتور را در صورت نياز تخليه نماييد
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  : اتصالات زير را جدا كنيد 
شيلنگ ورودي و خروجي آب  (4)لوله سوخت ، لوله بوستر ترمز  ،  (2)تيكي مخزن آب لوله پلاس

  .قطعات زير را جدا كنيد نيزرادياتور خنك كننده موتور و
Ecu  جعبه   ، (5)باتري ، كانال هوا كش موتور   و براكت نگهدارنده آن ، (3)، مخزن آب  (1)موتور
  ) صورت وجود در (   و سيني زير باتري BM34 (7)فيوز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  aكانكتورهاي . را جدا نماييد BM34و بدنه جعبه فيوز  (10)اتصالات بدنه كنار ريل طولي بدنه 
  .برداريد و كابل كلاچ را جدا كرده. سوئيچ دنده عقب را باز كرده و جدا نماييد
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ه گيربكس جدا نمائيد و سپس كاتاليست هاي تعويض دند و اتصالات ميل رابط )12(هاي بخاري شيلنگ
  .و پلوس را جدا نمائيد

  

اي نگهدارنده مدار  بست هاي خانه. را باز كرده و بيرون بياوريد (b)سنسور فشار هيدروليك فرمان 
توسط يك تكه تخته از كندانسور در برابر ضربات  .و رادياتور را باز كنيد )13(هيدروليك فرمان

  .داحتمالي جلوگيري نمايي
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را بدون باز  (15)پمپ هيدروليك فرمان . را باز كرده و آنها را برداريد (16)و  (14)هاي  تسمه و پيچ
  .كردن اتصالات آن جدا كرده و آنرا جابجا نمائيد

  
  .ها جلوگيري نماييد از خم شدن لوله: توجه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدون باز . را باز كنيد (17)عدد پيچ  3دا كنيد و را باز كرده و آنرا ج )C(كانكتور كمپرسور كولر
  .را باز كنيد A/Cكردن مدار كمپرسور سيستم تهويه مطبوع 

  .ها جلوگيري نماييد از خم شدن لوله: توجه 
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ابزار جابجايي موتور ( [3]و [2]،  [1]ابزارهاي . را باز كنيد و آنرا جدا نماييد (19)مهره دسته موتور 
  .نرا نگهداريدآرا نصب و توسط جرثقيل )26201001اختصاصي  با كد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .را باز كرده و جدا نماييد (21)و  (20)دسته موتور و قاب آن 
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ساپورت بالاي موتور  ، (23)بست . به سمت موتور را جدا نماييد (22)بست پلاستيكي دسته سيم 
ابزار جابجايي ( [3]و  [2]،  [1]ابزارهاي .را جدا نماييد (25)موتور و نگهدارنده مياني  (24)راست 

  .را نصب و توسط جرثقيل آنْ را نگهداريد)26201001موتور با كد اختصاصي 
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  نصب كردن - 3
  .هاي قفل شونده پلاستيكي جديد استفاده نماييد هميشه از مهره: توجه 

جزء كيت ابزار با -جازن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل( [6]زارهاي هاي جديد را توسط اب كاسه نمد
جزء كيت ابزار با كد -جازن كاسه نمد سمت راست ديفرانسيل( [5]و)25401002كد اختصاصي 

  . جا بزنيد -مي باشد) 25401002اختصاصي
صاصي ابزار جابجايي موتور با كد اخت( [3]و  [2]،  [1]گيربكس را با استفاده از ابزارهاي 

وجود داشته  (26)و جرثقيل كارگاهي جابزنيد و مطمئن باشيد كه واشر فاصله انداز )26201001
  .باشد

 MOLYKOTEدسته موتور مياني چپ را جا بزنيد قطعات داخلي گيربكس را با استفاده از گريس 

D321R  (25) ساپورت مياني نگهدارنده موتور راست  ، (20)دسته موتور چپ .گريس كاري نماييد ،  
  .و پيچ دسته موتور را جا بزنيد (23)، كلمپ  (24)ساپورت بالايي دسته موتور راست 

ل نماييد و سپس موتور را با ابزارهاي اگشتاورهاي لازم اتصالات موتور را جهت بستن اتصالات اعم
موقعيت  و جرثقيل كارگاهي در ) 26201001ابزار جابجايي موتور با كد اختصاصي ( [3]و  [2]،  [1]

كمپرسور را با  (17)هاي  و پيچ (18)كمپرسور كولر . قرار داده و دسته سيم ها را وصل كنيد
  .تن متر متصل نماييدودكاني 2.5گشتاور

  .را وصل نماييد (C)كانكتور كمپرسور كولر 
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  :نصب كردن 

دكانيوتن  2.1گشتاور  را با (16) ،  (14)هاي  هاي آنرا جا زده و پيچ و لوله (15)پمپ هيدروليك فرمان 
هاي  تخته محافظ كندانسور را برداشته و رادياتور و لوله. متر متصل نموده و تسمه آنرا جا بزنيد

  .را وصل نماييدد و كانكتور سنسور فشار هيدروليك مدار هيدروليك فرمان را متصل نمايي
هاي تعويض دنده و كابل  بطهاي بخاري و اتصالات ميل را پلوس ها و كاتاليست را جا بزنيد و شيلنگ

و اتصالات بدنه منفي   BM34 (11)كابل كلاچ را نصب كرده و جعبه فيوز . گيربكس را وصل كنيد
  .كانكتور سوئيچ دنده عقب و كانكتور را نصب كنيد. را نصب كنيد (10)كنار ريل طولي بدنه 
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  : نصب
، باتري  (8)و  (5)كانال هواكش و رزوناتور موتور   ، (7)عبه فيوز  درپوش ج  ساپورت باتري ،

  .را نصب كنيد (1)موتور  ECU  ، (3)مخزن آب   ،  (6)پوشش باتري  ،
  

لوله پلاستيكي مخزن آب  ،  (4)لوله بوستر ترمز  ،  (9)اتصالات خروجي رادياتور ، ورودي رادياتور 
روغن موتور و گيربكس را سر ريز . آن را متصل نماييد و لوله سوخت و اتصالات نگهدارنده  (2)
  . سيني زير موتور را نصب و سر باتري را وصل كنيد. كنيد

  
احتياط لازم در خصوص گذشت مدت زمان انتظار و تغذيه مصرف كننده ها را پس از اتصال : توجه 

  .سر باتري در نظر بگيريد
  

  .را هواگيري نماييدسيال خنك كننده موتور را پركرده و سپس مدار 
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  بازوبست گيربكس از روي خودرو

  مخصوص ابزار -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).25501006د اختصاصي كC.0216-G2 (ميليمتري  13سيبك درآر  [2] 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 25401002با كداختصاصي ابزار جزء كيت(C.0317-T ديفرانسيل چپجازن كاسه نمد سمت  [3] 
  )مي باشد

 25401002با كد اختصاصي  ابزار جزء كيت(C.0317-Uديفرانسيل راستكاسه نمد سمت  نجاز [4]
 )مي باشد

   )پايه بلند 16بكس  عمومي ابزار( )دسته موتور چپ(گيربكس آچاربكس مخصوص پايه نگهدارنده  [5]
  
  

[2] 
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  )26201001كد اختصاصي (ابزارنگهدارنده موتور  [6] 
  
  
  
  
  ز كردنبا -2

  .گيربكس از زير خودرو بيرون مي آيد: توجه 
روغن گيربكس . سيني زير موتور را باز كنيد. چرخهاي جلو خودرو را توسط جك و خرك بلند كنيد

سيني باتري و شل گير چپ را باز   فيلتر هوا و رزوناتور ،  چرخهاي جلو ، پلوس ،. راتخليه نماييد
. صل است را باز كرده و خارهاي حلقوي مربوطه را جدا نماييددسته سيمي كه به گيربكس و. نمائيد

بدون جدا كردن استارت آن را به سمتي . سنسور سرعت خودرو و پيچهاي استارت را باز نماييد
  .هدايت نماييد

  
  
  
  
  
  

[6] 
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اختصاصي ميليمتري با كد  13سيبك درآر ( [2] را توسط ابزار  (3)و   (2) ، (1)هاي  ماهك
  .جدا نماييد).25501006

  
  كابل كلاچ )2-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. به يكطرف بكشيد (3)را از روي نگهدارنده كابل  (5)و سر لاستيكي  (4)انتهاي روكش كابل قطعه 
  .را از اهرم دوشاخه كلاچ آزاد نمائيد (7)اين كار بوش  براي
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  دوشاخه دسته موتور پايين  )2-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .را باز نماييد )11(را باز نمائيد و دو شاخه دسته موتور پايين  (10)و  (9)هاي  پيچ
  
  
  بازكردن هوزينگ كيلومتر شمار )2-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و هوزينگ كيلومتر شمار را   (17)هاي  پيچ (16) هسنسور سرعت خودرو و پينيون مربوط (15)پيچ 
  .نمائيد جدارا  (20)و اورينگ مربوطه  (19)دنده كائوچويي سنسور سرعت  .باز نماييد
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  . را نصب نمائيد [6] 26201001با كد اختصاصي موتور نگهدارندهابزار  

  .نصب نماييد (A)پايه جك موتور را در : توجه  
  
  
  هاي هيدروليك فرمان بازكردن لوله )2-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيچهاي پاييني . ابجا نماييدها را ج كمي لوله  ، (24)خار حلقوي به همراه . را باز نماييد (23) پيچ
  .گيربكس را باز نماييد
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و  (25)) كله قندي (هاي لاستيكي دسته موتور  و پيچ  (28)مهره واشر مربوط به دسته موتور چپ 
 [5] )عمومي ابزار (پايه بلند 16بكس  را توسط (26)و پيچ پايه دسته موتور   (27))كله قندي(لاستيكي 
به آهستگي  26201001با كد اختصاصي   [6]موتور ابزار نگهدارندهگيربكس را توسط  .يدبازنماي

  . پايين بياوريد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .را باز نماييد (29)پيچهاي بالايي گيربكس . توسط يك قلاب جرثقيل را به گيربكس وصل نماييد
گيربكس را . محافظت نمائيد در زمان پايين آوردن گيربكس توسط يك تكه تخته از رادياتور: توجه 

  . جدا نماييد
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  چك كردن )3

  . هاي گلداني گيربكس موجود باشد بررسي نماييد پين :توجه 
  :موارد  زير را بررسي نماييد 

 .هيچگونه نشتي روغن در كاسه نمد قيفي گيربكس  وجود نداشته باشد -

 .هيچگونه نشتي روغن در كاسه نمد ته ميل لنگ وجود نداشته باشد -

 يزان ساييدگي صفحه كلاچ و بلبرينگ كلاچم -

  
  بستن )4

جزء كيت ابزار با  -ديفرانسيل راستو  چپجازن كاسه نمد سمت ( [4]و  [3]توسط ابزارهاي : توجه 
هاي كاسه نمد  قبل از جازدن لبه. كاسه نمدهاي دو سمت پلوس را جا بزنيد)25401002كداختصاصي

  . را گريسكاري نماييد
  

  )ها و هزار خاري شيارها و لبه( ودي گيربكس را كاملا تميز كنيد شافت ور: توجه 
كاري  را گريسهاي دو شاخه كلاچ  انگشتي. به گلدوني كلاچ وارد نشوداضافي  گريسدقت كنيد كه 

   .نماييد
  

  .استفاده نماييد MOLYCOTE G-RAPID PLUSاز گريس : توجه 
  .نماييدپاك خاري و انتهاي شفت ورودي از روي شيارهاي هزار  ،اضافي را گريستوسط پارچه 

  
سرخوردن  اضافه به صفحه كلاچ منقل شده و در دنده خلاص سبب صداي غير عادي ، گريس: توجه 

  .و ضربه در دنده مي شود
  

مي بايست عاري از هرگونه زنگ زدگي ، در صورتي كه ديسك كلاچ مجددا استفاده مي شود : توجه 
بلبرينگ كلاچ مي بايست  در زمان نصب گيربكس ،. وه را تميز كنيدپيچ دو سر رز. باشدو خوردگي 

  .روي راهنمايش و روي دو شاخه كلاچ قرار گيرد
  

  . بلبرينگ كلاچ مي بايست روي دو شاخه كلاچ نصب باشد: توجه 
  .دسته سيم گيرنكند  در زمان بستن گيربكس ،: توجه 

هاي  پيچ . را ببنديد و سفت نماييد  (29)گيربكس  هاي بالاي پيچ . گيربكس را روي موتور سوار نماييد
و واشر  (26)موتور چپ پيچ دسته . بپوشانيد LOCTITEدو سر رزوه را تميز كرده و با چسب 
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سفت  [5] )عمومي ابزار (آچاربكس مخصوص پايه نگهدارنده گيربكس مربوطه را با استفاده از
هاي نگهدارنده  پيچ. را ببنديد  (28)و مهره و واشر  (27) )كله قندي ( لاستيكي دسته متور چپ . نماييد

  .را ببنديد ولي سفت نكنيد (25)لاستيكي دسته موتور 
  .هاي نگهدارنده لاستيكي دسته موتور گيربكس را هم مركز نماييد قبل از سفت كردن پيچ: توجه 
  .را سفت نماييد (28)و مهره  (25)هاي  پيچ

  
  مانهاي هيدروليك فر بستن لوله )4-1

  . را ببنديد (23)پايه نگهدارنده لوله هيدروليك و پيچ . پيچ هاي پايين گيربكس را ببنديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بستن هوزينگ كيلومتر شمار )4-2

 (18)و هوزينگ كيلومتر شمار  (20)اورينگ نو . را نصب نماييد (19)دنده كائوچويي سنسور سرعت 
سنسور سرعت و پينيون . دكا نيوتن متر سفت نماييد  1.5 را به اندازه (17)هاي  پيچ. را نصب نماييد

  .را ببنديد  (15)را نصب و پيچ  (16)مربوطه 
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  دوشاخه دسته موتور پايين )4-3

  .را سفت نماييد (10)و  (9)هاي  دسته موتور پايين را نصب و پيچ دوشاخه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كابل كلاچ )4-4

فشار  (4)را روي پايه نگهدارنده كابل   (5)سر لاستيكي . چ نصب نماييدرا روي دو شاخ كلا (7)بوش  
  .را داخل لاستيكي قرار دهيد (4)سپس انتهاي روكش كابل  ،دهيد

   .كابل كلاچ را تنظيم نماييد
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  ها بستن ماهك )4-5

ر دور موتور استارت و سه عدد پيچ مربوطه و سنسو. را نصب نماييد (3)و  (2) ، (1)ي ها ماهك
  .دسته سيم را در مسير قبلي  روي گيربكس نصب نماييد. رانصب نماييد

پلوس ها و . ، باتري ، مجموعه فيلتر هوا و رزوناتور رانصب نماييدسيني باتري   شل گير جلو چپ ،
  .ها جلو را ببنديد چرخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نو استفاده كنيد از روغن . ( نموده و سطح آن را چك نماييد پررا روغن گيربكس 
  .سيني زير موتور را نصب نماييد

Ecu  هاي مختلف را تجديد حافظه نماييد.  
  : ها پيچسفت كردن گشتاور  )5

  دكانيوتن متر  5:  (26)دسته موتور چپ پيچ 
  دكانيوتن متر 3:  (25)هاي نگهدارنده كله قندي  پيچ

  دكانيوتن متر 6.5:  (28)مهره پيچ دسته موتور چپ 
  دكانيوتن متر 2: اي سيني زير باتري ه پيچ

  دكانيوتن متر  5:  (9)پيچ بوش دسته موتور پايين 
  دكانيوتن متر 3.5 :  (10)خه دسته موتور پايين اپيچ پايه دو ش

  دكانيوتن متر 4): ايران  TU3و  TU5موتور ( هاي گلدوني گيربكس  پيچ
  دكانيوتن متر  3.5: هاي استارت  پيچ

  دكانيوتن متر 1.35 :س پلومهره بلبرينگ 
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  ها گشتاور سفت كردن پلوس و چرخ

  هاي پلوس پيچ - 1
  دكانيوتن متر M20x150  (:  24,5( مهره پلوس  -
  دكانيوتن متر M24x150  :  (32,5( مهره پلوس  -
  دكانيوتن متر 1: هاي بلبرينگ پلوس  پيچ -
  
  هاي چرخ پيچ -2
  وتن متردكاني 9  :هاي چرخ با رينگ فولادي  پيچ  -
  دكانيوتن متر 10: هاي چرخ با رينگ آلومينيومي   پيچ  -
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  مخصوص هايمعرفي ابزار

 

 
 
 

  شماره تصوير  شرح  شماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت ابزار با كد اختصاصي 

 .مي باشد    25405001
FACOM U53K2  1  پايه بلبرينگ كش عموديa 

ا كد اختصاصي جزء كيت ابزار ب

 .مي باشد    25405001
FACOM U53K2  1  جدا كننده بلبرينگ كش عموديb 
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 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت ابزار با كد اختصاصي 

 .مي باشد 25401002
0317-A 

جازن و درآورنده كنس  ابزار

 [2]  بيروني شفت ورودي

 

 
 

 شماره تصوير شرحي سازندهشماره فنكد اختصاصي

25405002 0317-Y  [3]  5ابزار درآورنده مغزي دنده 
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 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي 

 .مي باشد 25401002
0317-JZ [4]  واسطه زير پرسي 

 
 
 

 
 

 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

اختصاصي جزء كيت با كد 

 .مي باشد 25401002
0317-D 

جازن بلبرينگ  ابزار 

 [6]  ديفرانسيل
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 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي 

 .مي باشد 25401002
0317-K 

ميزان لقي  تنظيمواشر 

 [7]  ديفرانسيل بلبرينگ

 

 
 

 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

 [8]  كوليس عمق سنج Facom 811  ابزار عمومي
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 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي 

 .مي باشد 25401002
0317-E [9] ابزار جازن بلبرينگ شفت ورودي 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي 

 F-0317  .اشدمي ب 25401002

ابزار جازن بلبرينگ هاي جلو و 

 عقب شفت ورودي و خروجي

 

[10]  
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 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

24402001 7.0118-EZ  [13] پايه ساعت انداه گيري 
 

 
 
 
 
 

 
 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

  [14]  ساعت اندازه گيري 1504 ابزار عمومي

 
 
 
 

[13]
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 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي 

 .مي باشد 25401002
(-).0317-U 

ابزار جازدن كاسه نمد 

 ديفرانسيلسمت راست 
[16] 

جزء كيت با كد اختصاصي 

 .مي باشد 25401002
(-).0317-T 

ابزار جازدن كاسه نمد 

 ديفرانسيل مت چپس
[17] 

 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي 

  .مي باشد 25401002

ابزار جازدن كاسه نمد 

 ديفرانسيلسمت راست 
[16] 

جزء كيت با كد اختصاصي 

 .مي باشد 25401002
 

ابزار جازدن كاسه نمد 

 ديفرانسيل سمت چپ
[17] 

 شماره تصوير شرحشماره فني سازنده  اختصاصيكد 

جزء كيت با كد اختصاصي 

  [18]  درآورنده پين دو شاخه كلاچ V-0317  .مي باشد 25401002

25410001  0316-A [19]  چكش لغزنده 

[16] 
[17] 

[18] 

[19] 
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 شرايط تميزكردن و بستن قطعات گيربكس

.هرگز از ابزار تيز و برنده در سطوح صاف استفاده نكنيد  
.ها را تميز كنيدوهها و رزتوپي  

.قطعاتي كه تميز و سالم هستند استفاده كنيد  
.قطعات را قبل از بستن روغنكاري نماييد  

.قطعات زير را هميشه در زمان بازوبست تعويض نماييد  
ها، بلبرينگ ها، خارحلقوي و خارفلزي، واشر كاسه نمدها، رينگهاي آببندي، كاسه نمدهاي پلوس، پين

هاي محكم پيچهاي محكم كننده چرخدنده ديفرانسيل، مهره) كلاچ(ي راهنماي بستن فلزي پيچهاي دارا
هاكننده محور و خار حلقوي نگهدارنده، دنده ديشلي  

.محورها و ماهكها و توپي و سنكرونه ها را با هم در نظر بگيريد و نگه داريد  
.محل كار بايد تميز و مرتب باشد  

.اري نماييدقطعات را قبل از باز كردن علامتگذ  
.قطعات باز شده را از گردو غبار دور نگهداريد  
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  بازكردن قطعات جانبي گيربكس
  .اطمينان حاصل كنيد كه مسائل مربوطه به ايمني و بهداشت محيط كار رعايت شود: توجه

 

 
  .را باز كنيد) 1(سوييچ دنده عقب 
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و كاسه نمدهاي دو ) 6(پيچ بررسي سطح روغن  و) 5(و پيچ تخليه روغن ) 2(درپوش بخارات روغن 
  .را باز نماييد) 3(را باز نماييد پوسته دياق كيلومتر شمار) 4(سر ديفرانسيل 

 

 
  .و محور آن را باز نماييد) 8(و دوشاخه كلاچ ) 7(بلبرينگ كلاچ 
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  قطعات جانبي گيربكس
 
 
 
 

  
 
 

ء کيت ابزاربا کد اختصاصی جز –جازن كاسه نمد سمت راست ديفرانسيل ( [16]توسط ابزار        

  .را جا بزنيد -باشد  كه نو مي - )1(كاسه نمد سمت راست ديفرانسيل  )٢۵۴٠١٠٠٢

  
  

ء کيت ابزاربا کد اختصاصی جز –جازن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل ( [17]توسط ابزار

  .را جا بزنيد -باشد  ه نو ميك -)2( ديفرانسيل چپكاسه نمد سمت ) ٢۵۴٠١٠٠٢

.ت شودمطمئن باشيد كه موارد مربوط به ايمني و نظافت محيط كار رعاي: نكته

.به نكات توصيه شده در مورد نحوه باز كردن و تميز كردن قطعات توجه نماييد: نكته

. را گريسكاري نماييد)2(چپكاسه نمد ديفرانسيل سمت: توجه

. را گريسكاري نماييد)1(كاسه نمد ديفرانسيل سمت راست: توجه
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  .را نصب نماييد) 4(سنسور سرعت خودرو را به همراه پينيون مربوط 

  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0.8±3.5را با گشتاور ) 5(پيچ تخليه روغن گيربكس 
  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0.4±2.2را با گشتاور ) 6(پيچ چك كردن سطح روغن 
  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0.3±1.7را با گشتاور ) 3( پيچ درپوش تزريق روغن

  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0.6±3پيچ سوئيچ دنده عقب را با گشتاور 
  

  .بندي است ، فاقد آب SIMCA2سوئيچ دنده عقب مدل سيم :توجه

  
 
 

  .كاري نماييد قيفي گلداني گيربكس را روغن
  .دكاري نماييگريسهاي دوشاخه كلاچ را  انگشتي

  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0.6±2.5پيچ لولاي دوشاخه كلاچ را به اندازه  
  .را نصب نماييد) 7(وبلبرينگ كلاچ ) 8(دوشاخه كلاچ 

.نصب شود) 8(كلاچاخهو توسط دوش)7(راهنمايشبلبرينگ كلاچ بايد روي: توجه
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  باز كردن پوسته ديفرانسيل

  
  .را باز نموده و دياق را جدا نماييد) 31) (دياق كيلومتر شمار(هاي هوزينگ كيلومتر شمار پيچ

  
اگر نصب شده .(و واشر تنظيم را بررسي نماييد) 32(رينگ ووا) 33(متر شمار چرخنده كرانويل كيلو

  )باشد
  

  .را باز نماييد) 36(و ) 35(هاي  پيچ
  

دارد كه باعث آسان شدن باز كردن   "b"و  "a"دو شكاف در قسمت ) 37(پوسته ديفرانسيل :توجه
  .شود مي

  .نرا به سمت بالا حركت دهيدقرار داده و آ  "b"و  "a"گشتي را در شيارهاي  يك پيچ
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  .را باز كنيد) 37(پوسته ديفرانسيل 
  .اش ميباشد جدا نماييد را با كنس بلبرينگ خارجي) 38(پوسته ديفرانسيل 

  .موارد مربوط به ايمني و نظافت محيط كار را جدي بگيريد: نكته
  .وجه نماييدبه نكات توصيه شده در مورد نحوه بازكردن و تميزكردن قطعات ت: نكته
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 ابزار مخصوص - 1

  .به بخش ابزار مخصوص مراجعه كنيد
 
 

 بستن پوسته ديفرانسيل -2

 
  .موجود باشد سپس بررسي نماييد سطح تماس تميز باشد) 3(بررسي نماييد كه پين راهنما
  .نيدبپوشا E15يا  E10هاي ديفرانسيل را توسط لايه نازكي از چسب سطح تماس نشيمنگاه پوسته

  .نصب نماييد) 1(را به همراه ديفرانسيل و كنس بلبرينگ خارجي ) 2(ديفرانسيل 
 

 
  .را جا بزنيد) 4(پوسته ديفرانسيل 
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  )سفت كنيد. (را با دست ببنديد) 6(و ) 5(پيچهاي 

  تنظيم دياق كيلومتر شمار - 2-1
 

 
X =لبه دياق كيلومتر شمار  

  .را اندازه گيري نماييد Xميزان 
  :دل اولم - 2-2

X=10mm )لبه دياق كيلومتر شمار(  
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  .را نصب نماييد) 17(دنده كرانويل كيلومتر شمار 
  .باشد را نصب نماييدمي) 8(كه مجهز به يك اورينگ نو ) 9(دياق 

  .نيوتن متر سفت نماييد 0,31,5را با گشتاور) 10(پيچهاي 
 
 
 
 

 
  :مدل دوم - 2-3

 X=8.65لبه دياق كيلومتر شمار 

  
جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (C.0317-K) واشر تنظيم ميزان لقي بلبرينگ ديفرانسيل

  .و دياق را بدون اورينگ نصب نماييد. را روي كنس خارجي بلبرينگ نصب نماييد [7] )25401002
چرخانيد سفت نماييد تا چرخش ديفرانسيل پيچهاي دياق كيلومتر شمار را وقتي ديفرانسيل را مي

  .بايست كنس بلبرينگ و بلبرينگ درست نصب شده باشدسخت شود در اين حالت مي
 (C.0317-K)  واشر تنظيم ميزان لقي بلبرينگ ديفرانسيل ([7]پوسته دياق ديفرانسيل و واشر تنظيم 

  .را باز نماييد)25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي –
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بين سطح تماس و سطح بوش  ’Y‘يزان فاصله م)ابزار عمومي( [8]توسط يك كوليس عمق سنج 
  .خارجي بلبرينگ را اندازه بگيريد

  .اندازه واشر تنظيم مورد نياز را محاسبه نماييد
 =Y-X+0.1mmضخامت واشر تنظيم مورد نياز 
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) 13(را به همراه يك اورينگ نو ) 12(و دياق ) 14(و كرانويل دنده كيلومتر شمار ) 15(واشر تنظيم 
  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0,31,5را به انداز    ) 11(پيچهاي . يدنصب نماي

 

 
  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0,55را به اندازه ) 6(پيچهاي 
  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0,21,5را به اندازه ) 5(پيچهاي 

  .بدرستي انجام گرددشود كه آببندي صفحات اين روش سبب مي: توجه
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  باز كردن اجزاي داخلي گيربكس
  

  ابزار پيشنهادي - 1

  باز كردن- 2

5دنده  - 2-1  
  

  .را جدا نماييد) 1( 5دنده  درپوشرا باز كنيد و) 2(پيچهاي 
  .را با استفاده از سمبه خارج نماييد) 6( 5را درگير نماييد و پين  نگهدارنده ماهك دنده  5دنده  

  .اهك را در حالت خلاصي قرار دهيدم
  .ماهك بايد در موقعيت مورد نظر قرار گيرد:نكته

  .دنده ديگري را با حركت ماهك درگير نماييد تا شفت قفل شود
  .را باز نماييد) 4(و ) 3(هاي  را جدا نماييد و مهره) 5(خار حلقوي 

  

.مطمئن باشيد كه موارد مربوط به ايمني  و نظافت محيط كار رعايت شود
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  .را جا بزنيد )25405002ي با كد اختصاص 5ابزار درآورنده مغزي دنده ( ]3[ابزار مخصوص 

  
توپي دنده را به  )25405002با كد اختصاصي  5ابزار درآورنده مغزي دنده (]3[با استفاده از ابزار 
  .سمت بالا بكشيد

  
  
  
  
  
  
  
  

  .گذاري نماييد علامت) 8(را نسبت به كشويي ) 7( 5موقعيت توپي دنده 
  .بيرون بياوريد) 9( را  به همراه ماهك آن) 8(و ) 7(مجموعه توپي و كشويي 

  
  .را خارج نماييد) 10( 5دنده محرك دنده  
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  .را خارج نماييد) 12(و واشر فاصله انداز ) 11( 5بوش دنده 

  :پوسته اصلي گيربكس2-2

  .را باز نماييد) 15(پيچهاي نگهدارنده بلبرينگ محور خروجي  
  .را باز كنيد) 13(صفحه متوقف كننده محور خروجي 

  .هرزگرد دنده عقب را باز نماييد) 16(ده نگهدارن ، پيچ
  .را باز نماييد) 14(سپس پيچهاي پوسته اصلي 

  
  

در صورت نياز محور را به سمت بالا بكشيد تا (را توسط خار باز كن خارج كنيد) 17(خار حلقوي 
  )تر جدا شود راحت

  .را بيرون آوريد) 18(پوسته اصلي 
  

  .ه از چكش پلاستيكي استفاده نماييدتر پوست براي بيرون آوردن راحت :نكته
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  محورهاي ورودي و خروجي- 2-3
  .را جدا نماييد )19(لوله پر كن روغن 

  
 

  .را خارج نماييد) 21(دنده و شفت هرزگرد دنده عقب  

  .را چرخانده و خارج نماييد) 20(محور ماهك دنده 
  را به سمت بالا كشيده و خارج نماييد) 22(محور ماهك اصلي  

19
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  .را بچرخانيد و محور آنرا به سمت بالا بكشيد) 23(هك ما
  .سپس سمت راست ماهك را به سمت پايين كج كنيد

  .را بيرون آوريد) 23(ماهك 
  
  
  
  
  
  
  

  
  .را با هم بيرون بياوريد) 24(و خروجي ) 25(مجموعه محور ر ورودي

  
  .را باز كنيد) 26(سه پيچ قيفي پشت دو شانه كلاچ 

  .را بيرون آوريد) 28(و كنس بلبرينگ ) 29(نظيم ،واشر ت)27(قيفي 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  به عقب 5گيربكس فاقد سيستم قفل كن دنده  - 3-1

  .را در مقابل پوسته گيربكس قرار دهيد) 41(محور انتخاب دنده  
  )با چرخاندن پين آن را خارج نماييد(را بيرون آوريد) 43(و ) 42(هاي  پين

  .را باز كنيد) 41(محور انتخاب دنده 
  .را باز كنيد) 57(و پايه نگهدارنده محور انتخاب دنده ) 58(و كاسه نمد ) 56(جموعه م

  .غيرقابل باز شدن است) 56(مجموعه : توجه
  
  هاي ثابت كننده بالا گيربكس با ساچمه - 3-2
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

   
و كاسه نمد ) 61(و مجموعه ) 59(سپس محور انتخاب دنده .را با استفاده از سمبه خارج كنيد) 62(پين 

  .را بيرون آوريد) 60(و درپوش ) 63(
   

  )در صورت نياز تعويض نماييد(را بررسي نموده ) 64(وضعيت بوش 
جزء  – (C.0317-V)  درآورنده پين دو شاخه كلاچ با كد اختصاصي( [18]با استفاده از ابزارهاي  

،بوش )25410001با كد اختصاصي   چكش لغزنده( [19]و  )25401002كيت ابزار با كد اختصاصي 
  .را بيرون آوريد) 64(
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي و تنظيم مجموعه بلبرينگ شفت اوليه
 ابزار مخصوص- 1

  به بخش ابزار مخصوص مراجعه كنيد
 هاي بلبرينگ پوسته گيربكس باز كردن كنس- 2

  كنس بلبرينگ داخلي گيربكس - 2-1
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
    ني شفت وروديجازن و درآورنده كنس بيرو ابزار([2]را توسط ابزار) 1(كنس بلبرينگ 
(C.0317-A) -   و پرس خارج نماييد )25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي.  

  كنس بلبرينگ سمت پوسته كلاچ - 2-2
  

  
  .را خارج نماييد) 2(كنس بلبرينگ 
  .را خارج نماييد) 3(واشر تنظيم
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
 هاي بلبرينگ پوسته گيربكس بستن كنس- 3

  يربكسكنس بلبرينگ سمت داخلي گ - 3-1
  

  
جزء كيت  -) E-0.317 (و درآورنده كنس بيروني شفت ورود جازن ابزار ([2]توسط ابزار مخصوص
جزء كيت ابزار با كد  -ابزار جازن بلبرينگ شفت ورودي ([9]و  )25401002ابزار با كد اختصاصي  

  .را جا بزنيد) 1(كنس بلبرينگ نو  ،و پرس )25401002اختصاصي  
  سمت پوسته كلاچ كنس بلبرينگ - 3-2
  

  
  .ميلي متر نازكتر از اولي باشد تعويض نماييد 0,2را با يك واشر كه ) 3(واشر تنظيم: توجه

  
  .را نصب نماييد) 3(بلبرينگ و واشر تنظيم 

  .را نصب نماييد) 2(سپس كنس بلبرينگ محور ورودي 

1 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
دكانيوتن متر  1,25گشتاور  را با) 4(را جا بزنيد و پيچهاي ) 6(و پوسته گيربكس )  5(محور ورودي
  .سفت نماييد

  .را كمي بچرخانيد)  5(محور ورودي 
  

  

  تنظيم كردن-4

  
  محور ورودي را طوري ببنديد كه سطح صاف آن به سمت بالا باشد) 7(مهره 
  .كمي سفت نماييد) 7(مهره 

نصب  24402001با كد اختصاصي   [13]ساعت را روي پايه [14] )ابزار عمومي(ساعت اندازه گيري
  .نماييد

  .قرار دهيد)  7(گيري را روي مهره نوك ساعت اندازه
  .محور ورودي را به سمت پايين بكشيد

  .را صفر كنيد )ابزار عمومي( [14]ساعت اندازه گيري 
  .محور ورودي را به سمت بالا بكشيد
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  .مقدار تغييرات اندازه گيري شده توسط ساعت اندازه گيري را بخوانيد
گيري شده صحيح ميليمتر باشد و اگر مقدار اندازه 0.15تا  0.05بايست در محدوده مي ميزان لقي

با كد  [13] ساعتو پايه  )ابزار عمومي( [14]ساعت اندازه گيري . نيست مراحل تنظيم را تكرار كنيد
  .را باز كنيد) 7(و مهره  24402001اختصاصي 

  .را باز كنيد) 5(و شفت ورودي ) 6(و پوسته گيربكس )  4(پيچهاي 
  

  

  بازكردن محور ورودي گيربكس
  موارد مربوط به ايمني و نظافت محيط كار را جدي بگيريد: نكته
  .به نكات توصيه شده در مورد نحوه باز كردن و تميز كردن قطعات توجه نماييد: نكته
  .موقعيت قطعات را قبل از باز كردن علامتگذاري نماييد: نكته

 ابزار مخصوص- 1

  .ابزار مخصوص مراجعه نماييدبه بخش 
 باز كردن محور ورودي-2

  
  .از آسيب ديدن ته محور ورودي جلوگيري نماييد) 1(توسط مهره 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

 [1b] درآورنده دنده جات گيربكس را توسط ابزار مخصوص) 2(و رولبرينگ ) 3( 3قطعات زير دنده 
  .و پرس باز كنيد25405001با كد اختصاصي 

هاي آن تحت فشار بايستي جمع شوند تا چرخدنده و دندانه [1b]مخصوص ابزار  ’a‘در قسمت : نكته
  قرار نگيرند

  
  .قبل از باز كردن قطعات ، آنها را علامتگذاري نماييد: نكته

  .باز كنيد) 5(و بوش آنرا ) 6( 4چرخدنده محرك دنده 
متگذاري قطعات مذكور را نسبت به هم علا(و توپي مربوطه ) 4a( 4و  3دنده  نمجموعه سنكرو

  .را باز نماييد) نماييد
  .را باز نماييد) 3( 3چرخدنده محرك دنده 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
با كد  [1b] درآورنده دنده جات گيربكس ابزار مخصوصمحور را توسط ) 7(رولبرينگ جلو

  .و پرس باز كنيد 25405001اختصاصي 
 باز كردن محور خروجي گيربكس

  
  .اري نماييدقبل از باز كردن قطعات، آنها را علامتگذ: نكته

  .را درگير نمائيد) 10( 4زير چرخدنده دنده 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

درآورنده دنده جات  ابزار مخصوص را با استفاده از) 9(و بلبرينگ ) 8( 5چرخدنده متحرك دنده 
  .و پرس باز كنيد 25405001با كد اختصاصي  [1b] گيربكس

هاي آن تحت فشار نهبايستي جمع شوند تا چرخدنده و دندا [1b]ابزار مخصوص  ’a‘قسمت : نكته
  .قرار نگيرند

  

  
  .را باز نماييد) 11(و بوش مربوطه ) 12( 2و چرخدنده متحرك ) 10( 4و3هاي متحرك چرخدنده دنده
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
  .را علامتگذاري نماييد) مجموعه سنكرونه(موقعيت توپي و تودلي : نكته

  .را باز نماييد (13a)و توپي مربوطه ) 13b( 2و1تودلي 
  

  
  .را باز نماييد) 15(و رولبرينگ سوزني ) 14( 1رك دنده چرخدنده متح
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
كد اختصاصي (و در صورت نياز توسط يك فيلر )ابزار عمومي(را توسط خارباز كن) 16(خار حلقوي 
  .خارج نماييد )30410003

  

  
  

را روي محور خروجي ببنديد تا از آسيب ته محور در زمان پرس كردن جلوگيري بعمل ) 17(مهره 
با كد اختصاصي  [1b] درآورنده دنده جات گيربكس ابزار مخصوصرا توسط ) 18(لبرينگ ب.آيد

  .و پرس جدا نماييد 25405001
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

 باز كردن اجزاي داخل ديفرانسيل

  
ابزار درآورنده دنده جات گيربكس با كد ( [1b]و  [1a]هاي ررا توسط ابزا) 19(رولبرينگ ديفرانسيل 

  ) 25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي  - طه زير پرسيواس ( [4]و  ) 25405001اختصاصي 
  .خارج نماييد

  
  را بيرون آوريد) 25(هاي هرزگرد  هاي هرزگرد و محور پنيون مربوط به محور پنيون) 24(پين 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  .را بيرون آوريد) 22(و واشر ) 23(هرزگرد 
  وريدرا بيرون آ) 20(و بوش مربوطه ) 21) (دنده و ديشلي(اي سرپلوس دنده

  
هاي هرزگرد و همچنين دنده و ديشلي و بوش مربوط را جابجا نكنيد و هر  واشرها و پنيون: توجه

  واشر را با پنيون خودش يا هر دنده ديشلي را با بوش خودش در كناري بگذاريد
  

  
  .پيچهاي كرانويل را باز نموده و كرانويل را جدا نماييد
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

 بستن محور ورودي گيربكس

  
جزء كيت  - (D-0.317) ابزار جازن بلبرينگ ديفرانسيل ([6]را توسط ابزار ) 19(نگ هاي نو رولبري

  .و پرس جا بزنيد) 25401002ابزار با اختصاصي 

  
  .را نصب نماييد) 21(را كه در سمت ديگر كرانويل قرار دارد و دنده ) 20(بوش دنده ديشلي 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

را ) 24(و پين نو . نصب نماييد) 25(هرزگرد  را روي محور) 22(و واشر مربوطه ) 23(هرز گردها 
  .روي محور نصب نماييد

  
  .را نصب نماييد) 26(كرانويل 

  .هميشه پيچهاي كرانويل را تعويض نماييد: توجه
  .براي سفت كردن پيچهاي كرانويل در دو مرحله اين كار را انجام دهيد

  .تن متر سفت كنيددكانيو 2 0.2پيچها را به اندازه : مرحله اول
6پيچها را به اندازه : مرحله دوم   .دكانيوتن متر سفت كنيد 0.6

  

 بستن محور خروجي گيربكس

  :هميشه قطعات زير را تعويض نماييد
 بلبرينگ ها 

 خارهاي حلقوي 

 18(مهره( 

ش وجود شرايط محل نشست بلبرينگ ها را بررسي نماييد در مناطق مذكور نبايد آثاري از خط و خ
  .داشته باشد
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
  بايست روغنكاري شوندقطعاتي كه مي خواهيد نصب نماييد مي

  .ايد توجه نماييدبه قطعاتي كه قبل از باز كردن، نسبت به هم علامتگذاري كرده
  

  
جزء كيت ابزار با كد – E-0317) (ابزار جازن بلبرينگ شفت ورودي( [9]توسط ابزار مخصوص 

  .را نصب نماييد) 18(بلبرينگ نو و پرس ) 25401002اختصاصي 
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
  .را نصب نماييد) 15(و رولبرينگ كف گرد ) 16(خار حلقوي قفل كن بلبرينگ نو 

  .را جا بزنيد) 14(دنده متحرك يك 
  .و توپي مربوطه را جا بزنيد) 13(دنده عقب   مجموعه سنكرون

  )ايد دقت نماييدبه مواردي كه علامتگذاري نموده(
را  4و  3را نصب نماييد و چرخدنده متحرك دنده) 12(و بوش مربوطه ) 11( 2ده چرخدنده متحرك دن

  .نصب نماييد
  .باشدمي 2دندانه ورودي مجموعه سنكرون دنده عقب در جهت چرخدنده دنده : توجه
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

  
ابزار جازن بلبرينگ  ([10]باشد توسط ابزار مخصوص كه شيار آن به سمت بالا مي) 9(بلبرينگ نو 
 و)25401002جزء كيت ابزار با اختصاصي  – (F-0.317)عقب شفت ورودي و خروجيهاي جلو و

  .پرس جابزنيد

  
  .را نصب نماييد) 8( 5توسط پرس چرخدنده متحرك دنده 

  بايست به سمت بلبرينگ باشدلبه چرخدنده مي: توجه
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  206 پژو  BE دستيراهنماي تعميرات گيربكس 

 بستن مجموعه ورودي

  .هميشه بلبرينگها و مهره را تعويض نماييد
  .ميز استفاده نماييداز قطعات سالم و ت

  محل نشست بلبرينگ را بروي محور بررسي نماييد كه فاقد هر گونه خط و خش باشد
  .نماييد را روغنكاري نماييدقطعات كه استفاده مي

  .ايد توجه نماييدبه قطعاتي كه قبل از باز كردن نسبت به هم علامتگذاري نموده
  

  
ابزار جازن بلبرينگ هاي جلو و عقب ( [10]هاي  را توسط ابزار مخصوص) 7(بلبرينگ جلويي نو 

ابزار ([1b]و ) 25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي  –(F-0.317) شفت ورودي و خروجي
  پرس جا بزنيد و)25405001درآورنده دنده جات گيربكس با كد اختصاصي 

  
ها آسيب ندهبايستي طوري روي چرخدنده نصب شود كه به دمي [1b]ابزار  "a"قسمت : نكته

  .نرساند
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با توجه به ) ( 4( 4و 3دنده ) مجموعه سنكرون(و توپي و تودلي ) 3( 3چرخدنده محرك دنده 

  جا بزنيد) علامتگذاري قبلي
  .را نصب نماييد) 5(و بوش  مربوطه ) 6( 4چرخدنده محرك دنده 
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هاي جلو و عقب شفت ابزار جازن بلبرينگ ( [10]را توسط ابزار مخصوص) 2(رولبرينگ عقب نو 
ابزار درآورنده ([1b]و ) 25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي  – (F-0.317)ورودي و خروجي

  و پرس جا بزنيد )25405001دنده جات گيربكس با كد اختصاصي 
ها آسيب بايستي طوري روي چرخدنده نصب شود كه به دندهمي [1b]ابزار   "a"قسمت : نكته

  .نرساند
  

  ميليمتري 19محور خروجي با بلبرينگ بازوبست 
  شوداستفاده مي) به بعد 2006/02تاريخ توليد ( 0233263براي گيربكس هاي با شماره : توجه

  
بسته به نوع گيربكس،  0233262تا  0174604براي گيربكس هاي به شماره سريال بين : توجه

  .دميليمتر باش 19مساوي  1بررسي گردد كه عرض بلبرينگ سمت  دنده 
 باز كردن- 1

  
  

و پرس   )25405001ابزار درآورنده دنده جات گيربكس با كد اختصاصي ( [1b]با استفاده از ابزار
  .)به بخش مربوطه مراجعه نماييد( را باز كنيد )  1( 5دنده متحرك 

  )باشدپله روي چرخدنده به سمت بالا مي(جهت نصب را علامت بزنيد : توجه

[1b] 
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ابزار درآورنده دنده جات گيربكس با كد اختصاصي ( [1b]يد و توسط ابزار را درگير كن 4دنده 
خارج  4و  3هاي متحرك ميليمتر بيرون بكشيد تا دنده 40محور خروجي را بطول حدود  )25405001

  .شود
  
  

  

[1b] 

[1b] [1b] 
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را به آرامي بچرخانيد تا موقع نصب روي محور خروجي و فشردن به سمت ) 3( 4و  3دنده متحرك 
  حور خروجي آسيب نبيندپايين، م

  .را كامل كنيد 4و  3باز كردن دنده متحرك  ،با استفاده از پرس
  

  
  

  .مربوطه را باز كنيد)6(و بوش )  5( 2چرخدنده متحرك دنده 
  

سمت -1سمت متحرك دنده . (را علامت گذاري نماييد 2و1جهت بستن مجموعه سنكرونه دنده : نكته
  )2متحرك دنده 

  .را باز كنيد) 8( 1و چرخدنده متحرك دنده ) 7( 2و  1ه مجموعه سنكرونه دند
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باز كرده و در صورت نياز با استفاده  )ابزار عمومي(باز كنخارابزاررا با استفاده از ) 9(خار حلقوي 

  .جدا نماييد )30410003كد اختصاصي (از فيلر
  

  
ده جات گيربكس با كد ابزار درآورنده دن( [1b]را توسط پرس و ابزار مخصوص ) 10(بلبرينگ 

  .باز نماييد  )25405001اختصاصي 
  

[1b] 
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 بستن-2

  
 ابزار جازن بلبرينگ شفت ورودي( [9]را بطوريكه شيار به سمت بالا باشد توسط ابزار ) 10(بلبرينگ 

(0.317-E) – جا بزنيد)25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي.  
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را مشاهده ) a(شده است كه جهت شيار روغن در شكل طوري نشان داده  1دنده متحرك : توجه
  .باشدنماييد ولي جهت نصب بر روي محور، برعكس شكل نشان داده شده مي

را نصب ) به سمت بلبرينگ باشد) a(شيار روغنكاري ) ( 8( 1، چرخدنده دنده )9(خار حلقوي بلبرينگ 
  .نماييد

را ) 2در ارتباط با چرخدنده متحرك چرخدنده متحرك دنده عقب ) (7( 2و  1مجموعه سنكرونه دنده 
  .نصب نماييد

  .را نصب نماييد) 5( 2و دنده متحرك ) 6( 2بوش چرخدنده متحرك 
  

  
  

ابزار جازن بلبرينگ هاي جلو و عقب شفت ورودي و  ([10]با استفاده از پرس و ابزار مخصوص 
ابزار ( [3] 4و  3ك دنده متحر )25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي  – (F-0.317) خروجي

  .نصب نماييد) 4(را روي شفت خروجي )25405002با كد اختصاصي  5درآورنده مغزي دنده 
  

[10] 
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) 4(را به آرامي بچرخانيد تا موقع فشردن بر روي محور خروجي در قسمت ) 3( 4و  3دنده متحرك 
  .آسيب نبيند

  

  
  

جزء  – (F-0.317) ورودي و خروجي ابزار جازن بلبرينگ هاي جلو و عقب شفت ( [10]توسط ابزار 
  .نصب نماييد 4و  3بطور كامل دنده متحرك  )25401002كيت ابزار با كد اختصاصي 

[10] 
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ابزار جازن بلبرينگ هاي جلو  ( [10]باشد توسط ابزار را بطوريكه شيار به سمت بالا مي) 2(بلبرينگ 

  .جا بزنيد  )25401002اختصاصي  جزء كيت ابزار با كد – (F-0.317) و عقب شفت ورودي و خروجي
  

  
  .جهت جازدن طوري است كه شيار دوبل به سمت بالا باشد: توجه

[10] 

[10] 
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ابزار جازن بلبرينگ هاي جلو و عقب شفت ورودي و  ( [10]را توسط ابزار ) 1( 5دنده متحرك 
  .نصب نماييد )25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي  – (F-0.317) خروجي

  
  
 ماهك بستن مجموعه- 1

  .تمامي كاسه نمدها و اورينگ ها و پينها را عوض نماييد: توجه
  بستن ماهك بالايي گيربكس - 3-1
  

  
  .را بايك چكش برنزي جا بزنيد) 14(بوش نو

) 19(و درپوش نو) 20(و پين نو) 21(و اهرم ماهك) 18(و مجموعه قفل كن دنده ) 17(كاسه نمد نو 
  .را نصب نماييد
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  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0,31,5اي مربوط را با گشتاور و پيچه) 23(پايه 
  .را نصب كنيد) 25(و اهرم ماهك ) 22(و مجموعه قفل كن دنده ) 24(كاسه نمد نو 

  
  به عقب 5گيربكس بدون سيستم قفل كننده دنده  - 3-2

  
  .را نصب نماييد) 27(و ) 28(پينهاي 
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و ) 35) (شيطانك(و انگشتي قفل كن ) 34(و فنر) 32(رباي  و آهن) 31(كاسه نمد محور خروجي 

  .را نصب نماييد) 33(ماهك دنده عقب 
  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0,94,5را با گشتاور ) 30(محور ماهك 

  .را نصب نماييد) 29(سپس محور تعويض دنده 
  

  
  .را نصب نماييد) 37(و پين ) 38(و اهرم تعويض دنده ) 36(، فنر)40(، واشر ) 39(اورينگ نو
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 بستن محور ورودي و خروجي بر روي پوسته

  .)مربوطه مراجعه نماييد قسمت به. (ميزان لقي محور ورودي را تنظيم نماييد
  

  
پس از قرار دادن ) 43( 2و1را به همراه ماهك دنده ) 41(و محور خروجي) 42(محور ورودي 

  .در پوسته گيربكس قرار دهيد پهلوي هم،
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  قرار دهيد) 46(را روي اهرم ماهك ) 44(ماهك : توجه
  

  )مطابق شكل بالا(.را در جهت درست نصب نماييد) 45(محور ماهك : توجه
  

  .را روي گيربكس نصب نماييد) 45(و محور ماهك ) 44(ماهك 
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  .موقعيت اهرم ماهك را روي اهرم تعويض دنده بررسي نماييد: توجه
  

  .صب نماييدرا ن) 47( 5ماهك دنده 
  

  
  .را روي موقعيتش بررسي نماييد) 49(قرار گرفتن پين : توجه
  .و محور دنده عقب را نصب نماييد) 48(دنده 

  
  .باشد) aقسمت( موقعيت هرزگرد دنده عقب مي بايست به سمت پائين : توجه
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  .را نصب نماييد) 50(لوله روغن 
  

  5دنده  پوسته بستن مجموعه  -4-2

  

  
  .بررسي نماييد) b(ودن لوله فيلتر روغن را در سوراخ پوسته نصب ب: توجه

  بپوشانيد E10سطوح تماس بين پوسته دنده ها و پوسته اصلي را با چسب مخصوص 
  را ببنديد) 51(پوسته گيربكس 
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  .دكانيوتن متر سفت كنيد 0,51,25را با گشتاور ) 53(هاي  پيچ
  .دكانيوتن متر سفت كنيد 0,52گشتاور  با يك واشر نو را با) 55(پيچ 

  .جا بزنيد) cتوسط (در شيار محور ) 52(صفحه قفل كن محور ماهك 
  .را در شيار و بلبرينگ جا بزنيد) 56) (نو(پيچ صفحه قفل كن را ببنديد و خار حلقوي 

  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0,31,5را با گشتاور ) 54(هاي  پيچ
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و بوش  قرار داشته باشد به سمت بلبرينگ واشر لبه در حالتي كه  )61(واشر فاصل انداز 

مجموعه (و مجموعه توپي و تو دلي ) 60( 5و چرخدنده محرك دنده ) 59( 5چرخدنده 
  .را ببنديد) 58(و ) 57) (سنكرونيزه

  

 
  .را در گير كنيد 4يا  3توسط محور تعويض دنده دنده هاي 

  را درگير كنيد 5دنده 
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  .مهره محور ورودي را باز كنيد
  بپوشانيد  E6 گريسبلبرينگ كف گرد محور خروجي را با 

  .دكانيوتن متر سفت كنيد 0,66,5مهره محور خروجي را 
  .را باز كنيد 5و ماهك دنده  5توپي سنكرونيزه دنده 

  .را جا بزنيد 5مجموعه توپي سنكرونيزه دنده 
به علامتي كه در زمان باز كردن گذاشته ايد توجه   مان بستن مجموعه سنكروندر ز: توجه
  .نماييد

  

  
  .به وسيله يك پيچ گوشتي فشرده نماييد ”d“ساچمه قفل كن را در داخل پوسته در 
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  .را در گير كنيد 4يا 3با استفاده از اهرم تعويض دنده، دنده 

  .را درگير كنيد 5دنده 
  بپوشانيد E6 گريسورودي را با  بلبرينگ كف گرد محور

سپس آنرا قفل . دكانيوتن متر سفت نماييد 0,77,25را گشتاور ) 62(مهره محور ورودي 
  .نماييد

 .را روي محور نصب نماييد) 63(ماهك و پين نو 

  
را تعويض نموده و با ) 64(بپوشانيد و پيچهاي  E10را با چسب آببندي  5پوسته دنده 

  .دكانيوتن متر سفت نماييد 0,41,25 گشتاور
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  باز و بست كاسه پدال با گيربكس كلاچ محوري
  باز كردن 

 را باز كنيد )25(كانكتور ميكرو سوئيچ ترمز  - 1

 .ميكرو سوئيچ ترمز  را در جهت خلاف گردش عقر به هاي ساعت بچرخانيد  - 2
 .ميكرو سوئيچ ترمز  را خارج كنيد   - 3
 .را باز كنيد ) 15(پايه كاسه پدال) 20(پيچ بست نگهدارنده - 4
 كابل كلاچ را از از پدال كلاچ آزاد كنيد  - 5

 )همانند روش قبل انجام ميشود ( اتصال پدال ترمز را از سيلند اصلي جدا كنيد  - 6
  .را باز كنيد ) 10(مهره هاي  اتصال كاسه پدال -7

  
   بستن

  . روش بستن عكس مراحل باز كردن ميباشد
  لاچبازو بست كابل ك 

   باز كردن
  اتصال كابل كلاچ به اهرم دو شاخه كلاچ باز كنيد  - 1 - 8
  كابل كلاچ را از محل نصب برروي گيربكس آزاد كنيد - 2 - 9

  اتصال كابل كلاچ را از پدال كلاچ آزاد كنيد - 3
 .كابل كلاچ را از داخل محفظه موتور خارج كنيد- 4
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  بستن 
  روش بستن عكس مراحل باز كردن ميباشد

 دنكابل كلاچ به پدال و قبل از نصب برروي اهرم دو شاخه كلاچ سيم كلاچ را به سمت بيرون همان پس از نصب
  .شكل زير بكشيد
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  با كلاچ محوري باز و بست گيربكس 
  باز كردن 

 خودرو را روي جك قرار دهيد - 1

 .روغن گيربكس را تخليه نمائيد - 2

 چرخ ها را باز كنيد  - 3

 پلوس ها را خارج كنيد  - 4

 چ را از اهرم دو شاخه كلاچ آزاد كنيد كابل كلا - 5

 .با جك گيربكس ، گيربكس را نگه اريد - 6

 .پيچ هاي گيربكس را باز كنيد - 7

 گيربكس را خارج كنيد  - 8

    بستن
  .روش بستن عكس مراحل باز كردن ميباشد

  .ترتيب بستن پيچ هاي گيربكس برروي شكل مشخص شده است 
  .در صورت لزوم تعويض كنيد قبل از بستن بوش ها مركز كننده را بررسي و
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