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و دنا پلاس دناEF7موتور 
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EF7مشخصات عمومی موتور ملی  
مقاديرعناوين

اطلاعات عمومی موتور

CC0251 ccحجم موتور به 

kg 011وزن موتور

Gasoline: 71kw@2111rpm= 002221hp بيشينه توان موتور برحسب كيلووات و اسب بخار

CNG: 77kw@2111rpm= 013225hp

Gasoline: 05025(N.M) @3511rpmبرحسب نيوتن متربيشينه گشتاور موتور 

CNG: 03225 (N.M) @ 3511rpm

km 01111زمان تعويض فيلتر روغن

km 01111زمان تعويض روغن

پايه آلي ضد يخنوع ضد يخ مورد استفاده

كيلومتر 0112111سال يا  3زمان تعويض ضديخ

نوع شمع مورد استفاده
BOSCH FR8DE

BOSCH FR7DE

TORCH K6RTC 

mm75/1 فيلر شمع

95بنزين بدون سرب با عدد اكتان نوع بنزين مورد استفاده

1-3-2-0ترتيب شماره سيلندرها از سمت تايمينگ

 SJ  01W11نام تجاري روغن موتور

ليتر 0111ليتر در هر  122مصرف روغن

Top end

Kpa 025 353لد در سطح درياوفشار خلاء منيف

273 2 Kpa(77Kpaلد در تهران )وفشار خلاء منيف

psi 5 0913فشار كمپرس در وضعيت سرد

125cm^3 32223حجم محفظه احتراق

Bottem end

(mm)75كورس پيستون

(1.+1210) 7722اندازه قطر داخلي سيلندر

gr 307وزن پيستون

12902نسبت كورس پيستون به قطر داخلي سيلندر

mm 2927اندازه فاصله مركز سوراخ گژن پين تا تاج پيستون

00312210نسبت تراكم

(mm)71فاصله مركز سيلندرها از همديگر

mm 12117اي بودن سيلندر مقدار استوانه

mm 03125طول هر شاتون )از مركز به مركز(

gr 515-525ياتاقان )گرم( ها بدون وزن شاتون

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



 

4

و دنا پلاس دناEF7موتور 

1225نسبت شعاع ميل لنگ به طول شاتون

mm 1213بيشترين لنگي مجاز ميل لنگ

mm-12172 1222اندازه لقي محوري ميل لنگ

mm 2211-2215اندازه ضخامت بغل ياتاقاني ميل لنگ

mm 1212اندازه مجاور لنگي فلايويل بر روي ميل لنگ

mm 12122-12122ثابتاندازه لقي ياتاقان 

ظرفيت روغن موتور

2217litمينيمم حجم روغن موتور در زمان تعمير موتور كامل  1  

lit 32 .2ماكزيمم حجم روغن موتور در زمان تعمير موتور كامل  1      

lit 1257مينيمم حجم روغن موتور در زمان تعويض فيلتر روغن  1  

lit 1272ماكزيمم حجم روغن موتور در زمان تعويض فيلتر روغن  1  

توجه 1 زمان تعويض فيلتر روغن با روغن موتور همزمان مي باشد .

bar 125 2253ميزان فشار روغن در سوپاپ فيلتر روغن در آستانه آزاد شدن

bar 5253123عملكرد سوپاپ فشارشكن اويل پمپ

سيستم در دور آرام با توجه به دماي  فشار عادي روغن در

 فشار آن مشخص شده است )نسبتي از دماي آب(روغن

0- T OIL = 71 31 [°C] and  P OIL = 320 ±122 [bar]

2- T OIL = 71 31 [°C] and  P OIL = 320 +125 [bar]

3- T OIL = 22 32 [°C] and  P OIL = 322 3123 [bar]
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و دنا پلاس دناEF7موتور 

( و چگونگی عملكرد آن : CVVTطلاعات مربوط به ساختار زمان بندي متغير سوپاپها)ا
سيستم تنفس موتور بر راندمان حجمي موتور تاثير به سزائي دارد و اين راندمان حجمي با توجه به دماي محييط و  

 اختلاف ارتفاع از سطح دريا نشان دهنده ميزان جرم هواي ورودي به موتور مي باشد .

 ميزان راندمان حجمي به عواملي چون 1

سرعت دوراني موتور -1

زمان بندي سوپاپ ها -2

وضعيت گشودگي دريچه گاز -3

دماي هواي ورودي -4

فشار محيط -5

نسبت مخلوط هوا به سوخت -6

در سرعت هاي كم ، راندمان از مقدار حداكثر ، كمتر مي باشد كه دليل آن چيزي جز طراحيي موتيور در محيدوده    

تعريف شده براي موتور هم ، افت راندمان حجمي را خيواهيم   maxمي باشد و در سرعت هاي بالاتر از سرعت بالا ن

 داشت و آن به دليل كم شدن زمان تنفس و حرارت بالا مي باشد .

زمان بندي سوپاپ ها مي تواند به نوعي مشكلات باز بودن سوپاپها را حل نمايد تا از اتلاف مخليوط سيوخت و هيوا    

نمايد و موجب پديد آمدن آلاينده ها نگردد و همچنين بلعكس از وارد شدن گازهاي خروجي بيه داخيل   جلوگيري 

 مخلوط سوخت و هوا و افت توان موتور جلوگيري كند .

 زمان بندي متغير سوپاپ ها موجب مي گردد كه 1

.در سرعت هاي پائين موتور 1 سوپاپ دود زودتر بسته شود و سوپاپ هوا ديرتر باز شود  -1

در سرعت هاي بالاي موتور 1 سوپاپ دود ديرتر بسته شود و سوپاپ هوا زودتر باز شود . -2

زمان بندي متغير موجب مي شود كه اين همپوشاني بهتر صورت پذيرد و اين عمل سيبب ميي شيود كيه قيدرت و      

 گشتاور در ناحيه وسيعي از سرعت بهينه گردد .

CVVT  1 انواع مختلف دارد 

CVVT

1

3

2

4
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Intake Phaser System(  IPSنوع اول : ) 

اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 1

كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام -0

قابليت بالايي در بهبود اين مشخصه ها دارد .استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور            -2

مصرف سوخت كم -3

كنترل آلودگي                                       قابليت كمتري در بهبود اين مشخصه ها دارد . -1

Exhaust Phaser System(  EPSنوع دوم : ) 

 اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 1

كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام  -0

مصرف سوخت كم                                   قابليت بالايي در بهبود اين مشخصه ها دارد . -2

كنترل آلودگي -3

Double Intake Phaser System(  DIPSنوع سوم : ) 

 اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 1

كنترل آلودگي                                                  قابليت كمتري در بهبود اين مشخصه ها دارد . -0

كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام -2

مصرف سوخت كم قابليت بالايي در بهبود اين مشخصه ها دارد . -3

اكثر توان و گشتاور موتوراستفاده از حد -1

Double Exhaust Phaser System(  DEPSنوع چهارم : )

اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 1

مصرف سوخت كم -0

كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام                  قابليت بالايي در بهبود اين مشخصه ها دارد .  -2

استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور -3

كنترل آلودگي                                               قابليت بسيار بالايي در بهبود اين مشخصه دارد . -1

پيره   5ه بيه هميراه   از چرخ تسمه و ييك تيوپي گردنيد     CVVTنوع اول در موتور ملي بكار رفته است و مجموعه 

تشكيل شده است كه چرخ تسمه و توپي گردنده نسبت به همديگر چند درجه حركت نسبي دارند كيه ايين سيبب    

ميتوان گفت كه موجب آوانس و ريتارد ) زود باز شدن يا دير باز شدن  اختلاف فاز حركتي مي شود و نهايتاً به نوعي
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است بستگي به اختلاف فشار روغن دارد ، به اين ترتيب كيه در  سوپاپها ( مي گردد و اين حركت به سمت چپ يا ر

 دو مجراي روغن موجود است و هر پره فلزي ) كه در فوق از آن ياد شد ( در  CVVTداخل مجموعه چرخدنده 

وسط دو مجرا واقع شده است و جريان روغن توسط شير برقي كنترل مي شيود كيه ايين شيير برقيي هيم توسيط 

مي رسد ، عمل مي كند و در نتيجه تقدم و تاخر در زاويه ميل سيوپاپ تنظييم ميي     ECUسمت فرمانهايي كه از 

 گردد .

با توجه به موقعيت خودرو و وضيعيت   ECUهميشه موجود مي باشد و  2تصوير شماره  Aمثال 1 روغن در قسمت 

دستورات لازم مبني بر اينكه اجازه ورود روغن را از حفره شيماره    CVVTموتور وارد عمل ميشود و به شير برقي 

(  2و  1( )مطياب  شيكل   0بدهد را صادر مي نمايد و بدين ترتيب در نظر بگيريد كه روغن از حفره شيماره )  0يا  2

مي شود و در نتيجه موجب آوانس يا ريتارد در موتور ميگيردد و هميانطور كيه در شيكل       CVVTوارد چرخدنده 

( روغين از   2و  5( )مطاب  شيكل  2مشخص است براي آنكه توازن حركت صفحه فلزي حفظ شود از حفره شماره )

وارد مي شود تا آن قسمتي كه از روغن تخليه شده است را پر نمايد و بيه هميين     CVVTسمت ديگر چرخدنده 

ترتيب تغييرات پيوسته حاصل مي شود

در موتور ملي  CVVT( 1 مدار 2شكل )

در موتور ملي  CVVT( 1 چرخ دنده 3شكل )

روكش  CVVTچرخ دنده  

 دار و بدون روكش

A 

2

1
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و دنا پلاس دناEF7موتور 

در موتور ملي  CVVT( به چرخ دنده 0( 1 مدار ورود روغن از حفره شماره )1شكل )

در موتور ملي  CVVT( به چرخ دنده 2( 1 مدار ورود روغن از حفره شماره )5شكل )

CVVT 

 مرحله دو :

ورود روغن از 

ديگر طرف

CVVT
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اطلاعات و مراحل عيب يابی-1

بازديد كمپرس موتور -  1-1

سيلندر را به ترتيب زير چك كنيد 1 1كمپرس هر 

موتور را روشن كرده و گرم كنيد . -0

بعد از گرم شدن موتور ، آن را خاموش كنيد . -2

درپوش مجموعه كوئل و شمع ها را از گيره هايش جدا نمائيد . -3

انژكتور و كوئل را جدا كنيد . سيم كشي -1

 توجه:

 . بعد از خاموش كردن موتور، دسته دنده را در حالت خلاص قرار دهيد 

پيچ هاي كوئل ها را بازكنيد . -5

( را جدا كنيد .0كوئل ها ) -2

شمع ها را از جايشان خارج نمائيد. -7

( 02) آچار بكس 

را در محل شمع قرار دهيد . )ابزار عمومي(گيج كمپرس سنجابزار  -7

شارژ ، موتور را استارت بزنيد و بيشترين كمپرسي "با باتري كاملاً -9

را در روي گيج مشاهده نموديد ، يادداشت كنيد . 

 توجه:

2511در زمان كمپرس گيري حتما توجه نمائيد كه موتور در دور    

 RPM باطري شما بايد شارژ كامل باشد "باشد پس در اين خصوص حتما

فشار كمپرس 
      psi 5 0913           مقدار استاندارد در وضعيت كمپرس سرد 1

را براي چهار سيلندر انجام دهيد . 9الي  0تمام مراحل   -01
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و دنا پلاس دناEF7موتور 

مونتياژ كنييد .)    آنهيا را  فيلير نمائييد و سيپس    1275mmكار ، ابتدا دهانه شمع ها را بيه انيدازه   بعد از انجام شدن 

 ( 02نيوتن متر( ) آچار بكس  25گشتاور

نيوتن متر(  7±021عدد پيچ ( ) گشتاور  0كوئل ها را در جايگاهشان مونتاژ نمائيد ) هر كوئل  -00

نصب نمائيد. مجددتمامي متعلقاتي را كه جهت انجام كار باز نموده ايم  -02

تور :بازديد خلاء مو - 2-1

هوا علامت خوبي براي تشخيص وضعيت موتور است كه مراحل آن عبارتند از 1 منيفولدخلاء ايجاد شده در 

موتور را روشن كرده و گرم كنيد . -0

چك كنيد كه دور آرام موتور نوسان نداشته باشد. -2

بعد از گرم شدن موتور ، آن را خاموش كنيد . -3

متصل نمائيد و از منوي موجود در ديياگ جهيت خوانيدن     ECUدستگاه دياگ ) مخصوص موتور ملي ( را به  -1

مقدار خلاء منيفولد استفاده كنيد .

مقدار خلاء : 

 Kpa  025 ± 35در سطح دريا 1                             منيفولدفشار خلاء 

27 ± 2  Kpa(Kpa                      1 77در تهران )  منيفولدفشار خلاء 

ز و بست مجموعه فيلتر هواطريقه با-2

مونتاژ و دمونتاژ مجموعه فيلتر هوا : - 1-2

دمونتاژ : -1-1-2

( لوله خرطومي را از خروجي فيلتر هوا ) دريچه گاز (جدا  نمائيد .0بست ) -0

( لوله خرطومي ورودي هوا را باز نمائيد  و لوله را جدا كنيد .2پيچ ) -2

به قاب فيلتر هوا جدا( را از دو عدد گيره متصل 3لوله كنيستر ) -3

كنيد . 

.(را از جايگاهش خارج نمائيد1قاب فيلتر هوا ) -1

مونتاژ : -2-1-2

قاب فيلتر هوا را در جايگاهش قرار دهيد -0

 توجه:

عدد 2در زمان مونتاژ قاب فيلتر توجه نمائيد كه 

پايه فيلتر هوا در جايگاهش محكم شود و پايه پيچ 

 بر روي قاب  جايگاهش دقيقا در (5قلاب موتور ) 

 فيلتر قرار گيرد . 

لوله كنيستر را به دو عدد گيره متصل به قاب -0
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و دنا پلاس دناEF7موتور 

كنيد . فيلتر هوا وصل 

لوله خرطومي هواي ورودي به فيلتر را به قاب فيلتر و سيني فن -2

متصل نمائيد و سپس پيچ لوله خرطومي را بر روي سيني فن ببنديد.

هوا ) دريچه گاز ( بست لوله خرطومي را به خروجي فيلتر -3

طريقه باز و بست قاب فيلتر هوا

مونتاژ و دمونتاژ قاب فيلتر هوا -2-2

دمونتاژ : -1-2-2

( جدا نمائيد . 0عدد پيچ ) 1قاب فوقاني فيلتر هوا را با بازكردن  -0

مونتاژ : -2-2-2

برعكس مراحل بازكردن صورت مي پذيرد .

:بازديد و تميز كردن فيلتر هوا 

 بازديد فيلتر 

فيلتر را باز كنيد و بازديد نمائيد كه كثيف نشده باشد و در صورت

كثيف بودن ، اقدام به تعويض فيلتر كنيد . 
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و دنا پلاس دناEF7موتور 

شكل اجزاءدريچه گاز و منيفولد ورودي هوا :

هوا منيفولدبراكت نگهدارنده بالايي  -3 هوا ( منيفولد)  TMAP -2هوا منيفولد -0

هوا منيفولدبراكت نگهدارنده پائيني  -2 دريچه گاز -5 واشر دريچه گاز -1

لوله لاستيكي بخار روغن -9 هوا  منيفولدواشر  -7 سوپاپ يكطرفه بخار روغن -7

انژكتور بنزين -01 ريل بنزين -03

منيفولد هواي سيستم زيمنس )فلزي(BOSCHمنيفولد هواي سيستم 
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و دنا پلاس دناEF7موتور 

دريچه گاز: -3

مونتاژ و دمونتاژ مجموعه برقی دريچه گاز -1-3

دمونتاژ : -1-1-3

كابل منفي باطري را جدا كنيد . -0

( خروجي فيلتر هوا را از قاب فيلتر هوا و مجموعه دريچه گاز جدا كنيد . 0شيلنگ خرطومي ) -2

لد هوا به دريچه گاز ( را جدا نمائيد .و() از منيف2شيلنگ بخار روغن )

( مربوط به دريچه گاز را از روي دريچه گاز جدا كنيد.3سوكت ) -1

( را با باز نمودن1مجموعه دريچه گاز ) -5

لد هوا جدا كنيد .وپيچ هاي دريچه از روي منيف

( T11عدد پيچ ( ) آلن  1) 
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لد هوا جدا كنيدوواشر دريچه گاز را نيز از روي منيف

مونتاژ : - 2-1-3

لد هوا قرار دهيد .وسطوح تماس را تميز كنيد و يك واشر جديد روي منيف

 نكته : 

هرگونه خط و خش باشد تا از دقت نمائيد واشر دريچه گاز دفرمه نباشد و محل نشست واشر در تراتل گاز عاري از 

هوا كشيدن موتور و بدكاركردن موتور جلوگيري بعمل آيد .

كنيد. نصبلد هوا ومجموعه دريچه گاز را روي منيف -2

لد را بطور يكسان به كف برسانيد سپس اقدام به اعمال گشتاور كنيد . وپيچ هاي منيف -3

نيوتن متر ( 01±2(   ) گشتاور T11) آچار  عدد پيچ (  1) 

سوكت مربوط به دريچه گاز را بر روي دريچه گاز مونتاژ كنيد . -1

( خروجي فيلتر هوا را روي قاب فيلتر هوا و مجموعه دريچه گاز مونتاژ كنيد .0شيلنگ خرطومي ) -5

نتاژ نمائيد.هوا به دريچه گاز ( را مو منيفولد() از 2شيلنگ بخار روغن ) -2

 كابل منفي باطري را وصل كنيد

:ومونتاژ و دمونتاژ مجموعه منيف - 2-3  لد هوا

دمونتاژ : - 1-2-3

 توجه:  

 لد هوا خودداري نمائيد در غير واز باز و بست مكرر قطعات مربوط به منيف

لد وجود دارد .واينصورت احتمال آسيب ديدگي منيف

را انجام دهيد. تمام مراحل مربوط به باز نمودن دريچه گاز -0

سيم هاي زير را جدا كنيد 1 -2

 لدوسوكت سنسور فشار و دماي هواي ورودي منيف ( هواTmap)

 اتصال بدنه از قاب نردباني بالا

 سوكت هاي انژكتور

 سوكت دريچه گاز

شيلنگ هاي زير را جدا كنيد 1 -3

 شيلنگ بوستر ترمز

 شيلنگ سايكلون

 شيلنگ گازهاي موجود در باك بنزين

  شيلنگ ورودي و خروجي هاي بنزين
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 عدد پيچ ( 2مجموعه ريل سوخت بنزين و انژكتورهاي مربوطه را با باز نمودن پيچ هاي پايه دمونتاژ نمائيد.)   -1

( 21513137كد اختصاصي  -E01) آچار بكس  

ابتدا خارج نمودن انژكتورها از روي ريل سوختجهت  -5

در آورده و انژكتورها را جدا نمائيد. گيره هاي نگهدارنده را

عدد انژكتور و گيره (1) 

(Tmap( 1 سنسور دما و فشار هواي ورودي منيفولدهوا )0شماره )

 ( 1 پيچ نگهدارنده سنسور2شماره )

 ( 1 ريل سوخت3شماره )

 ( 1 انژكتور بنزين1شماره )

 ( 1 خار نگهدارنده انژكتور5شماره )

 پيچ نگهدارنده پايه ريل سوخت( 1 2شماره )

 ( 1 منيفولد هوا7شماره )

( T11عدد پيچ ( ) آچار  0لد هوا باز نمائيد . ) وسنسور دما و فشار هوا را از منيف -2

عدد پيچ كوچك در بالا 2لد وسيلندر (. ) ولد هوا را باز نمائيد ) واسط بين منيفوبراكت نگهدارنده پائيني منيف -7

( T51و  T11عدد پيچ بزرگ در پائين  ( ) به ترتيب آچار  0و 

 لد هواو( 1 منيف0شماره )

 لد هواو( 1 مهره منيف2شماره )

 لد هواو( 1 پايه نگهدارنده منيف3شماره )

 ( 1 دو عدد پيچ بالائي پايه نگهدارنده1شماره )

پائيني پايه نگهدارنده( 1 يك عدد پيچ 5شماره )

لد هواو( 1 واشر منيف2شماره )
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لد را باز كنيد .و( در بالاي منيف0پايه هاي براكت نگهدارنده ) -7

كد اختصاصي - E01بكسعدد پيچ ( ) آچار  7)    

 21513137)

( 01عدد مهره ( ) آچار بكس  7مهره هاي منيفولد هوا را باز كنيد . ) -9

منيفولد هوا را خارج كنيد . -01

لد را خارج كنيد .وواشر منيف

مونتاژ : - 2-2-3

دقت نمائيد واشر و قسمت نشيمنگاه آن در منيفولد عاري از هرگونه نكته :

تاب و خط و خش و دفرمگي باشد زيرا اين ايراد مي تواند موجب  

 روغن ريزي و يا روغن سوزي در موتور گردد. 

واشر منيفولد را تعويض كنيد . -0

 نكته :

قبل از مونتاژ منيفولد دقت نمائيد هيچگونه خط و خشي بر روي منيفولد هوا وجود نداشته باشد ، زييرا ايين اييراد    

هوا به داخل موتورو بدكاركردن آن شود . نفوذ مي تواند موجب

نصب نمائيد.منيفولد هوا را  -2

ناحيه اي كه داراي ريسك 
روغن ريزي و يا روغن 

   .سوزي مي باشد

پايه منيفولد سيستم زيمنس BOSCHپايه منيفولد سيستم 
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نيوتن متر ( 01±2گشتاور ( )  01عدد مهره ( ) آچار بكس  7مهره هاي منيفولد هوا را ببنديد . )  -3

كيد اختصاصيي    - E01عدد پيچ () آچار بكس  7پايه هاي براكت نگهدارنده در بالاي منيفولد را نصب كنيد . ) -1

نيوتن متر ( 01±2() گشتاور 21513137

0عدد پييچ كوچيك بيالا و    2لد و سيلندر (. )وبراكت نگهدارنده پائين منيفولد هوا را ببنديد . ) واسط بين منيف -5

نيوتن متر ( 25و  02( ) گشتاور به ترتيب  T51و  T11عدد پيچ بزرگ پائين  ( ) به ترتيب آچار 

 نكته :

دقت شود كه براكت ها عاري از هرگونه دفرمگي باشند زيرا مي تواند موجب ارتعاشيات در خيودرو و نهايتياً انتقيال     

لد هوا و نشتي سوخت گردد .وارتعاش به منيف

لد هيوا مونتياژوفشار هوا را آغشته به روغن نموده و سپس مجموعه سنسور را روي منيف اورينگ سنسور دما و -2

نيوتن متر ( 01±2( )گشتاور  T11عدد پيچ ( ) آچار  0نمائيد .)

گييره هياي  بيه كميك  بر روي ريل سيوخت  آنها را  به روغن، ي بنزينهااورينگ انژكتور پس از آغشته نمودن -7

كتور و گيره(عدد انژ1)نصب نمائيد. مربوطه

عدد پيچ ( ) آچار 2لد هوا مونتاژ كنيد . ) ومجموعه ريل سوخت بنزين و انژكتورهاي آن را با پيچ بر روي منيف -7

نيوتن متر ( 01±2( )گشتاور 21513137كد اختصاصي  - E01بكس 

. نصب كنيدخود  محللنگهاي مربوطه را ) در قسمت دمونتاژ قيد گرديد ( در يتمام سوكتها و ش -9

مراحل نصب دريچه گاز را همانطور كه در قسمت مونتاژ و دمونتاژ دريچه گاز قيد گرديد ، انجام دهيد . -01

 :در هنگام مونتاژ به نكات زير دقت نمائيد

       دقت نمائيد كه گيره انژكتورها كاملاً در جاي خود مونتاژ شده باشند زييرا هرگونيه اشيكال در ايين عميل

موجب نشتي سوخت مي گردد.

  نمائيد نازل انژكتورها كثيف نشود زيرا موجب از كار افتادن انژكتور و تك كاركردن موتور مي شود .دقت
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شكل اجزاء منيفولد خروجی دود :

لد دودومهره منيف -3 لد دود ) اگزوز (ومنيف -2 لد دود وواشر منيف -0

دود ) اگزوز (لد وواشر مهره منيف-1
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: سنسورهاي اكسيژن ، كاتاليست و مونتاژ و دمونتاژ مجموعه منيفولد دود -4

 توجه :

در موقع دمونتاژ منيفولد دود توجه داشته باشيد كه موتور خودرو سرد باشد تا موردي در ارتباط با سوختگي  "حتما

دست و اعضاء مرتبط پيش نيايد.

دمونتاژ :  4 -1

حرارتگير منيفولد دود را باز نمائيد .  -0

( 5عدد پيچ ( ) آچار آلن  2) 

 

 

 

 

 

 

كانكتور سوكت سنسورهاي اكسيژن بالا و پائين را باز نمائيد. -2

خودرو را به روي جك منتقل كرده و بالاببريد. -3

عدد پيچ( 3عدد مهره و  3)سيني زير موتور را باز نمائيد. -1

ابزار مخصوص ز كردن پيچ آن توسطاسنسور اكسيژن را با ب

از 24083811باز و بست سنسور اكسيژن  با كد اختصاصي  

قسمت لوله گلويي اگزوز جدا كنيد .  

 توجه 1  

سنسور اكسيژن در زمان گرم بودن راحت تر باز مي گردد

.  و به رزوه اتصال صدمه كمتري وارد مي گردد 
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خودرو را پائين آورده و سنسور اكسيژن بالارا نيز مانند مرحله قبل باز نمائيد. -5

پيچ بست اتصال گلوئي منيفولد دود به كاتاليست -2

را باز نموده و بست را آزاد نمائيد. (0)

( كاتاليست را باز نمائيد.2دو عدد پيچ نگهدارنده) -7

كاتاليست را باز (3)پائيني سپس پيچ بست -7

و كاتاليست را در آوريد. نموده 

1

2

2

3
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مهره هاي منيفولد دود را باز كنيد . -9

(03عدد مهره( )آچار بكس  7)(1)

(5).چدني اگزوز را خارج كنيد -01

اگزوز را خارج نمائيد گلوئي واشر

مونتاژ : -  4 -2

مي باشد. نحوه مونتاژ عكس مراحل فوق -0

توجه :

 . دقت نمائيد در هنگام مونتاژ از مهره مسي استفاده شود

  نيوتن متر است. 25±2مهره هاي منيفولد دود گشتاور

  نيوتن متر است. 01 ±2 حرارت گير منيفولد گشتاور

 توجه :

  لوله جلوئي اگزوز به بخش روغن كاري)باز وبست اويل ماژول ( مراجعه نمائيد. نحوه باز و بست جهت

 : نكته

 قبل از مونتاژ منيفولد :

  هوا قرار مي گيرد ( اطمينان حاصل نمائيد . منيفولداز صافي سطح كف منيفولد ) قسمتي كه بر روي واشر

  نداشته باشد .دقت نمائيد در منيفولد هيچگونه آثار ترك خوردگي وجود

5

4

6
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لوله هاي اگزوز باز و بست

ميانیلولة 

 خودرو را از زمين بلند كرده و ساكن نماييد. - 0

مهره هاي محكم كنندة لولة جلو بيه منيفوليد    - 2

را باز كنيد.واشرها و فنرها  هاي گلويي ( )مهره اگزوز

( 11Nm)گشتاور كنيد. جدارا 

مهره ها ، واشرها و پيچهاي واشير بسيت هياي     - 3

 را باز كنيد. منبعبه  ميانيمحكم كنندة لولة 

توجه1 تسمه اتصيال زميين بيه پييچ بسيت متصيل       

  ميباشد.

و لوله ميانیانبارة 

مهره ها، واشرها و پيچهاي واشر بست  محكيم   - 0

مييياني را بيياز   انبييارهبييه  ميييانيكننييدة لوليية  

 (05Nm()گشتاور C)كنيد.

 توجه1 اتصال زمين به پيچ بست متصل ميباشد.

1
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مهره ها، واشرها و پيچهاي واشر بسيت محكيم    - 2

كننيييدة لولييية ميييياني بيييه لولييية عقبيييي را بييياز 

 (05Nm)گشتاوركنيد.

نصيب شيده را آزاد كنييد و    لرزه گير لاستيك  - 3

 لولة مياني را پياده كنيد.

اگزوز اصلی انبارةلولة عقبی و 

مهره ها، واشرها و پيچهاي واشر بسيت متصيل    - 0

)گشتاور كنندة لولة عقبي به لولة مياني را باز كنيد.

05Nm) 
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را از دو لاسييتيك  انبييارة عقبيييلوليية عقبييي و  - 2

 نگهدارنده آزاد كرده و لولة عقبي را پياده كنيد.

  سوار كردن سيستم كامل اگزوزدستورالعمل پياده كردن و 

 كردن باز
 خودرو را از زمين بلند كرده و ساكن كنيد. - 0

مهره هاي محكم كنندة لولة جلويي به منيفولد  - 2

را باز كنيد. فنرها و هاي گلويي اگزوز (  )مهرهاگزوز 

 واشرها را برداريد.

تسمه اتصال زمين را از محل اتصيال بيه بدنية     - 3

 خودرو پياده كنيد.
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 انبياره را از لولية عقبيي و    لاستيكهاي لرزه گير - 1

 اصلي آزاد كنيد.

لولة مياني را آزاد كنيد و كل لرزه گير لاستيك  - 5

 سيستم اگزوز را پياده كنيد.

بستن

 باز نمودنمراحل سوار كردن عكس مراحل 

 .مي باشد
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سپر حرارتی اگزوز باز و بست

 باز كردن

چهار پيچ محكم كننده به بياك بنيزين را بياز     - 0

 كنيد.

سييپر را از پشييت لوليية اگييزوز عبييور دهيييد و    - 2

 برداريد.

بستن

.باز نمودن مي باشدعكس مراحل  بستنمراحل 
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اطلاعات مربوط به استكان تايپيت هاي هيدروليكی : -5
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هدف از بكارگيري تايپيت هيدروليك ، تنظيم خودكار لقي بين تايپيت و سوپاپ و نهايتاً جلوگيري از افت قدرت 

موتور مي باشد و اين تنظيم بوسيله فشار روغن داخل تايپيت هيدروليك مي باشد كه با تغييرات طولي فضا را بين 

ميل سوپاپ را پر مي نمايد و تايپيت هاي هيدروليك بعلت وجود فشار روغن در قسمت سوپاپ  سوپاپ و بادامك

تايپيت هيدروليك از محكم برخورد نمودن سوپاپ موتور با سيت جلوگيري بعمل آورده و سوپاپ به آرامي در جاي 

 خود مي نشيند .

شيار موجود در دور تايپيت موجب تشكيل  سوراخ موجود در بدنه تايپيت ها محل ورود و خروج روغن مي باشد و

فيلم روغن در اطراف تايپيت شده و موجب عدم سايش تايپيت ها و هم تغذيه بهتر سوراخ موجود در روي بدنه مي 

عدم هم محور بودن سطح تايپيت با ميل سوپاپ موجب چرخش تايپيت مي شود كه اين خود موجب  گردد .

 سيت سوپاپ مي شود .چرخش سوپاپ و يكنواختي در خوردگي 

نحوه كنترل صداي استكان تايپيت : -1-5

در ابتدا از ميزان ، نوع و كيفيت روغن موتور اطمينان حاصل نماييد. پس از روشن نمودن موتور تا گرم شدن كامل  

رار ثانيه موتيور را در حاليت دور آرام قي    31الي  05آن ) روشن شدن فن دور كند و خاموش شدن آن( صبر نماييد. 

داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد. ) در اين حالت لازم است درب موتور بالا باشد( در صيورت وجيود صيداي غيير     

جيدول عييب   " 02972عادي اطمينان حاصل نماييد كه صدا از ناحيه سرسيلندر مي باشد.)مطاب  مسيتند شيماره   

("يابي موتور ملي

فرايند هواگيري تايپيت هيدروليك :  -2-5

 05دقيقه نگاه داريد .   3براي  3111تا  2111از اطمينان از وجود صدا و محل آن ، موتور را بدون بار در دور  پس

ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد.  در صورت عدم رفع ايراد دو مرحله  31الي 

بدون  3111تا  2111دقيقه در دور  05ي ماندن صدا موتور را به مدت بار تكرار نماييد.  در صورت باق 5فوق را تا 

 نماييد.در صورت عدم رفع ايراد اقدام به انجام مراحل بعدنماييد كنترلبار نگاه داريد و مجدداً صدا را 

كنترل وضعيت تايپيت ها : -3-5

درپوش سوپاپ موتورها را دمونتاژ نماييد. ) قبل از دمونتاژ لازم است موتور تا حيد كيافي خنيك گيردد (  تميامي       

هايي كه سوپاپ آنها كاملا بسته مي باشد ) تايپيت بر روي دايره مبناي باداميك قيرار دارد ( بيه روش ذييل      تايپيت

كيلوگرم ( به كف تايپييت بيه    01نيوتن )  011حدود نماييد. چندين مرتبه با كف انگشت دست نيرويي در  بررسي

جي ) ارتجاعي( بودن تايپيت بيانگر وجيود هيوا در محفظيه پير فشيار      صورت متوالي اعمال نماييد . در صورت اسفن

ثانييه بيه    05اليي   01نيوتن ) براي يك مرتبه ( در حدود  0511الي  311تايپيت مي باشد. نيروي ثابتي در حدود 

و پس از حذف  گشته ل نماييد.در صورتي كه لقي بين تايپيت و دايره مبناي بادامك طي اعمال بار زيادتايپيت اعما

)كيد  بار كاهش يافت بيانگر خرابي تايپييت ميي باشيد. مييزان لقيي تايپييت بيا داييره مبنياي باداميك توسيط فيلر           

كنترل شود. (31101113اختصاصي

نحوه تعويض استكان تايپيت :  -4-5

كه پس از فرايند هواگيري انجام گرديد و صدا وجود داشت ، پس از بازرسي و كنترل قطعات و اطمينان  در صورتي

عددي ( تعويض گردد . پس از  02ها به صورت دست )  از خرابي تايپيت اقدام به تعويض نماييد. لازم است تايپيت

 مونتاژ كامل مجدداً اقدام به انجام رويه هواگيري نماييد.
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دمونتاژ و مونتاژ درب سوپاپ : -6

دمونتاژ : -  6 -1

كابل منفي باطري را جدا نمائيد . -0

.( مجموعه كوئل و شمع ها را از گيره هايش جدا نمائيد 0درپوش ) -2

و لوله مربوط به  CVVT سيم كشي مربوط به كوئل و شير  -3

سايكلون را جدا كنيد.                

پيچ هاي كوئل ها را بازكنيد . -1

كوئل ها را با باز نمودن پيچ هاي مربوطه از روي قاب نردباني -5

كد – E01 بكسعدد پيچ ( ) آچار 0بالايي جدا نمائيد . ) هر كدام       

(21513137اختصاصي  

( 23512112كد اختصاصي -شمعشمع ها را نيز جدا نمائيد . ) آچار -2

( را از جاي خود خارج نمائيد .0گيج روغن ) -7

(  21513137كد اختصاصي  - E7 بكسعدد پيچ ( ) آچار 0را جدا كنيد . )   CVVTشير  -7

كيد   - E7عدد پييچ ( ) آچيار بكيس     2(  را جدا مي نمائيد. ) 3( و لوله هاي رابط )2( ، شير يكطرفه )0سايكلون ) -9

(21513137اختصاصي 

هوا را نيز جدا نمائيد. منيفولددو عدد پايه هاي نگهدارنده  -01

(T11 عمومي بكسعدد پيچ( ) آچار 0( را جدا نمائيد . )0سنسور ميل سوپاپ ) -00

سايكلون
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عدد پيچ( 0را جدا نمائيد. )هركدام (0)كويل ها 

(21513137كد اختصاصي  -E01) آچار بكس 

20( را مي توانيد با باز كردن 0حال درب سوپاپ ) -03

كد -E01 بكسعدد پيچ جدا كنيد . ) آچار  

(  21513137اختصاصي  

بعد از باز نمودن درب سوپاپ ، آنرا بر گردانيد .  -01

( كه براي0فلزي مشاهده مي شود ) يك واشر -05

كننده سايكلون  آببندي درب سوپاپ و هم بعنوان جدا 

 (CYCLONEبكار مي رود ) عدد 3باز كردن.بوسيله

كد-E01 بكس) آچار (آن را دمونتاژ نمائيد . 2پيچ ) 

(  21513137اختصاصي  

ها عدد پايه هاي پلاستيكي نگهدارنده كاور كوئل 3 -02

( را از روي قالپاق سوپاپ دمونتاژ نمائيد .0) 

1

سنسور ميل سوپاپ سيستم زيمنس BOSCHسنسور ميل سوپاپ سيستم 
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(0) در زير واشر فلزي ، قطعه اي بنام شبكه سيمي -07

   (Wire Meshمشاهده مي شود كه در صورت كثيف )

نمود. تميزبودن مي توان آنرا  

طريقه مونتاژ : -  6 -2

مونتاژ نمائيد بگونه اي كهشبكه سيمي را در روي درب سوپاپ  -0

قسمت محدب آن در روي قالپاق مونتاژ شود.    

( را روي قالپاق0عدد پايه هاي پلاستيكي نگهدارنده كاور كوئل ها ) 3 -2

مونتاژ نمائيد سوپاپ 

عدد 3( را بر روي درب سوپاپ با بستن 0واشري فلزي ) -3

كد اختصاصي- E01بكسنمائيد . ) آچار  پيچ مونتاژ    

 21513137 ) 

نيوتن متر( 01±2) گشتاور 
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درب سوپاپ را روي قاب نردباني بالا برگردانيد و با بستن -1

است، به ترتيبي كه در شكل مشخص گرديده  عدد پيچ 20 

كد– E01بكس . ) آچار  عمليات مونتاژ را انجام دهيد 

(  21513137  اختصاصي

نيوتن متر ( 01±2) گشتاور  

توجه :

عدد از پيچ ها نسبت به ساير پيچ ها كمي بلندتر است  0

 CVVTروبروي شير  كه محل اين پيچ(09پيچ شماره)

مي باشد. 

( را به روغن آغشته نمائيد و2اورينگ سنسور ميل سوپاپ ) -5

سنسور را در سر جايش با بستن يك عدد پيچ مونتاژ نمائيد. 

( 21513135كد اختصاصي  – T31 بكس) آچار 

نيوتن متر ( 01±2) گشتاور

 نكته :

دقت نمائيد اورينگ سنسور ميل سوپاپ در جايگاه خود روي سنسور قرار داشته باشد .
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را نيز بر روي درب( 0لد هوا )ودو عدد پايه هاي نگهدارنده منيف -2

عدد ديگر آن 1عدد آن كوتاه و  1عدد پيچ كه  7سوپاپ ) با بستن  

 بلند مي باشد ، پيچهاي بلند پائين و پيچهاي كوتاه بالا نصب 

كد اختصاصي– E01 بكس( مونتاژ نمائيد . ) آچار2مي شود ( ) 

 21513137  ) 

نيوتن متر ( 01±2) گشتاور  

سايكلون را آغشته به روغن نمائيد و بر (0آنگاه اورينگ ) -7

( 2عدد پيچ ( مونتاژ نمائيد ) 2روي درب سوپاپ ) با بستن  

 ( را ببنديد.1( و سوپاپ يكطرفه )3و لوله هاي رابط )

كد اختصاصي E7 -بكسنيوتن متر () آچار  7) گشتاور ماكزيمم  

 21513137  )

 نكته :

 لد هوا وارد شود يعنيي بيا   وبه گونه اي مونتاژ كنيد كه بخارات روغن از سايكلون به منيف سوپاپ يكطرفه را

ليد ،  ودميدن در سوپاپ متوجه شويد كه جهت مونتاژ بايد به گونه اي باشد كه از سمت سايكلون بيه منيف 

در  قابليت باز شدن دريچه وجود داشته باشد در ضمن يك فيلاش هيم در روي سيايكلون وجيود دارد كيه     

حقيقت بيانگر جهت ورود و خروج بخارات روغن مي باشد كه به عمليات مونتاژ كمك مي نمايد .

 عدم خروج بخارات روغن خواهد شد و در نتيجه فشار بخارات روغين   نصب نادرست سوپاپ يكطرفه موجب

روغن ريزي مي گردد .موتور دچار و  رفتهبالا 

عدد 0نمائيد وبا بستن را آغشته به روغن  CVVTاورينگ شير  -7

كد– E7) آچار  نيوتن متر ( 2±0آنرا مونتاژ نمائيد.) گشتاور  پيچ

( (21513137اختصاصي  
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 نكته :

محكم بسته شود تا از احتمال بيرون پرييدن و آسييب دييدن شيير و ييا آسييب         CVVTدقت نمائيد پيچ شير 

رساندن آن جلوگيري بعمل آيد .

كنيد .گيج روغن را مونتاژ  -9

 31فيلر نمائيد و سپس در جايگاهشيان مونتياژ كنييد . ) گشيتاور     mm 1275بعد دهانه شمع ها را به اندازه  -01

( 02نيوتن متر(  ) آچار بكس 

عدد پيچ( 0( را مونتاژ نمائيد. ) هر كوئل 0كوئل ها ) -00

كد اختصاصي – E01بكسنيوتن متر( ) آچار  01±2) گشتاور 

 21513137)

نمائيد تمامي متعلقاتي را كه جهت انجام كار باز نموده ايددقت  -02

، سرجايش مونتاژ كنيد. مجددرا  
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اجزاء دسته هاي موتور :

دسته موتور جلو -0

پايه دسته موتور جلو راست -2

پايه دسته موتور جلو چپ -3

رام عقب نگهدارنده گيربكس -1

دسته موتور عقب -5

سيني زير موتور -2

مهره دسته موتور جلو -7

پيچ رام عقب نگهدارنده گيربكس -7

پيچ پايه دسته موتور جلو  -9
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دمونتاژ و مونتاژ مجموعه موتور : -7

راست : بالا دمونتاژ دسته موتور  -1-7

  :ابزار مخصوص

(22210110)كد اختصاصي ابزارنگهدارنده موتور

( نگه داريد.22210110)كد اختصاصي ابزارنگهدارنده موتورموتور را با -0

بست بالاي پل دسته موتور را باز كنيد . -0

بست تسمه اي و پل بالاي دسته موتور را بازكنيد . -2

پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي بالاي دسته موتور -3

به قطعه پلاستيكي دسته موتور را باز كنيد . 

آلومينيومي بالاي دسته موتور را باز كنيد . چهارپايه  -1

پيچ اتصال رابط دسته موتور سمت راست را باز كنيد . 

صفحه ضربه گير لاستيكي را باز كنيد . -5

قطعه پلاستيكي را از روي پيچ باز كنيد )بپيچانيد (

مشاهده شده ، كه در زمان باز و بست دسته موتور بالا  1EF7 در برخي موارد در خودروهاي مجهز به موتور  توجه

، مهره جوش كه داخل شاسي  ) استفاده از چسب لاكتايت در مونتاژ( دار بودن پيچ Precoatراست ، با توجه به 

خودرو تعبيه شده از محل خود جدا شده و از آنجائي كه دسترسي به مهره جوش جهت مهار نمودن آن وجود ندارد 

 در اينحالت براي باز و بست مهره جوش به روش زير عمل نمائيد 1 از كردن و بستن پيچ وجود ندارد .، امكان ب

تدا دو ناحيه از قسمت زير گلگير سمت راست را سوراخكاري نموده و مطاب  شكل برش دهيد .اب 0مطاب  تصوير -

عقب  بست توپي باز و

كنيد رعايت پاكيزگي هاي ايمني و توصيه ضروري1

ابزار -0

 -  ا   رد 2

باز كنيد1  

  ديسك ترمز عقب

  سنسور چرخ

( را باز نمائيد0درپوش )
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: بالامونتاژ دسته موتور  - 2-7 راست

 قطعه هاي لاستيكي را از نظرقبل از نصب كردن ، تمام 

آسيب ديدگي يا سفت شدن بررسي نمائيد و در صورت نياز 

تعويض كنيد . 

مراحل نصب كردن عكس مراحل باز كردن است اما مقادير -0

گشتاور زير را رعايت كنيد 1 

 نيوتن متر  11قطعه لاستيكي 

 نيوتن متر  15چهار مهره اتصال پايه آلومينيومي 

نيوتن متر 15ال پايه آلومينيومي به ميزان پيچ و مهره اتص

 پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي به دسته موتور 

دمونتاژ دسته موتور سمت چپ : 3-7

همراه سينيه اتصال باطري را جدا كرده و باطري را ب -0

الكتريكي مراجعه شود (  زير آن برداريد . ) به قسمت اجزا 

نگه داريد .آن  نگهدارنده موتور و پايه هايموتور را توسط جك  -2

مهره اتصال پيچ دو سر رزوه به دسته موتور را باز كنيد .  -3

دو مهره دسته موتور سمت چپ را باز كنيد . -1

همراه واشر آن از روي جعبه دنده باز كنيد.ه پيچ دو سر رزوه را ب -5

مونتاژ دسته موتور سمت چپ : -4-7

 عه لاستيكي دسته موتور را با دقت از نظرقبل از نصب موتور قط

آسيب ديدگي يا سفت شدگي بررسي نمائيد و در صورت ضرورت 

تعويض كنيد . 

مراحل نصب كردن ، عكس مراحل عمليات باز كردن است -0

اما مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد . 

نيوتن متر  51پيچ دو سررزوه 

 نيوتن متر  23مهره هاي دسته موتور به شاسي 

نيوتن متر 25مهره اتصال دسته موتور به پيچ دو سر رزوه 

دمونتاژ دسته موتور عقب : -5-7

پلوس سمت راست را خارج كنيد . -0

پيچهاي اتصال دياق دسته موتور عقبي به رام زير موتور -2

سو قطعه پلاستيكي دسته موتور ، متصل به پشت گيربك 

 را باز كنيد . 

پيچهاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر را باز -3
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كنيد و آن را جدا كنيد . 

مونتاژ دسته موتور عقب : -6-7

مراحل نصب مجدد عكس مراحل عمليات بازكردن است 

 مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد 1 

مترنيوتن  15پيچهاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر 

 نيوتن متر  51پيچ اتصال دياق به رام 

نيوتن متر 51پيچ دياق به قطعه پلاستيكي 

پياده كردن موتور : -7-7

در عمليات پياده كردن كامل موتور تمام قطعات جانبي موتور جدا  مي شوند . قطعاتي كه از موتور جدا مي شوند 

 طب  مراحل زير نشان داده شده است 1

درو ) گيربكس (اتصال موتور از خو -0

شيلنگ ها و لوله هاي بخاري -2

(ACCتسمه تجهيزات جانبي ) -3

آلترناتور -1

كمپرسور كولر -5

پمپ هيدروليك فرمان -2

دسته سيم خودرو -7
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اجزاء قاب تسمه تايمينگ : -8

تايممهره هاي جانبي قاب تسمه  -3 قاب تسمه تايم-2 پيچ هاي قاب تسمه تايم -0

هرزگرد تسمه جانبي -2 هرزگرد تسمه تجهيزات جانبي -5 پولي ميل لنگ -1

پيچ پولي ميل لنگ -7

ظ
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دمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه تايمينگ :

دمونتاژ : -1-8

جانبي موتور ( را تجهيزات ابتدا با آچار ، تسمه سفت كن ) تسمه -0

 خلاف عقربه هاي ساعت ) همانند شكل(  سمت

حركت دهيد و اين موجب آزاد شدن تسمه جانبي از دور 

دينام ، كمپرسور كولر و ... مي شود 

 توجه:

در جهت خلاف عقربه هاي "مراقب باشيد تسمه سفت كن را حتما

شكستن پايه رخانيد چون در غير اينصورت احتمالساعت بچ 

 وجود دارد.تسمه سفت كن  

( را باز كنيد و آنرا خارج كنيد .Aپيچ تسمه سفت كن ) -2

( 02عدد پيچ ( ) آچار بكس 0)

پيچهاي پمپ هيدروليك فرمان را باز نمائيد و آنها را خارج كنيد . -3

( 2(( ) آچار آلن Cعدد بوش ) 2( و Bعدد پيچ ) 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمائيد و آنها را خارج كنيد .پيچهاي كمپرسور كولر را باز  -1

( 7(( ) آچار آلنEعدد بوش ) 2( و Dعدد پيچ ) 5) 

قاب تسمه تايمينگ فوقاني را باز نمائيد . -5

كد اختصاصي – E7بكس( ( ) آچار Aعدد پيچ) 2) 

 21513137)
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وسط ( را باز نمائيد . –() بالا Bهرزگرد تسمه ) -2

( 02عدد پيچ ( ) آچار بكس 0)     

وسط ( را باز كنيد . –() پائين Cهرز گرد تسمه ) -7

(02عدد پيچ ( ) آچار بكس  0)      

 توجه:

يك قطعه واسط مي باشد كه اين خود داراي اين تسمه سفت كن

مي تواند وسيله اي باشد تا از جابجا بستن آن با ديگر هرزگردها 

 جلوگيري شود . 

سمت دينام ( را باز كنيد . –()پائين Dهرزگرد تسمه ) -7

( 02عدد پيچ ( ) آچار بكس0)

 

قفل كن فلايويل را در جايگاهش قرار دهيد . -9

 نكته :

( مي باشد كهEقفل كن فلايويل اين موتور همانند يك پين)

با عبور پين از منفذ موجود در انتهاي بلوك سيلندر موتور و 

چرخاندن فلايويل و درگير شدن اين پين با سوراخ موجود در 

 فلايويل ، موتور قفل مي شود و همچنين نشانگر موقعيت 

 مي باشد . TDCپيستون در نقطه  

سپس اقدام به بازنمودن پيچ پولي ميل لنگ نمائيد . -01

كد اختصاصي - E21 بكسپيچ ( ) آچارعدد 0)

 21513133 )

قاب پائيني تسمه تايمينگ را باز نمائيد . -00

كد – T31و آچار  01عدد پيچ () آچار بكس  3عدد مهره و  2) 

(21513135  اختصاصي 
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(Bعدد پيچ بزرگ )1پايه دسته موتور جلويي را باز كنيد . ) -02

كد اختصاصي - E01(()به ترتيب آچار Aعدد پيچ كوچك ) 3و  

( T51و آچار  21513132 

دو عدد پين راهنما را از روي دسته موتور جلويي دمونتاژ نمائيد. -03

دسته موتور را جدا نمائيد . -01

مونتاژ قاب تسمه تايمينگ : -2-8

سطوح تماس با درپوش تسمه تايمينگ را تميز نمائيد . -0

راهنما را روي دسته موتور جلويي با چكش پلاستيكي مونتاژ نمائيد .دو عدد پين  -2

پايه دسته موتور جلويي را در جايگاهش قرار دهيد . -3

كد اختصاصي - E01( را با آچارBعدد پيچ بزرگ ) 1)

 نيوتن متر( 15±1()گشتاور21513132 

نيوتن متر(25±2()گشتاورT51( را با آچارAعدد پيچ كوچك ) 3)

نكته :  

 (Bعدد پيچ ) 1اگر طب  الگوي بالا ) ابتدا بستن 

( ( عمل نشود مي تواند منجر به شل شدنAعدد پيچ ) 3و بعداً  

پيچ هاي ديگر و نهايتاً لرزش موتور و بدنه خودرو گردد 

قاب تسمه تايمينگ پائيني را در جايگاهش قرار دهيد.-1

 01(() آچار بكس Dعدد پيچ ) 3( و Cعدد مهره ) 2)  

 (21513135كد اختصاصي  - T31 و آچار

نيوتن متر ( 7±0) گشتاور دو عدد مهره و سه عدد پيچ  
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قفل كن فلايويل را در جايگاهش قرار دهيد. -5

)         ( 21513133كد اختصاصي  - E21عدد پيچ ( ) آچار  0سپس اقدام به بستن پيچ پولي ميل لنگ نمائيد .)

نيوتن متر ( 071±7گشتاور 

قفل كن فلايويل را از جايگاهش خارج كنيد. -2

 نكته :

      از شستشوي پولي ميل لنگ با مواد نفتي خودداري شود چون مي تواند لاسيتيك بكيار رفتيه در پيولي را

معيوب نمايد. 

  پيچ پيولي روي  قبل از مونتاژ پيچ پولي ميل لنگ ، حتماًً اقدام به تميز نمودن رزوه هاي محل بسته شدن

ميل لنگ توسط مواد شوينده و خشك كردن رزوه ها توسط فشار باد نمائيد. در صورت عدم انجام اين كار 

چسب موجود بر روي پيچ پولي بعد از بسته شدن به درستي عمل نخواهد كرد و اين امير منجير بيه شيل     

شدن پيچ پولي هنگام كاركرد موتور خواهد شد.

:توجه

 باز شده يكبار مصرف بوده و جهت مونتاژ پيچ پولي ميل لنگ

پولي بايستي از يك پيچ جديد با پوشش چسب مخصوص كه 

فاقد آسيب ديدگي باشد استفاده نمود. 

سمت دينام ( را ببنديد. –( ) پائين  Eغلطك هرزگرد تسمه )-7

نيوتن متر( 15() گشتاور  02عدد پيچ ( ) آچار بكس  0)    

) پائين ي وسط ( را ببنديد. (G) هرزگرد تسمه-9

نيوتن متر( 15() گشتاور  02عدد پيچ ( ) آچار بكس  0)

 توجه:

اين تسمه سفت كن داراي يك قطعه واسط مي باشد كه اين خود مي تواند وسيله اي باشد تا از جابجا بستن آن بيا  

 ديگر هرزگردها جلوگيري شود.

وسط ( را ببنديد. –( ) بالا Fهرزگرد تسمه ) -01

نيوتن متر ( 15( ) گشتاور 02عدد پيچ ( ) آچار بكس 0)  

 قاب تسمه تايمينگ فوقاني را ببنديد. -00

نيوتن متر ( 7±0( ) گشتاور 21513137كد اختصاصي  - E7(() آچار Aعدد پيچ ) 2) 

 (Bپيچهاي پمپ هيدروليك فرمان را ببنديد)-02

نيوتن متر( 25±2( )گشتاور2عدد بوش() آچار آلن 2عدد پيچ و 3) 
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( وCعدد پيچ ) 5پيچهاي كمپرسور كولر را ببنديد. ) -03

(نيوتن متر 11( ) گشتاور 7( )آچار آلنDعدد بوش ) 2 

عدد پيچ (0( را ببنديد. ) Eپيچ تسمه سفت كن ) -01

نيوتن متر ( 15±2( ) گشتاور  02) آچار بكس 

با آچار ، تسمه سفت كن ) تسمه تجيزات جانبي موتور ( -00

را به سمت مخالف عقربه هاي ساعت ) همانند شكل( حركت 

دهيد . اين عمل موجب مي شود كه تسمه  به راحتي به دور دينام 

، كمپرسور كولر و ... قرار بگيرد . 

 توجه:

 رخانيد چون در غير اينصورت موجيب در جهت مخالف عقربه هاي ساعت بچ "سمه سفت كن را حتمامراقب باشيد ت

 .مي شودپايه تسمه سفت كن  نشكست

 نكته:

 توجه نمائيد تسمه مطاب  شكل زير به دور اجزاي موتور قرار بگيرد .
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دمونتاژ و مونتاژ تسمه تايمينگ و متعلقات : -9
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 توجه:

ساعت بچرخانيد در غير اينصورت احتمال به هيچ عنوان سعي نكنيد كه موتور را در جهت مخالف عقربه هاي 

 برخورد پيستون به سرسوپاپ و آسيب ديدن آنها بوجود آيد .

دمونتاژ : - 9 -1

تمام اجزاييكه مانع از بازكردن تسمه تايم مي شود را بازكنيد، به)دمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه تايمينگ موتيور (   -0

رجوع كنيد .

 تا به وضعيت زير برسد1ميل لنگ را در جهت ساعت گرد بچرخانيد 

)كد اختصاصي  موتور اين موتور در قسمت عقب بلوك سيلندر داراي منفذي است كه اگر پين مخصوص تايم 

  ميل لنگ را در جهت ساعتگرد "و نهايتا تماس دهيد  را در آن منفذ وارد نمائيد و با فلايويل(21101119

مي شود و اين عمل نشانگر آن است كه پيستون ها   يل درگيربچرخانيد ، پين مورد نظر با سوراخ موجود در فلايو

نيز موتور را  (21110107)كد اختصاصي  ابزار پين تنظيم تايم ميل سوپاپو با  رفته استمرگ بالا قرار گ  در نقطه

قفل نمائيد .

)كيد اختصاصيي     سرسيلندر را با پين هاي مخصوص  آنگاه انطباق سوراخ هاي موجود در چرخ دنده ميل بادامك و

 چك كنيد . (21110107

همچنين موقعيت نشانگر روي چرخ دنده ميل لنگ را چك

موتور اطمينانتصوير( تا از تنظيم بودن تايم مطاب  كنيد ) 

.حاصل نمائيد 

( نمائيد.Aاقدام به شل نمودن مهره تسمه سفت كن متحرك)

03عدد مهره () آچار بكس0) 

( تسمه سفت كن متحركBبا چرخاندن قسمت آلن خور )-3

اقدام به شل نمودن تسمه تايمينگ نمائيد . 

(24411117پين تنظيم تايم ميل سوپاپ ) د اختصاصی ا زار  (24411119پين تنظيم موقعيت فلايويل ) د اختصاصی 
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 نكته 1

سفت كن متحرك( فلش روي تسمه Cبا پين ) مخصوص ()

را بگونه اي ثابت كنيد كه تسمه تايمينگ در وضعيت آزاد 

 ثابت بماند . 

در اين مرحله مي توانيد تسمه تايمينگ را از جاي خود خارج نمائيد .-

 نكته 1

باشند ميي بايسيت بيا    توجه نمائيد كه قبل از اقدام به دمونتاژ تسمه تايم در صورتي كه علائم روي تسمه پاك شده 

رنگ يك فلش با توجه به سمت حركت موتور روي تسمه بكشيد تا در زمان مونتاژ موجيب بيرعكس مونتياژ شيدن     

تسمه نشود .

 (B)دمونتاژ نمائيد و خار  آنرا  (24421118) د اختصاصی  ( را توسط ابزار مخصوصAچرخ دنده سرميل لنگ )-5

 خارج كنيد

نحوه استفاده از ابزار مخصوص1

 

(24421118دنده تايم ميل لنگ ) د اختصاصی درآورنده  :ا زارمخصوص

123
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.( را كاملاً باز نمائيدCتسمه سفت كن متحرك )-2

( 03عدد مهره() آچار 0) 

نمائيد.( را باز Aغلتك هرزگرد تسمه تايم )-7

( 03عدد مهره() آچار 0) 

 توجه1

درجه در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا در زمان باز  91قبل از باز كردن دنده هاي ميل سوپاپ ، موتور را به اندازه 

 كردن پيچ ميل سوپاپ اگر ميل سوپاپ چرخيد ، سوپاپها به سر پيستون برخورد ننمايد .

 همانند شكل ميل سوپاپ ها را از( B) 21با آچار تخت -7

حركت باز داريد و به باز نمودن پيچ چرخدنده ها اقدام نمائيد. 

 توجه1

قبل از اقدام به باز نمودن چرخ دنده هاي ميل سوپاپ اقدام به خارج نمودن پين هايي كه براي تايم استفاده شده 

 است نمائيد.

اقدام به باز نمودن پيچ چرخ دنده مييل 02ميل سوپاپ دود را نگه داريد و سپس با آچار بكس  21با آچار تخت -9

سوپاپ دود نمائيد . 

ميل سوپاپ هوا را نگه داريد و سپس با 21با آچار تخت -01

( را باز نمائيد آنگاه با D)  CVVTدرپوش  37آچار بكس  

اقدام به باز  -21513132كد اختصاصي   - E01 بكسآچار

 هوا نمائيد .نمودن پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ 

( و چرخ تسمه ميلFچرخ تسمه ميل بادامك دود )-00 

 ( را جدا كنيد.CVVT()E بادامك هوا )  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



 

49

و دنا پلاس دناEF7موتور 

( را خارج نمائيدGقاب زيرين تسمه تايمينگ )-02

.( را دمونتاژ نمائيدA)خار راهنماي غلطك تسمه سفت كن -03

( راBقلاب بلند كننده موتور ) سمت پوسته ترموستات ( )-01

03( و آچار بكس Cعدد پيچ ( )0باز نمائيد . ) 

( ) سمت منيفولد دود ( را باز نمائيد.Dقلاب بلند كننده موتور ) -05

(21513139كد اختصاصي  – E02 بكس عدد پيچ ( ) آچار0)  

عيدد پييچ سيمت    2( را بياز نمائييد . )   Eمي گردد ( )  دسته موتور بالا ) بخش زيرين كه به سرسيلندر متصل-02

( 21513139كد اختصاصي  - E02( ) آچار Gعددپيچ سمت منيفولد هوا ) 0( و F)  منيفولد اگزوز
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 موتور نمائيد .آنگاه اقدام به خارج نمودن دسته -07

 دو عدد پين راهنماي دسته موتور را نيز از روي بلوك سيلندر جدا نمائيد .-07

 

 مونتاژ : - 9 -2

 دو عدد پين راهنماي دسته موتور را با چكش پلاستيكي -0

 بر روي بلوك سيلندر نصب كنيد. 

 ( را در جايگاهش بر روي سيلندر قرار دهيد .Aدسته موتور زيرين ) -2

 
 

 

عددپيچ سمت منيفوليد هيوا    0( و Bمنيفولد اگزوز )  عدد پيچ سمت2بستن دسته موتور زيرين نمائيد . ) اقدام به 

(C  آچار ( )E01 -  25±2( ) گشتاور  21513132كد اختصاصي ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه1

 قلاب بلند كننده موتور ) سمت منيفولد دود ( به همراه يكي

 عدد پيچ (0( مونتاژ مي شود . ) Dاز پيچهاي دسته موتور ) 

 ( 21513132كد اختصاصي   -  E01) آچار 

 25±2) گشتاور  

 

 

 

 () سمت پوسته ترموستات ( Eپيچ قلاب بلند كننده موتور ) -3

 (  25±2( ) گشتاور 03را ببنديد. ) آچار بكس 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 

 ( راهنماي غلطك تسمه سفت كن را مونتاژ نمائيد. Aخار ) -1

 

 

 

 

 ( تسمه تايمينگ را نصب كنيد. Bقاب زيرين ) -5

 

 

 

 

 هر كدام از چرخ دنده هاي ميل سوپاپ را در سر جاي خود -2

 قرار دهيد . 

 

 توجه:

  چرخ دنده اي كه دارايCVVT  . است را بايد سمت منيفولد هوا و ديگري را سمت منيفولد دود ببنديم 

  دنده ها منطب  با شيار مربوطيه بير روي پيشياني مييل سيوپاپ      دقت نمائيد خار راهنماي هر يك از چرخ

 نصب شود.

 

 توجه:

 قرار دادن پيستون ها در كورس ميانی: 
حتماً بايستي در طول عمليات مونتاژ و تنظيم تايم موتور وضعيت پيستون ها در كورس مياني تثبيت شيود تيا از   

 برخورد احتمالي سوپاپ ها با سر پيستون جلوگيري شود.

 ميل سوپاپ ها را از حركت باز مي داريم و به بستن پيچ چرخدنده ها اقدام نمائيد . 21آچار تخت  با -7

نيوتن متير بيه پييچ چيرخ دنيده  مييل        021گشتاوري معادل (21513132)كد اختصاصي  E01با آچار بكس  -7

 ( اعمال نمائيد .Dسوپاپ هوا  )

 ( اعمال نمائيد .Eرخ دنده ميل سوپاپ دود )نيوتن متر به پيچ چ 71گشتاوري معادل  02با آچار بكس  -9

 توجه:

 ( را تعويض نمائيد. F) CVVTاورينگ درپوش پيچ 

 

 اورينگ را به روغن آغشته نمائيد و آنرا به همراه درپوش -01

 ( مونتاژ نمائيد و سپس با آچار تختG) CVVTپيچ  

 ميل سوپاپ را نگه داريد و اقدام به اعمال گشتاور نمائيد. 21 

 نيوتن متر( 11±5( )گشتاور 37)آچار بكس  
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 ( را ببنديد. Aغلطك تسمه سفت كن ثابت ) -00

 نيوتن متر ( 25±2( ) گشتاور  03عدد مهره () آچار 0) 

 

 
 

 ( را به گونه اي ببنديدBغلطك تسمه سفت كن متحرك ) -02

 ( قرار گيرد .Cكه شيار غلطك تسمه سفت كن بر روي پين ) 

 ( 03) آچار  عدد مهره (0)

 

 

 توجه1

مهره تسمه سفت كن را كاملاً  محكم ننمائيد زيرا پس از مونتاژ تسمه مي بايست كشش تسمه را تنظيم نمائيد و 

درگيير   نصب تسمه سفت كن دقت نمائيد كه خار نگهدارنده شاخص تسمه سفت كن با شياخص  هنگام در ضمن

 باشد .  

 
 

 بچرخانيد تا جايي كه پينچرخ دنده هاي ميل سوپاپ را  -03

 راهنماي چرخ دنده تسمه تايم با سوراخ موجود در سرسيلندر 

 درگير شود . 
 
 

خار راهنماي چرخ دنده سرميل لنگ را بطور كامل روي ميل لنگ مونتاژ نمائيد و چرخ دنده را توسط ابزار -05

 مونتاژ نمائيد . (21120119دنده تايم ميل لنگ )كد اختصاصي  جازنابزار  مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (121120119 ابزار جازن دنده تايم ميل لنگ )كد اختصاصي ابزار مخصوص
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 نكته :

 فلايويل اين موتور ، داراي منفذي جهت عبور پين مخصوص

 مي باشد بگونه اي كه با اين كار موتور سر تايم خود قرار 

 ميگيرد و اين پين را از منفذ بلوك سيلندر ) سمت 

 منيفولد دود ( وارد نمائيد و با سوراخ موجود در فلايويل 

 درگير كنيد . 

 تسمه تايم را در محل خود نصب كنيد.-02
 

 

 

 نكته : 

و با حركت دادن ( را با تسمه سفت كن متحرك درگير نمائيد A) 2همانطور كه در قبل به آن اشاره شد ، آچار آلن 

( را روي پيچ تسمه سفت كن قرار دهيد و B) 03آن كشش تسمه را تنظيم نموده و در همان لحظه بكس شماره 

( مي بايست بين شياري كه با Cاقدام به سفت نمودن پيچ نمائيد توجه داشته باشيد كه شاخص تسمه سفت كن )

 .( مشخص شده است ، قرار گيردDعلامت )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

پس از اتمام عمليات ، تمامي پين هايي كه در ارتباط با تنظيم كشش تسمه استفاده نموده ايد را از جاي خود -07

خارج نمائيد و موتور را ده دور كامل جهت ساعتگرد بچرخانيد سپس با همان پين ها وضعيت تايم موتور را چك 

اگر مشكل وجود داشت مي بايست دوباره مرحله  كنيد اگر مشكلي مشاهده نگرديد اقدام به مرحله بعدي نمائيد و

 .تايم گيري را اجرا نمائيد

مونتاژ نمائيد ، به )دمونتاژ و مونتاژ قاب  "تمام اجزايي كه قبل از بازكردن تسمه تايم دمونتاژ نموده ايد را مجددا-

 تسمه تايمينگ موتور ( رجوع كنيد .

 نكته :

  تميز نبودن محل نشست چرخ دندهCVVT   و ميل سوپاپ هوا مي تواند منجر به روغن ريزي و بهم خوردن

 تايمينگ و نهايتاً از كار افتادن موتور شود .

  صحيح بسته نشدن پيچ اصلي چرخ دندهCVVT  . موجب روغن ريزي مي شود 

 

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



 

 

 

 54 

 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

       از شستن پولي ميل لنگ با مواد نفتي خودداري شود چون مي تواند لاسيتيك بكيار رفتيه در پيولي را معييوب

 نمايد .

     پيش از مونتاژ قطعات مرتبط با تايمينگ موتور مانند چرخدنده هاي هوا و دود ، تسمه تيايم و غييره آنهيا را از

 لحاظ هرگونه آسيب ديدگي بررسي نموده و سپس اقدام به مونتاژ قطعات نمائيد.
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

           جزاء ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردبانی فوقانی :    ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاسه نمد ميل سوپاپ دود-3 كاسه نمد ميل سوپاپ هوا-2 سرسيلندر-0

 قاب نردباني بالا-2 لوله برگشت روغن-5 ميل سوپاپ دود -1

 پين راهنما-9 ميل سوپاپ هوا-7 پيچ قاب نردباني بالا-7

  تايپيت هيدروليكي-00 چرخ دنده موقعيت ميل بادامك-01
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 دمونتاژ و مونتاژ اجزاء ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردبانی فوقانی  :               -11

 توجه:

 . موقع تعمير اساسي ، ميز كار ، ابزار و دستان خود را تميز نگه داريد 

  آلومينيومي دقت بيشتري كنيد .براي جابجايي قطعات 

 . قطعات باز شده را در مجاورت گرد و خاك قرار ندهيد و هميشه قطعات را تميز نگه داريد 

       قبل از اقدام به دمونتاژ سرسيلندر و قاب نردباني و قالپاق سوپاپ حتماً از خنيك شيدن موتيور اطمينيان حاصيل

 نمائيد .

 

 دمونتاژ : - 11 -1

 ه ) مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ ( رجوع كنيد .درب سوپاپ را باز كنيد ، ب -0

 قاب تسمه رويي موتور و دسته موتور رويي را بازكنيد، به) مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه ( رجوع كنيد . -2

مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسمه زييرين را بازكنييد ، بيه ) مونتياژ و دمونتياژ تسيمه        -3

 كنيد .تايمينگ ( رجوع 

 

 
 

 ( را در مرحله اول از سمتAپيچ هاي قاب نردباني بالا ) -1

 عدد پيچ ( 21بيرون به داخل شل كنيد .) مطاب  شكل ()  

 ( 21513137كد اختصاصي  - E01)آچار بكس 

 

 

 

 

 

 
 

 آزاد نمائيد ، آنگاه قاب نردباني را از روي سرسيلندر برداريد . "در مرحله دوم پيچ ها را كاملاً  -5

 

 
 

 ( هم اكنون آزاد شده اند و مي توانيدBميل سوپاپ ها ) -2

 آنها را از روي سرسيلندر ) كپه ها ( برداريد .
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 (( كه اين دنده را مي توان1مي باشد) ميل سوپاپ هوا )  (Cيكي از ميل بادامك ها داراي چرخ دنده تنظيم )-7

 با پرس بيرون آورد . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( را از ميل سوپاپ ها جدا كنيد.Aنمد ها )كاسه -7

 

 

 

 

 

 ( سايكلون را از Bلوله پلاستيكي بخارات روغن )-9

 سرسيلندر جدا نمائيد .

 

 

 

 دو عدد پين موجود در سرسيلندر را خارج كنيد.-01

 ) بعنوان راهنماي قاب نردباني ( 

 

 

 
 

 جايگاهتايپيت هاي هيدروليك را  به آرامي از -00

 خود خارج نمائيد 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 توجه:

با رنگ در قسمت لبيه داخليي علاميت مربيوط بيه       "توجه داشته باشيد كه در زمان خروج هر تايپيت حتما "حتما

موقعيت تايپيت كه در كدام سيلندر است و مربوط به سوپاپ دود است يا هوا مشخص گردد تيا در زميان مونتياژ ،    

آنها را وارونه بر روي مييز   "در ضمن فراموش نكنيد كه در زمان خارج نمودن تايپيت ها حتمادچار اشتباه نشويد . 

 كار قرار دهيد .

 

 ( در سرسيلندرCدو عدد كوركن كانال روغن )-02

 )سمت تايمينگ ( وجود دارد . 

 

 

 

 

 
 

 ( )سمت تايمينگ ( موجود است .Dيك عدد پولك هم )-03
 

 .منيفولد دود ( موجود استيك عدد كوركن )سمت -01

 

 1 مونتاژ - 11 -2

 دور تا دور تاپيت ها را روغن بزنيد و سپس آنها را با -0

 توجه به علامتهايي كه در لبه داخلي زده ايد در سرسيلندر 

 جا بزنيد . 

 

 

 دو عدد پيني كه بعنوان راهنماي قاب نردباني مي باشد -2

 را با چكش پلاستيكي در سرسيلندر قرار دهيد .  

 

 

 

 

 لوله پلاستيكي بخارات روغن سايكلون را در سرسيلندر جا -3

 دقت كنيد به آن ضربه اي وارد ننمائيد. "بزنيد . ضمنا 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 

 چرخ دنده محرك را با پرس بر روي ميل سوپاپ مونتاژ كنيد.  -1

 توجه:

 عدد خار به چرخ دنده همانطور كه در شكل مشخص است يك

 مذكور متصل است كه يك طرف آن زاويه دار و طرف ديگر آن 

 تخت مي باشد ، قسمتي كه روي ميل سوپاپ مي نشيند ، طرف زاويه دار مي باشد . 

 

 توجه:

 زاويه با براي موتور با سامانه زيمنس بايستي از چرخدنده

(A .مناسب آن استفاده نمود ) 

 

 

 ( ميل سوپاپ ها را بر روي1انجام مرحله )پس از -5

 سرسيلندر سوار كنيد . 

 

 

 

 

 

 توجه:

 بايد تمام كپه هاي مربوطه را در روي سرسيلندر روغن بزنيد . "قبل از سوار نمودن ميل سوپاپ ها حتما 

 اقدام بيه   قبل از چسب كاري قاب نردباني حتماً سطوح چسب كاري را از چسب هاي قبلي تميز نمائيد و سپس

 چسبكاري  لبه هاي قاب نردباني بالا نمائيد .) همانند شكل ( 

 آغشته شود . 5971بايد به چسب لاكتايت 

 

 

 

 

 ( را روي سرسيلندر قرار دهيد و از سمت داخلAقاب نردباني )-2

 به بيرون پيچ ها را به كف مي رسانيم .)مطاب  شكل ( 

 ( 5عدد پيچ ( ) آلن  21)  
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

كيد اختصاصيي    - E01نييوتن متير ( ) آچيار بكيس      01±2) گشيتاور   .لازم را به پيچ ها اعمال نمائييد گشتاور -7

21513137) 
 

جازن كاسه نمد ميل سوپاپ  با كمك ابزار مخصوصروغن  كاسه نمد ميل سوپاپ هوا را بدون آغشته نمودن به-7

 روي ميل سوپاپ هوا مونتاژ نمائيد . زير (21105125هوا)كد اختصاصي 

 

 (121105125 ابزار جازن كاسه نمد ميل سوپاپ هوا)كد اختصاصي ابزار مخصوص

 

 

 

 

 

 

 كاسه نمد ميل سوپاپ دود را بدون آغشته نمودن به روغن-9

 جازن كاسه نمد ميل سوپاپ دود )كد اختصاصي با كمك ابزار مخصوص 

 روي ميل سوپاپ دود مونتاژ نمائيد . (،كاسه نمد را21105122

 (121105122 ابزار جازن كاسه نمد ميل سوپاپ دود)كد اختصاصي ابزار مخصوص
 

 

 

 

 

 

 

مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسيمه زييرين را ببندييد ، بيه ) مونتياژ و دمونتياژ تسيمه        

 تايمينگ ( رجوع كنيد.

 و دسته موتور رويي را ببنديد ، به  ) مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه ( رجوع كنيد . قاب تسمه رويي موتور-00

 درب سوپاپ را ببنديد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ ( رجوع كنيد .-02

 تعويض كاسه نمد ميل سوپاپ:
اً بعد از دمونتاژ چرخ نمي باشد و صرف  توجه 1 براي تعويض كاسه نمد ميل سوپاپ نيازي به بازو بست قاب نردباني

كاسه نمد جديد  اشاره شده در مراحل فوق دنده ميل سوپاپ، كاسه نمد را درآورده و سپس بوسيله ابزار مخصوص

 را نصب نمائيد.
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 بازديد ميل بادامك ها و تايپيت هيدروليكی: - 11 -3

 سائيدگی بادامك - 11 -1-3

 اندازه گيري( را a( ، ارتفاع بادامك )Aبااستفاده از يك ميكرومتر )

 ،كنيد، اگر مقدار اندازه گيري شده كمتر از حد مشخص شده است 

 ميل بادامك را تعويض كنيد . 

"a"  1  12+ 1122 ميل سوپاپ هوا 

"a"  1 1129+ 1122 ميل سوپاپ دود 
 

 لنگی ميل بادامك -2-3-11

 ( شكل قرار دهيد و C) V( را بين دو بلوك Bميل بادامك )

 ( ، لنگي آن را اندازه بگيريد .Dاندازه گير ) توسط يك ساعت

 اگر لنگي از حد مجاز تجاوز كرد ، ميل بادامك را تعويض كنيد .

 ميزان لنگي مجاز 1

 mm 1212=  1و  2در محور 

  1211mm=        3در محور 

 

 سائيدگی ياتاقان ميل بادامك  - 11 -3-3

Min:  12121 mm 

Max:  12173 mm 

را از نظر حفره حفره شدن ، خراشيدگي ، سائيدگي يا آسيب ديدگي چك كنييد . اگير    بادامكنشيمنگاه هاي ميل 

  هرگونه ايراد مشاهده شد ، ميل بادامك يا سرسيلندر را به همراه قاب نردباني تعويض كنيد .

 

 توجه:

 . هيچگاه سرسيلندر را بدون قاب نردباني آن تعويض ننمائيد 

كه بين آنها قرار مي دهييد چيك    (21122110)كد اختصاصي ا توسط پلاستيك گيجفاصله ياتاقان و ميل بادامك ر

 كنيد و مراحل بازديد آن به شرح ذيل است 1

 

 نشيمنگاه هاي ميل بادامك را تميز نمائيد . .0

 مطمئن شويد تمام تايپيت ها را از جاي خود خارج نموده ايد و سپس ميل بادامك ها را ببنديد . .2

 

 

 

 

 

 

 (mm) حد مجاز (mmدارد )استان ارتفاع بادامك

 1527+  122 12+  122 بادامك هوا

 1127+  122 1129+  122 بادامك دود  
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

را سرتاسير عيري ياتاقيان مييل باداميك قيرار        (21122110)كد اختصاصي (Aپلاستيك گيج )ابزار مخصوص  .3

 دهيد.) موازي ميل بادامك (

 قاب نردباني را سوار كنيد . .1

 به ترتيب نشان داده شده در شكل ببنديد و گشتاور معين شده را به پيچ ها اعمال نمائيد .پيچ هاي مربوطه را  .5

 نيوتن متر ( 01±2) گشتاور 

 

 

 توجه: 

 را بين (21122110)كد اختصاصي وقتي پلاستيك گيج

 نشيمنگاه هاي ميل بادامك و ميل بادامك قرار داده ايد ، 

 ميل بادامك را نچرخانيد . 

( يا شابلون موجود در بسته بندي پلاسيتيك گييج هيا ، عيري     Bنردباني را باز كنيد و با استفاده از خط كش )قاب 

گيج پلاستيكي را در پهن ترين نقطه ، اندازه گيري نمائيد .
 

 لقی شعاعی ياتاقان : -4-3-11

 
 

 

 

 

 

 

 تعمير بيشتر بود، اگر لقي ميل بادامك از حد

اقدام به تعويض ميل بادامك نمائيد . 
 

 

 

 

 

 

 

 ( mmاستاندارد ) 
Min Max 
1212 12173 

 مورد اندا ه گيري
استاندارد 

(mm) 

حد مجا  

(mm) 
قطر داخلي كپه ييك مييل   

 بادامك
31 312133 

قطر داخلي بقيه كپه هياي  

 ميل بادامك
27 272133 

قطر خارجي مييل باداميك   

 در قسمت كپه يك
29297 29292 

قطر خارجي مييل باداميك   

 در قسمت بقيه كپه ها  
22297 22292 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 سائيدگی تايپيت ها -5-3-11
تايپيت ها را از نظر حفره حفره شدن ، خراشيدگي ، سائيدگي يا آسيب ديدگي چيك كنييد . اگير هرگونيه اييرادي      

 مشاهده شد ، اقدام به تعويض آنها نمائيد .

( را اندازه گيري نمائيد و فاصله بين اين Dتايپيت ( و قطر خارجي  تايپيت ها )( ) محل Cسوراخ داخل سرسيلندر )

 دو را مشخص نمائيد اگر لقي بيش از حد مجاز بود تايپيت و يا سرسيلندر را تعويض نمائيد.
 

 

 

 

 

 

 

 قطر خارجی تايپيت و قطر سوراخ در سرسيلندر -6-3-11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد اندا ه گيري
استاندارد 

(mm) 

حد مجا  

(mm) 
 32212 32 قطر سوراخ سرسيلندر

 30292 30297 قطر خارجي تايپيت

لقييي بييين تايپيييت و   

 سوراخ سرسيلندر
1212 1212 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 نحوه اندازه گيري لقی محوري : -7-3-11

ميل سوپاپ را در جايگاه خود قرار دهيد و تمام مراحل مربوط به مونتاژ  قاب نردباني بالا را انجام دهييد سيپس بيا    

پيچ گشتي ميل سوپاپ را كاملاً به سمت عقب حركت داده تا به انتهاي كورس حركت خود برسد آنگاه ساعت اندازه 

ري با سر ميل سوپاپ در تماس باشد ) توجه داشته باشييد  گيري را به گونه اي قرار دهيد كه پراپ ساعت اندازه گي

زمانيكه پراپ را با ميل سوپاپ تماس داده ايد صفحه مدرج ساعت را روي صفر تنظيم كنييد ( و در مرحليه دوم بيا    

پيچ گشتي اقدام به حركت ميل سوپاپ به سمت جلو نمائيد و وقتي به انتهاي كورس حركت خود رسيد ، ساعت را 

و با مقدار مجاز لقي داده شده در ذيل مقايسه كنيد اگر در رنج استاندارد قرار نداشت نسبت به تعويض ميل بخوانيد 

تعويض ميل سوپاپ و سرسيلندر به همراه قاب نردباني بالايي سوپاپ اقدام نمائيد و اگر بازهم ايراد داشت نسبت به 

 اقدام كنيد .

 توجه:

 اين مرحله فقط تايپيت هاي هيدروليك را مونتاژ ننمائيد . جهت جلوگيري از خطاي اندازه گيري در

 ميزان لقي محوري ميل سوپاپ 1         

 mm 1217حداقل 1 

 mm 1222  حداكثر1
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

    اجزاء سوپاپ و سرسيلندر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هيدروليكيتايپيت -3 لوله برگشت روغن-2 ميل سوپاپ هوا-0

 پولك سرسيلندر -2 كوركن كانال روغن-5 محدود كننده جريان روغن-1

 سيت-9 سوپاپ  -7 پين راهنماي كپه-7

 فنر سوپاپ  -02 كاسه نمد سوپاپ-00 گايد-01

 سرسيلندر-05 خار سوپاپ  -01 بشقابك فنر سوپاپ -03

 پيچ سرسيلندر-07 پين راهنماي كپه-07 شمع -02

  چرخدنده موقعيت ميل بادامك -21 ميل سوپاپ دود-09
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 دمونتاژ و مونتاژ سوپاپها و سرسيلندر :               -11

 دمونتاژ : -1-11

 درب سوپاپ را باز كنيد ، )به مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ رجوع كنيد( . -0

 مجموعه موتور را باز كنيد ، )به مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور رجوع كنيد(. -2

 تسمه رويي موتور و دسته موتور رويي را بازكنيد  ،  )به مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه رجوع كنيد (.قاب  -3

مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسمه زييرين را بازكنييد ، )بيه مونتياژ و دمونتياژ تسيمه        -1

 تايمينگ رجوع كنيد(.

زكنيد ، ) به مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردباني بالائي را با -5

 نردباني بالائي رجوع كنيد(.

 روغن موتور را از طري  كارتل خارج كنيد ، به ) به مونتاژ و دمونتاژ كارتل و مجموعه روغنكاري رجوع كنيد(.  -2

 ر را از طري  رادياتور خارج كنيد.آب موتو -7

 

 
 

 به ترتيب نشان داده شده در شكلپيچ هاي سرسيلندر را  -7

 شل كنيد و آنها را خارج كنيد . 

 عدد پيچ ( 01()21513139كد اختصاصي – E02) آچار  

 سرسيلندر از جايگاه خود خارج كنيد و آن را روي ميزكاري -9

 بر روي آن يك لاستيك قرار داده ايد، "كه قبلا 

 بگذاريد ) اين كار موجب عدم صدمه ديدن سرسيلندر مي شود( 

 

 

 

 

 

 ( را نيز از جاي خود خارج نمائيد .Aواشر سرسيلندر )-01

 عدد ( 2( را از سيلندر خارج كنيد . ) Bپين هاي راهنما )-00

 ( را از سيلندر خارج نمائيد. ) شير مذكورCشير يكطرفه )-02

 موجب عدم بازگشت روغن از سرسيلندر به كارتل مي گردد 

 روغن هميشه در سرسيلندر موجود مي باشد و اين "و نهايتاً 

 موجب مي شود تا روغن با تايپيت ها در ارتباط باشد و از 

 معيوب شدن آنها در زمان استارت ) شروع كار موتور ( 

 ه كاركردجلوگيري به عمل مي آورد( و همچنين به دليل اينك 

 CVVT  نيز با روغن مي باشد ، وجود روغن از اختلال در 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 كاركرد اين قطعه و همچنين آسيب نرسيدن به آن جلوگيري 

 بعمل مي آورد . 

 اطراف سرسيلندر را بررسي كنيد كه چه قطعاتي بايد از-03

 سرسيلندر باز شود ، آنها را جدا كنيد . 

 منيفولد هوا را بازكنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ منيفولد هوا ( -01

 رجوع كنيد .             

 منيفولد دود را بازكنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ منيفولد دود ( -05

 رجوع كنيد . 

 
 

 كار ابتدا 1 ( قرار دارد كه  مي بايست آنرا باز كنيد كه براي اينDدر پشت سرسيلندر ، هوزينگ ترموستات )-02

 ( فشنگي آبE 22( را باز كنيد و آنرا خارج كنيد ) آچار بكس ) 

 ( پيچ هاي درب ترموستاتF( را باز كنيد )بكس عدد پيچ() آچار 3 E01 –  21513137كد اختصاصي) 

 ( پيچ هاي هوزينگ ترموستاتG( را باز كنيد )بكس عدد پيچ() آچار 3 E01 -  21513137كد اختصاصي) 

 ( واشرH ). هوزينگ ترموستات ، كه بين هوزينگ و سرسيلندر قرار دارد را جدا كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 تايپيت هاي هيدروليك را خارج كنيد ، به ) مونتاژ و -07

 دمونتاژ ميل بادامك و قاب نردباني بالائي ( رجوع كنيد . 

 (A) ابزار مخصوص سوپاپ كش موتوربا استفاده از -07

 ، فنرها را جمع كنيد و خارها را  (21102103اختصاصي )كد 

 خارج كنيد . ) براي تمامي سوپاپها اينكار را انجام دهيد. (

 

  سوپاپ كش موتور 1ابزار مخصوص

  (21102103)كد اختصاصي 

 

 را آزاد كنيد و فنرها و بشقابك ها را در آوريد. سوپاپ كش موتور -09

 اتاق احتراق خارج كنيد .سوپاپ ها را از سمت -21

 
 

 

  D 
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 از گايد سوپاپ خارج كنيد.(21313110)كد اختصاصي ( توسط ابزار مخصوصBلاستيك ساق سوپاپها )-20

 1ابزار مخصوص

(21313110)كد اختصاصي  كاسه نمد درآر مخصوصانبر 

 

 

 

 

 توجه:

استفاده ننمائيد و در زمان مونتياژ از لاسيتيك جدييد    ( را كه يكبار از گايد خارج نموده ايد ديگر Bلاستيك هايي )

  .استفاده شود

 مونتاژ : -2-11

 توجه:

         ... در مونتاژ سرسيلندر دقت شود ابتدا بايد سرسييلندر شستشيوي كاميل شيود و سيپس كانالهياي روغين و

 بادگيري شود .

     ي كيه بيدون پيرز   اگر از دستمال جهت خشك كردن سرسيلندر استفاده  مي شيود ميي بايسيت از دسيتمال       

 مي باشد ، استفاده گردد.

 . سيت سوپاپ و محل هاي نشست در سرسيلندر را از لحاظ معيوب بودن ، بررسي نمائيد 

 

 (Cقبل از عمليات مونتاژ بر روي سرسيلندر بايد با فيلر ) -0

 (Dو خط كش دقي  فلزي )  (31101113 )كد اختصاصي

 تاب كف سرسيلندر ) قسمتي كه  (29510110)كد اختصاصي 

 بر روي سيلندر قرار مي گيرد( را اندازه گيري نمائيد و اگر در 

 آن صورت مي گيرد و اگر تاب   حد مجاز بود ، عمليات بر روي 

 سرسيلندر را به همراه قاب نردبانيكف بيش از حد مجاز بود، 

  بالا تعويض نمائيد. 

 

 (mm  1حد مجاز به )

 لندر ) سطحي كه واشر سرسيلندر تماس دارد (سطح زيرين سر سي

 (  1213 in( =  mm 011*011) در مساحت 

 سطح بالايي سر سيلندر ) سطحي كه با قالپاق سوپاپ تماس دارد ( 

 (  1215 in( =  mm 011*011) در مساحت 
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 توجه:

 قبل از انجام هرگونه عمليات مونتاژ ، سوپاپ ها را بر روي سيت مربوطه آببندي نمائيد . 
 

 روغن لبه لاستيك ساق سوپاپ جديد و گايد را آغشته به -2

 جازن لاستيك ساق سوپاپ)كد اختصاصي نمائيد و با ابزار مخصوص 

 ، كاسه نمد جديد را روي گايد سوار كنيد و بعد از (21102131 

  نمدها به خوبي مونتاژ شده  عمليات مونتاژ چك كنيد كه كاسه 

 . باشند

 جازن لاستيك ساق سوپاپ)كد اختصاصيابزار 1 ابزار مخصوص

 21102131) 

 

 توجه:

ضربه نزنيد ، سعي كنيد كه كاسه نمد را روي ابزار قرار دهيد  جازن لاستيك ساق سوپاپهيچگاه به ابزار مخصوص 

 ابزار بر روي گايد كاسه نمد را جا بزنيد .و با هل دادن 

 

 ( را روغن بزنيد و سپس در داخل Aساق سوپاپ ها ) -3

 گايد قرار دهيد .

 فنر سوپاپ و بشقابك را سوار سوپاپ نمائيد .  -1

 

 

 ، فنر سوپاپ را جمع كنيد (21102103)كد اختصاصي (B)سوپاپ كش موتوربا استفاده از  -5

 و دو عدد خار آن را داخل شيار ساق سوپاپ جا بياندازيد و 

  را آزاد نمائيد . سوپاپ كش موتورسپس  

  سوپاپ كش موتور 1ابزار مخصوص

 (21102103)كد اختصاصي 

 

 تايپيت هاي هيدروليكي را در سر جاي خود مونتاژ نمائيد، -2

 )به مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك و قاب نردباني بالائي رجوع كنيد(. 

 
  
 ( جديد را بين هوزينگ وCواشر هوزينگ ترموستات ) -7

 ( را رويDسرسيلندر قرار دهيد و سپس هوزينگ) 

 سرسيلندر مونتاژ نمائيد . 

  .( هوزينگ ترموستات را ببنديدEپيچ هاي ) -7
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 نيوتن متر ( 01±2( ) گشتاور  21513137كد اختصاصي – E01عدد پيچ ( ) آچار  3) 

 

 

 

 ( را بر روي هوزينگ سوار نمائيد.Aفشنگي آب ) -9

 نيوتن متر ( 01±2( ) گشتاور  22) آچار بكس  

 

 

 

 

 

 توجه:

 براي موتور با سامانه زيمنس از فشنگي آب مناسب

 )داري سر مشكي(آن استفاده نمائيد. 

 

 

 

 

 ( موجود بر روي پوسته ترموستاتBهواگيري )پيچ  -01

 را محكم نمائيد كه اين پيچ در زمان هواگيري مورد نياز است. 

 ( 2)آچار آلن

 

 منيفولد هوا را مونتاژ كنيد ، به )مونتاژ و دمونتاژ منيفولد هوا( رجوع كنيد .             -00

 منيفولد دود را مونتاژكنيد ، به )مونتاژ و دمونتاژ منيفولد دود( رجوع كنيد . -02

 ( را در سيلندر مطاب  شكل قرار دهيد. Cشير يكطرفه روغن )-03

 عدد(2( را در محل خود در سيلندر قرار دهيد . )Dپين هاي راهنماي سرسيلندر )-01
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روي بلوك سيلندر قرار دهيد و توجه نمائيد كه مطاب  تصيوير فيوق سيوراخ     واشر سرسيلندر را در جايگاه خود-05

 موجود در واشر سرسيلندر كاملاً بر شير يكطرفه منطب  باشد .

 سرسيلندر را در روي بلوك سيلندر قرار دهيد .-02

 پيچ هاي سرسيلندر را روي سرسيلندر سوار كنيد و آنها را به ترتيب مراحل زير ببنديد . -07

 . تمام پيچها را به كف برسانيد 

  نيوتن متر (  21±2) گشتاور مرحله اول 

  نيوتن متر ( 15±1) گشتاور مرحله دوم 

  ( 005" ±5")  زاويه 

 توجه:

 ترتيب مراحل سفت كردن پيچ مي بايست با توجه 

 كد اختصاصي -E02به شكل صورت پذيرد . ) آچار  

 عدد پيچ ( 01( ) 21513139 

 

 را از طري  رادياتور تامين كنيد. آب موتور-07

روغن موتور را از طري  درب سر ريز روغن ، موجود در درب سوپاپ شارژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ كارتيل و  -09

 مجموعه روغنكاري ( رجوع كنيد . 

ميل بادامك ، تايپيت هيا و  ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردباني بالائي را مونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ -21

 قاب نردباني بالائي ( رجوع كنيد .

مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قاب تسمه زيرين را مونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتياژ تسيمه   -20

 تايمينگ ( رجوع كنيد .

 مونتاژ قاب تسمه ( رجوع كنيد .قاب تسمه رويي موتور و دسته موتور رويي را مونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و د-22

 درب سوپاپ را مونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ درب سوپاپ ( رجوع كنيد .-23

 بازديد مجموعه سوپاپ ها : -3-11

 گايد سوپاپ ها : -1-3-11

 لقی ساق سوپاپ نسبت به گايد سوپاپ : -1-1-3-11

( را انيدازه  B( و سوراخ گاييدها )  A، قطر ساق سوپاپ ) (D( و داخل سنج )Kبا استفاده از ميكرومتر خارج سنج )

 گيري كنيد و اختلاف بين اين دو را چك نمائيد .
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 مشخصات ساق و گايد سوپاپ -2-1-3-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انحراف انتهايی ساق سوپاپ نسبت به گايد : -3-1-3-11

( 2( و )0اين كار را مي توان توسط ساعت اندازه گيري انجام داد و با حركت انتهاي ساق سوپاپ بيه جهيت هياي )   

اندازه بگيريد و اگر از اندازه مجاز بيشتر بود مي بايست مجموعه سرسيلندر ، قاب نردباني و سوپاپها را مقدار لقي را 

 تعويض نمائيد .

 حد انحراف انتهايي ساق سوپاپ 1

 1210( mm  1هوا و دود )

 

 

 

 

 سوپاپ ها : -2-3-11

 بازديدهاي ظاهري :
 . رسوبات دوده روي سوپاپ ها را تميز كنيد 

  را از نظر سائيدگي ، سوختگي ، كجي ، ) انتهاي ساق سوپاپ نسبت به سر سوپاپ ( بازدييد كنييد و   سوپاپ ها

 در صورت نياز تعويض كنيد .

       انتهاي ساق سوپاپ را از نظر حفره حفره شدن و سائيدگي بازديد كنيد اگير حفيره و سيائيدگي مشياهده شيد

 سوپاپ را تعويض نمائيد . 

 

 

 

 

 

 

 مورد
 استاندارد

 (mm ) 

 حد

 (mm ) 

 قطر ساق سوپاپ
 58472 58487 هوا

 58463 58478 دود

قطر داخلی گايد 

 سوپاپ

هوا  و 

 دود
585 58512 

لقی  ين سوپاپ و 

 گايد

 18141 18113 هوا

 18149 18122 دود
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 ضخامت سرسوپاپ )بشقابك( -1-2-3-11

 ( را اندازه بگيريد اگر اين ضخامتaضخامت بشقابك )

 اقدام به تعويض سوپاپ نمائيد . "بيشتر بود ، حتما 

 ضخامت سرسوپاپ

 1 سوپاپ هوا 

  ( استانداردmm  1)120± 021 

 1 سوپاپ دود 

  ( استانداردmm   1)120± 021 

  لنگي شعاعي سر هريك از سوپاپ ها را توسط ساعت اندازه گيري و بلوكV . شكل اندازه گيري كنيد 

  براي انجام بررسي بايد سوپاپ را روي بلوك مورد نظر قرار داد و ساعت را همانند شكل ، روي لبه مورد نظر

شتر بيود ، سيوپاپ را تعيويض    گذاشت و با انگشت به آرامي سوپاپ را بچرخانيد اگر از حد مشخص شده بي

 كنيد .

 حد لنگی شعاعی سرسوپاپ : -2-2-3-11

                120       (mm ) 

 

 

 

 

 

 عرض سيت سوپاپ : -3-2-3-11

اين كار را مي توان با كمك رنگ انجام داد و هر قسمتي كه ناپيوستگي مشاهده شد ، مشخص مي شود كيه عيري   

 مجموعه سرسيلندر و قاب نردباني بالا را تعويض كنيد .سيت سوپاپ معيوب شده است و بايد 

 كه روي سوپاپ مي بايست در اثر چرخش ايجاد شود . " a "عري استاندارد سيت سوپاپ 

 در سوپاپ دود و هوا اين اندازه عبارت است از 1

 

Min: 22012 mm 

Max: 22212 mm 

 

 آببندي سوپاپ  -3-3-11

 مرحله با لاستيك مخصوص آببندي كنيد .سوپاپ را روي سيت آن در دو 

 ) مرحله اول روغن سمباده زبر و مرحله دوم روغن سمباده نرم(
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 بازديدهاي مرتبط با سرسيلندر : -4-11
  رسوبات دوده را از اتاق احتراق تميز نمائيد 

 

 توجه:

تميز كردن دوده ها ، سطوح ، سيوپاپها و  براي تميز نمودن اتاق احتراق از ابزارهاي تيز استفاده نشود و براي 

 سيت ها و ... را خط نياندازيد .

 سرسيلندر را از نظر ترك نداشتن در مجاري هوا و دود در اتاق احتراق و سطح سيلندر چك كنيد .

و خيط كيش    -31101113كيد اختصاصيي    -سرسيلندر را حداقل در شش نقطه از نظر تاب داشتن ) با فيلر

( چك كنيد . اگر بگونه اي بود كه با سيمباده كشييدن برطيرف     29510110ختصاصي كد ا-مخصوص فلزي

دقت شود كه سمباده را به يك سطح  "نفتي ضد آب انجام دهيد و حتما 11مي شد اينكار را با سمباده نمره 

صاف بچسبانيد و سپس اقدام به سمباده كشي نمائيد .و اگر تاب سرسيلندر بيش از حد مجاز بود مي بايست 

 يض سرسيلندر به همراه قاب نردباني بالا نمائيد .اقدام به تعو

 

 تاب ) پيچيدگی ( كف سرسيلندر : -1-4-11

 سطح زيرين سر سيلندر ) سطحي كه واشر سرسيلندر تماس دارد 

 (  1213 in( =  mm 011*011) در مساحت 

 سطح بالايي سر سيلندر ) سطحي كه با قالپاق سوپاپ تماس دارد 

 (  1215 in( =  mm 011*011) در مساحت 

 

 

 

 تاب ) پيچيدگی ( سرسيلندر از سمت منيفولد دود و هوا : -2-4-11

 120(mm 1حد مجاز به )

 

 

 

 

 بازديد فنر سوپاپ : -5-11

در بررسي فنر مي بايست به مشخصات فنر از نظر اندازه فنر سالم در حالت آزاد و بارگيذاري شيده مراجعيه نميود و     

 همچنين بررسي كرد كه هيچگونه آثاري از نظر شكستگي و ضعيف شدگي در آن وجود ندارد . 

 توجه:

مچنين كاهش فشار نشسيتن  دقت نمائيد كه ضعيف شدن فنرهاي سوپاپ مي تواند موجب صداي سوپاپ گردد و ه

 سرجاي خود موجب نشتي مخلوط سوخت با هوا و نهايتاً كاهش قدرت موتور مي شود . در سوپاپ
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 (mm 1طول آزاد فنر سوپاپ )  -0-5-00

 1227استاندارد 1 

 

 (mm1طول فشرده شده فنر سوپاپ ) -2-5-00

 2525استاندارد 1 

 گونيا بودن فنر سوپاپ 1 -3-5-00

استفاده از گونيا و يك سطح صاف مانند شكل همه فنرها را چك نمائيد ) فاصله انتهياي فنير تيا گونييا را انيدازه      با 

 گيري نمائيد اگر در حد مشخص شده نبود ، اقدام به تعويض نمائيد.
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 پيستونها ، رينگ هاي پيستون ، شاتونها و اجزاء سيلندر موتور :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رينگ روغني  -3 رينگ كمپرس دوم  -2 رينگ كمپرس اول  -0

 گژن پين   -2 خار گژن پين -5 پيستون -1

 پيچ شاتون -9 ياتاقان متحرك -7 شاتون -7
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 دمونتاژ و مونتاژ اجزاء داخلی سيلندر : -12

 دمونتاژ : -1-12

 مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور ( رجوع كنيد .مجموعه موتور را باز كنيد ، به )  -0

اويل پمپ را همراه با صافي و قاب نردباني پائين را دمونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتياژ اوييل پميپ و مجموعيه     -2

 روغنكاري ( رجوع كنيد.

 سرسيلندر را باز كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ سرسيلندر-3

 و سوپاپها ( رجوع كنيد. 

 شماره هر سيلندر را روي پيستون مربوط به خود-1

 مشخص كنيد . 

 قبل از خارج كردن پيستون از سيلندر ، دوده هاي-5

 بالاي سيلندر را تميز نمائيد . 

 كپه هاي شاتون هر سيلندر را با علامت مشخص نمائيد و-2

 ( 21513137كد اختصاصي  - E01سپس اقدام به باز نمودن كپه ها كنيد . ) آچار بكس  

 مجموعه پيستون و شاتون را از بالاي سيلندر خارج كنيد .-7

 
 

 مونتاژ : -2-12

 به پيستون ها ، رينگ ها ، سيلندر ، ياتاقان هاي -0

 شاتون و ياتاقان هاي ميل لنگ روغن بزنيد . 

 

 

 توجه:

 بين شاتون و ياتاقان آن يا بين كپه و  ياتاقان مربوطه روغن نزنيد.

( روي سيطح پيسيتون بيه طيرف     3كه علامت فلش )  مونتاژ مجموعه پيستون و متعلقات توجه نمائيددر موقع  -2

 هر پيستون مي باشد آن پيستون را در سيلندر مربوط  ( باشد و با توجه به شماره اي كه در روي0ميل لنگ )  پولي

 به خود قرار دهيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 
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 كردن مجموعه پيستون بر روي ميل لنگدر زمان سوار  -3

 مي بايست با رينگ جمع كن ، رينگ ها را جمع كرد 

 و با دسته چكش ) چوبي يا پلاستيكي ( ضربه اي به 

 تاج پيستون وارد نمود . 

 توجه:

 فشار دهيد تا رينگ ها وارد سيلندر شوند . "دقت نمائيد رينگ جمع كن را روي سيلندر كاملاً

 را به روش ذيل مونتاژ كنيد 1كپه هاي شاتون  -1

 توجه:

 استفاده شود. "از پيچ هاي شاتون دمونتاژ شده نبايد مجددا 

 ( به دليل اينكه برش كپه هاAدر قسمت شاتون به شيوه ) 

 هر  شكست ليزري مي باشد هيچ وقت نمي توان كپه ها را به 

 شدن طريقي بر روي هم جفت نمود . ) در صورت اشتباه مونتاژ 

 يك فاصله اي بين كپه با شاتون مبني بر جفت نبودن آنها باقي  

 مي ماند (   

 
 

  براي جلوگيري از چپ و راست مونتاژ كردن كپه ها 

 مي توان از شماره هايي كه در روي كپه چاپ شده است استفاده

 نمود و بدين گونه كه شماره چاپ شده بر روي كپه با شماره 

 (تصويرمانند  )ن در يك سمت و سو باشدچاپ شده بر روي شاتو 

 

 به پيچ هاي جديد شاتون روغن موتور بزنيد .-5

كيد اختصاصيي    – E01تمام پيچ هاي كپه شاتون را مطاب  مراحل ذيل اعمال گشيتاور نمائييد . ) آچيار بكيس     -2

21513137) 

 . تمام پيچها را به كف برسانيد 

 نيوتن متر (  01±2) گشتاور مرحله اول             

 نيوتن متر ( 25±2) گشتاور مرحله دوم             

 ( 22" ±5"نيوتن متر يا  زاويه + 2±51)            

 

 

كارتل و اويل پمپ را همراه با صافي آن مونتاژ كنيد ، به  ) مونتاژ و دمونتاژ اويل پميپ و مجموعيه روغنكياري (    -7

 رجوع كنيد.

 سيلندر را سوار كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ سرسيلندر و سوپاپها ( رجوع كنيد.سر-7

 مجموعه موتور را روي خودرو مونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور ( رجوع كنيد.-9
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 مونتاژ و دمونتاژ پيستون ، شاتون ها و سيلندر موتور: -3-12
 

 رينگ هاي كمپرسيبا رينگ بازكن ، دو عدد -0

 ) اول و دوم ( و رينگ روغني را از روي پيستون خارج كنيد . 

 ( را مطاب  شكل خارج نمائيد .0خار گژن پين پيستون )-2

 

 

 

 .گژن پين را از شاتون با فشار ملايم خارج كنيد-3

 

 مونتاژ : - 12 -4

 توجه:

پيسيتون و دامنيه پيسيتون را بيا ميكرومتير      براي اطمينان از وجود لقي مناسب بين پيسيتون و سييلندر ،  تياج    

ديجيتالي اندازه گيري نمائيد و با ساعت اندازه گير ، قطر داخلي سيلندر را نيز اندازه گيري نمائيد و با كم كيردن  

هريك از اندازه هاي پيستون از قطر سيلندر ، اندازه اي بدست مي آيد كه بيانگر لقي بين پيستون و سيلندر ميي  

 توانيد اين لقي را با جدول ذيل مقايسه نمائيد .باشد كه مي 

 

 

 

 

 

 

گژن پين پيستون را روغن زده و در سوراخ پيستون و شياتون مونتياژ كنييد ، شياتون را مطياب  شيكل روي        -0

 سوار كنيد و خار گژن پين را مونتاژ نمائيد .پيستون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 min max لقی ها

 12172 12112 لقي بين تاج پيستون با سيلندر

 1259 1251 لقي بين دامنه پيستون با سيلندر
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 توجه:

 باز خار  خارگژن پين بايد به گونه اي باشد كه دهانه

 .در محدوده نشان داده شده باشد 

 

 

 نكته 1

 توجه داشته باشيد كه موقعيت پيستون نسبت به جلوي

 تا از )جهت فلش روي پيستون( موتور به شكل زير باشد 

 جلوگيري بعمل آيد.  جابه جا مونتاژ شدن آن 

 

 رينگ هاي پيستون را روي پيستون مونتاژ كنيد . -2

 

 1 جهت تشخيص رينگ هاي كمپرس اول و دوم مي بايست به نكات ذيل توجه نمائيد 

a.  رينگ كمپرس اول 1 داراي رنگ روشن و نازك 

b. ه و كلفترينگ كمپرس دوم 1 داراي رنگ تير 

c. ًمتفاوت  "رينگ روغني 1 داراي شكلي كاملا 

 نكته : 

 جهت جلوگيري از سر و ته مونتاژ شدن رينگ ها در. 0

 TOPروي تمام رينگ هاي كمپرسي و روغني كلمه  

 قيد شده است . 

 .پله رينگ كمپرس دوم به سمت پائين باشد .2

 

  . وقتي قصد داشتيد ، رينگ روغني را مونتاژ كنيد ابتدا فنر آن و سپس رينگ مربوط به آن را مونتاژ كنيد 

 دهانه هاي رينگ نسبت به هم مي بايست زاويه -3

 درجه داشته باشد . 021 

 
 

 نكته :

 دقت شود زاويه دهانه رينگ ها نسبت به هم رعايت شود زيرا

 افزايش آلايندگي مي شود .موجب افت توان موتور و 
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 تميزكاري و بازديد پيستون ، رينگهاي پيستون ، شاتون و سيلندر - 12 -5
 

 بازديد : - 12 -1-5

 سيلندر: - 12 -1-1-5

ديواره هاي سيلندر را از نظر خراشيدگي ، صيقلي شدن يا برآمدگي كه نشان دهنده سايش بيش از حد آن است 

 .بازديد كنيد

 رهاي عمي  يا برآمدگي دارد ، سيلندر را تعويض كنيد .اگر سيلندر بيش از حد صاف است يا شيا 

   با استفاده از ميكرومتر داخل سنج سيلندر ، قطر سيلندر را در دو جهت و در دو محل مطاب  شكل اندازه گييري

 كنيد . اگر هريك از شرايط زير را داشت ، سيلندر را تعويض كنيد .

 قطر سيلندر از حد مشخص شده تجاوز كرده باشد . (0

 اختلاف اندازه هاي گرفته شده در دو نقطه از حد ) مخروطي شدن ( تجاوز كند . (2

 اختلاف اندازه در دو جهت مختلف ) دو پهني ( از حد دو پهني تجاوز كند . (3

 

 قطر سيلندر : - 12 -2-1-5

 7722(  1الي  mm  ( 1 )1210مقدار استاندارد به ) 

 ( 1الي  mm  ( 1 )12117ميزان استوانه اي بودن ) 

 

 توجه:

 اگر هريك از سيلندرها ايراد داشت مي بايست اقدام به 

 . تعويض بلوك سيلندر نمود

 

 پيستون : - 12 -3-1-5

  پيستون را از نظر معيوب بودن ، ترك داشتن بازديد نمائيد ، اگر پيستون معيوب يا آسيب ديده باشد بايد به

 صورت دست تعويض شود.

 

 قطر پيستون : - 12 -4-1-5

 نشان داده شده است ، قطر پيستون بايدهمانطور كه در شكل 

 ميلي متر بالاتر از دامنه پائين 02يعني "a"  در موقعيت  

 پيستون و در جهت عمود بر گژن پين اندازه گيري شود . 

 

 

 :فاصله ) لقی ( پيستون  - 12 -5-1-5

 قطر سيلندر و پيستون را اندازه گيري نمائيد و اختلاف آنها لقي پيستون محسوب مي شود .
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اگر لقي در محدوده ذيل نبود ، پيستون ها را به صورت دست تعويض نمائيد و مجدداً اندازه گيري را انجام دهييد و  

 مي بايست بلوك سيلندر را نمائيد .اگر مجدداً به نتيجه مطلوب نرسيديد 

 mm  1لقي پيستون در سيلندر به 

 
 min max لقی ها

 12172 12112 لقي بين تاج پيستون با سيلندر

 1259 1251 لقي بين دامنه پيستون با سيلندر

 

 فاصله ) لقی( شيار رينگ - 12 -6-1-5

 قبل از بازديد بايد شيارها را تميزكاري، دوده زدايي و خشك نمود .

 لقي بين رينگ و شيار را اندازه گيري نمائيد . رينگ جديد را در شيار پيستون قرار دهيد و توسط فيلر

 مراجعه نمائيد ( زيراگر لقي بيش از حد مجاز بود ، پيستون ها را به صورت دست  تعويض كنيد . ) به جدول   
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 :گژن پين پيستون  - 12 -2-5

گژن پين ، سوراخ چشم كوچك شاتون و سوراخ پيستون را از نظر سائيدگي و يا آسيب ديدگي بازدييد كنييد . بيه    

بوش چشم كوچك شاتون بيشتر توجه كنيد . اگر سوراخ چشم كوچك شاتون ، سوراخ پيستون يا گردن گژن پيين  

 نمائيد .زياد سائيده و آسيب ديده بود آن را تعويض 

 فاصله ) لقی ( گژن پين : - 12 -1-2-5

لقي پين را در چشم كوچك شاتون بررسي كنيد اگر چشم كوچك شاتون زياد آسيب ديده و يا لقي گيژن پيين در   

 آن بيش از حد مجاز است ، شاتون را تعويض نمائيد .

 

 لقي گژن پين در پيستون 1 - 02 -2-2-5

 ( 12105الي  112111 )  mmاستاندارد به 

 پين در چشم كوچك شاتون 1 لقي گژن - 02 -3-2-5

 ( 1212الي 112112 )  mmاستاندارد به 

 B1قطر گژن پين 

 20(  1الي  -112115 ) mmاستاندارد به 

 محل نشست گژن پين ( A 1( سوراخ پيستون 

 20(  1210الي  112111 ) mmاستاندارد به 

 رينگ هاي پيستون : - 12 -3-5

 توجه:

 قبل از قرار دادن رينگ داخل سيلندر ، بالاي سيلندر را تميز نمائيد. 

 اندازه دهانه رينگ پيستون : - 12 -1-3-5

 "a"محل اندازه گيري دهانه رينگ 

 mm 1205الي  123اندازه دهانه رينگ اول كمپرس 1 

 mm   127الي  125اندازه دهانه رينگ دوم كمپرس 1 

 mm  125الي 1225اندازه دهانه رينگ سوم روغني  1 

 شاتون  - 12 -4-5

 لقی جانبی چشم بزرگ شاتون : - 12 -4-6

لقي جانبي چشم بزرگ شاتون را درحالي كه روي ميل لنگ بسته شده بررسي كنيد ، اگر لقي اندازه گيري شده 

 شاتون را بصورت دست تعويض نمائيد ."از محدوده مشخص شده تجاوز كرد حتما

 

 

 

 

 

 

حداقل اندازه ژورنال  قطعهنام 

)نشست ياتاقان( 

(mm) 

حداكثر اندازه  ژورنال 

)نشست ياتاقان( 

(mm) 

 91/22 75/22 شاتون

 35/23 21/23 ميل لنگ
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 لقی جانبی شاتون : - 12 -4-5 -2

 

 

 

 

 

 

 ميزان لقی شعاعی مجاز براي شاتون در روي ميل لنگ : -3-1-5-02

Min  112121mm  

Max  112127 mm 

 

 صاف بودن شاتون : – -4-4-5-12

شاتون را روي دستگاه بازديد شاتون ببنديد و خميدگي و پيچيدگي شاتون را چك نمائيد ، ميي بايسيت كياملاً    

 صاف و بدون پيچيدگي باشد .

 

 اندازه قطر شفت ميل لنگ در قسمت ياتاقان ثابت و متحرك : – -5-4-5-12

 

 

 

 

ميل لنگ را از نظر سائيدگي غير يكنواخت و يا آسيب ديدگي بازديد كنيد . با يك ميكرومتر دو پهني و مخروطي 

 شدن ميل لنگ را بررسي نمائيد و در صورت نياز ميل لنگ را تعويض نمائيد .

 محور متحرك ميل لنگ و ياتاقان شاتون : – 12 -5-5

 دو پهنی ميل لنگ : - 12 -5-6

 "A" – "B" 112111 mm 

 مخروطی شدن ميل لنگ : 12 -5-7

"a" – "b"  112111 mm 

 حد دو پهنی و مخروطی شدن ميل لنگ  -12 -3-5-5

(mm  1)12111 mm

 

 

 

 

 

 mmمجاز  mmاستاندارد  قطر ناحيه مورد نظر

 512111 51 ياتاقان ثابت

 152111 15 ياتاقان متحرك

 ( mmحد )  ( mmاستاندارد ) 

123 125 
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 اطلاعات عمومی ياتاقان شاتون ) متحرك (  -12 -6-5

 ياتاقان ها را از نظر حفره حفره شدن ، سوختگي ، داغي يا 

 پوسته پوسته شدن بررسي كنيد و در صورت معيوب بودن

 اقدام به تعويض نمائيد . 

 . در اين موتور يك نوع ياتاقان وجود دارد 

 

 لقی ياتاقان شاتون ) متحرك (: -12 -1-6-5

a1 . قبل از هر كاري ياتاقان و ميل لنگ را تميز نمائيد 

b1 . ياتاقان را در شاتون و كپه اش قرار دهيد 

c1 ( 0پلاستيك گيج) را به اندازه عري ميل لنگ و در جاي ياتاقان و ميوازي بيا مييل     (21122110)كد اختصاصي

 ) در جلوي سوراخ ميل لنگ قرار نگيرد (لنگ قرار دهيد .

d1 ( كپه ياتاقانA1 را بصورت زير مونتاژ كنيد ) 

      به پيچ هاي شاتون(Bروغن بزنيد ) 

 1 زير سفت نمائيد پيچ هاي شاتون را با گشتاور 

 نيوتن متر  01 ±2مرحله اول 1 

 نيوتن متر 25 ±2مرحله دوم 1 

 22" ±5"نيوتن متر يا زاويه  51±2مرحله سوم 1 

 (21513137كد اختصاصي -  E01) آچار بكس 

 توجه :

 را (21122110)كد اختصاصي در زمانيكه پلاستيك گيج

 قرار داده ايد، ميل لنگ را نچرخانيد . 

 

 

 

 

e1  كپه ياتاقان را باز كنيد و با استفاده از شابلن مربوطه عري پلاستيك گيج را در پهن ترين نقطه اندازه گيري

 نمائيد .

f1 . اگر از حد مجاز تجاوز كرد از ياتاقان جديد استفاده شود 

 شاتون و سيلندربه ) مونتاژ و دمونتاژ و تميزكاري پيستون و  

 مراجعه شود ( 

 لقی شاتون : -12 -7-5

 ) ميزان لقي شعاعي مجاز شاتون در روي ميل لنگ ( 1 

 mm 12127الي  1221
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 ) ميزان لقي جانبي مجاز شاتون در روي ميل لنگ ( 1 

 mm 125الي  123

g1     اگر با تعويض ياتاقان جديد نتوانستيد ميزان لقي را در حد مجاز قرار دهيد ، نسبت به تعويض مييل لنيگ و ييا

 شاتون بصورت دست اقدام نمائيد . 

 توجه :

 توجه شود كه از تغيير شكل پيچ شاتون اطمينان حاصل نموده ايد . "موقع بازديد لقي شاتون حتما

 

 انتخاب ياتاقان شاتون : -12 -8-5

 خلي ياتاقان شاتون استاندارد بوده و گريد بندي ندارد .قطر دا

 

 اندازه قطر داخلی چشم بزرگ شاتون ) بدون ياتاقان (: -12 -8-6

 mm 17(  1الي  12255) 

 

 پيچ شاتون : -12 -9-5

)ابتداي قسمتي كه قرار است با كپه درگير شود ( را اندازه گيري  "A"قطر هريك از پيچ هاي شاتون را در محل 

 كنيد .

 ) انتهاي قسمتي كه با كپه درگير است ( را اندازه گيري كنيد . "B"قطر هريك از پيچ هاي شاتون را در محل 

 ( اگر اختلاف بيش از حد مجاز بود ، پيچ را تعويض نمائيد ."A"-"B"اختلاف بين قطرها را محاسبه كنيد )

 

 

 

 

 

 

 

 اختلاف قطر پيچ شاتون به همراه رزوه : -11-5-12
 7(  1221الي  A"-"B" ( )mm  ( 1 )1227")حد 

 

 طول پيچ شاتون: -11-5-12

"a" (mm( 1 )123 123+ الي-  )15 

 تميز كاري :

سطح پيستون و شيار رينگ را با ابزار مناسبي ) بدون آنكه هيچگونه خط و خش يا هر آسييب ديگيري بيه آن وارد    

 شود ( را كربن زدايي كنيد

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



 

 

 

 87 

 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 اجزاء ياتاقان هاي اصلی ) ثابت ( ، ميل لنگ و بلوك سيلندر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بست فلزي لوله اويل ماژول-3 عاي  لاستيكي بست لوله-2 لوله اويل ماژول-0

 بلبرينگ تسمه سفت كن تايم-2 اويل ماژول-5 پايه نگهدارنده لوله اويل ماژول-1

 هرزگرد كناري تسمه -9 هرزگرد وسط تسمه جانبي-7 قاب رويي تسمه تايم-7

 قاب زيرين تسمه تايم-02 چرخ دنده ميل لنگ-00 بلبرينگ هرزگرد تسمه تايم-01

 كپه هاي ثابت-05 ميل لنگ-01 اويل پمپ-03

 مجموعه پيستون و شاتون-07 پايه نگهدارنده كمپرسور كولر و دينام-07 ياتاقان هاي ثابت-02

 بلوك سيلندر-20 كاسه نمد عقب ميل لنگ-21 نگهدارنده كاسه نمد عقبقاب -09

  نازل خنك كننده پيستون -23 سنسور ضربه-22
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 دمونتاژ و مونتاژ ياتاقان اصلی ، ميل لنگ و بلوك سيلندر: -13

 دمونتاژ : -13 -1

 رجوع كنيد.مجموعه موتور را از روي خودرو دمونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور (  -0

درب سوپاپ و سرسيلندر را دمونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه قالپاق سوپاپ و سرسييلندر ( رجيوع    -2

 كنيد.

كارتل و اويل پمپ و قاب نردباني پائين را دمونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه كارتيل و اوييل پميپ (     -3

 رجوع كنيد .

 مونتاژ كنيد، به ) مونتاژ و دمونتاژ پيستون و شاتون و سيلندر ( رجوع كنيد .پيستون ها و شاتون ها را د -1

كيد اختصاصيي    -E01عيددپيچ ()آچيار بكيس    0پيچ پاييه لوليه ورودي آب بيه اوييل مياژول را بياز نمائييد . )        -5

21513137 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را خارج نمائيد به اويل ماژول لوله ورودي آب -2

 

 

 

 و سپس با آچار ثابت نگه داشته پولي سر اويل ماژول را  -7

 عدد پيچ ( 3پيچهاي پولي نمائيد . )   اقدام به باز نمودن 

 (  21513131اختصاصي  كد -T15) آچار  

 

 جهت دمونتاژ نمودن واتر پمپ مي بايست -7

 كد اختصاصي - E01عدد پيچ را با آچار بكس  5 

 باز نمائيد . 21513137 
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 درپوش فيلتر روغن را دمونتاژ نمائيد و اقدام به -9

 ( 27خارج كردن فيلتر روغن كنيد . ) آچار بكس  

 

 

 

 

 
 

 پيچ هاي اويل ماژول را باز نموده و اويل ماژول -01

 را خارج نمائيد ، سپس واشر مربوطه را جدا نمائيد .   

 (21513139كد اختصاصي - E02عدد پيچ ( )آچار  1)

 

 توجه:

در زماني كه پيچهاي اويل ماژول را دمونتاژ نموديد اقدام به خارج نمودن پايه نگهدارنده لوله ورودي آب نميوده و  

 سپس اقدام به دمونتاژ اويل ماژول كنيد .

 واشر اويل ماژول را خارج نمائيد . -00

 

 

 
 

 تايمينگ ( رجوع كنيد .دينام و كمپرسور كولر را بازكنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه  -02

 
 

 پيچ هاي پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را  -03

 عدد پيچ ( 2خارج كنيد . )

 كد اختصاصي -E01عدد پيچ آن آچار  1) كه  

 ( 2عدد آچار آلن  2و   21513132 

 

 

 

 

 پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را خارج كنيد . -01

عدد بوش بزرگ و  5عدد بوش شامل 7دينام و كمپرسور كولر را خارج كنيد ) بوش پيچ هاي پايه نگهدارنده  -05

 عدد بوش كوچك ( 2
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 دو عدد پين راهنماي گير بكس را هم دمونتاژ كنيد . -02

 

 

 

 باز كنيد. "پيچ هاي ديسك و صفحه كلاچ را ابتدا شل نمائيد و سپس آنها را كاملاً -07

 ( 03عدد پيچ()آچار بكس 2)

 

 :توجه 

 در زمان باز نمودن ديسك و صفحه ابتدا قفل كن فلايويل 

 را به بلوك سيلندر متصل نمائيد و(21101101)كد اختصاصي 

 روي فلايويل درگير نمائيد .  سپس آنرا با دنده هاي 

 (121101101 قفل كن فلايويل )كد اختصاصي ابزار مخصوص

 ديسك و صفحه را خارج نمائيد . -07

 (07عدد پيچ ( ) آچار بكس 2باز نمائيد و فلايويل را دمونتاژ كنيد .   ) پيچ هاي فلايويل را  -09

 عدد پين (3پين هاي موجود بر روي فلايويل را خارج كنيد . )  -21

 پيچ صفحه محافظ گرد و خاك را باز نمائيد. -20

 (21513137كد اختصاصي  - E01عدد پيچ( ) آچار بكس  0)  

 يد .صفحه محافظ گرد و خاك را خارج نمائ -22

 كوركن گالري روغن ) در قسمت جلو و پشت بلوك سيلندر( -23

 عدد واشر (2عدد كوركن و 2را به همراه واشر باز نمائيد. )  

 ( 7)آچار چهارگوش 
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 ( T51 عمومي عدد پيچ ( ) آچار0سنسور ضربه را باز نمائيد . ) 
 

 

 

 
 

پيچ هاي صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب ميل لنگ را به ترتيب قيد شده در شكل ، ابتدا شل نموده و سيپس   -21

 (21513137كد اختصاصي  - E01عدد پيچ ( ) آچار بكس  2اقدام به باز نمودن آنها نمائيد.) 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب ميل لنگ را خارج نمائيد.22

 عدد پين (2هاي نگهدارنده صفحه را خارج نمائيد . )پين -27

 پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل ، ابتدا شل نموده و سپس اقدام به باز نمودن آنها نمائيد.-27

 ( 01(و آچار بكس 21513137كد اختصاصي  - E01عدد دو سر رزوه ( ) آچار بكس  2عدد پيچ و  5) 

 

 

 

 

 

 

 

 اويل پمپ را خارج نمائيد . )مونتاژ و دمونتاژ مجموعه-29

 كارتل و اويل پمپ ( رجوع كنيد . 

 اورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن از اويل پمپ-31

 به گالري روغن را خارج نمائيد . 
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 پيچ هاي كپه ميل لنگ را به ترتيبي كه در شكل آمده-

 موده است را باز نمائيد و سپس كپه هاي ثابت را خارج ن 

 اقدام به خارج نمودن نيمه ياتاقانهاي ثابت سپس و 

 كه داراي 02عدد پيچ()آچار بكس  01آن نمائيد. ) 

 ) قاب نردباني پائين و مجموعه كارتل ره باشد (پ 02 

 قسمت مونتاژ و دمونتاژ مجموعه كارتل و اويل پمپ در 

(ه استده شدتوضيح دا 

 

 ميل لنگ را خارج نمائيد و سپس اقدام به خارج نمودن نيمه ياتاقانهاي ثابت و بغل ياتاقاني هاي آن نمائيد .-32

 پين مربوط به درگيري فلايويل و فلانچ ميل لنگ را از روي فلانچ ميل لنگ دمونتاژ كنيد .-33

 توجه :

 كننده پيستون ديده مي شود .در بلوك سيلندر قطعه اي بنام نازل خنك 

 

 .پيچ نازل هاي خنك كننده پيستون را باز نمائيد-31

 (T11 عمومي )هرنازل يك عدد پيچ ()آچار 

 

 

 مونتاژ : -13 -2

 توجه :

 . تمام قطعاتي كه بايد سوار شوند را كاملاً تميز نمائيد 

  ، ) داخل ياتاقان ها ، بغل ياتاقانها ، مطمئن شويد كه محل هايي مانند ژورنال ميل لنگ ) محل نشست ياتاقان

 ياتاقانهاي شاتون ، پيستون ، رينگ هاي پيستون و داخل سيلندر را روغن زده ايد .

  ، ) ياتاقانهاي ثابت ، پوسته محفظه ميل لنگ ) كپه ياتاقانهاي ثابت ( ، شاتون ها ، ياتاقانهاي متحرك ) شاتون

يستون به صورت يك ست كامل هستند . اين قطعيات را جداگانيه   كپه ياتاقانهاي متحرك ، پيستون و رينگ هاي پ

 تعويض نكنيد و دقت نمائيد كه هرقطعه سر جاي خود بسته شود .

      سطوح تماس بلوك سيلندر و محفظه پائيني ميل لنگ را از روغن ، چسب هاي بياقي مانيده و آليودگي تمييز

 كنيد .

 
 

 اهري بررسينازل هاي خنك كننده پيستون را از لحاظ ظ-0

 نمائيد اگر مشكلي نداشت بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد. 

 01±2( )گشتاور  T11عمومي)هرنازل يك عدد پيچ ( ) آچار  

 نيوتن متر( 
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 نكته :

دقت شود كه نازلهاي خنك كننده ) كولينگ جتها ( به خوبي در جاي خود مونتاژ شوند زيرا هرگونه ايراد در اين 

 فشار روغن و گريپاژ موتور مي شود . قسمت موجب افت

ياتاقانهاي ثابت را روي بلوك سيلندر قرار دهيد و يكي از دو نيمه داراي شيار روغن است و اين نيمه ياتاقان را در -2

سمت بلوك موتور و نيمه اي كه شيار ندارد روي محفظه پائيني  ميل لنگ ) كپه ثابت ( قرار دهيد . دقت نمائيد كه 

 نيمه پائيني با رنگ مشخص شده است . 

 ين رنگ ياتاقان هاي ثابت به قسمت ) انتخاب ياتاقان هاي ثابت ( مراجعه نمائيد .براي تعي 

 ياتاقانهاي شيار دار در روي بلوك سيلندر را با روغن دان ، آغشته به روغن نمائيد .-3

 ميل لنگ را روي بلوك سيلندر قرار دهيد .-1

 نكته :

 نداشته باشد .دقت نمائيد كه بر روي ميل لنگ هيچگونه خط و خشي وجود 

 اقدام به قرار دادن بغل ياتاقاني نمائيد، بگونه اي كه در كپه -5

 .قرار گيرد و سمت شيار آن به  سمت لنگ ميل لنگ باشد 1

 نيمه ياتاقانهاي ) بدون شيار ( كپه ثابت را روي كپه مونتاژ -2

 كنيد و سپس ياتاقانها را آغشته به روغن نمائيد و بلافاصله 

 ا را روي ميل لنگ سوار نموده و پيچ هاي كپه ثابت كپه ه 

 ميل لنگ را به ترتيبي كه در شكل آمده است ببنديد . 

 ( 02عدد پيچ ( )آچار بكس  01)

 1 مراحل اعمال گشتاور 

a1  نيوتن متر  21±2گشتاور 

b1  نيوتن متر  51±5گشتاور 

c1  77" ±5"زاويه  

 توجه :

 ميل لنگ با دست به راحتي مي چرخد .  شويد كهبعد از سفت كردن كپه هاي ثابت ، مطمئن 

كانال روغن را آغشته بيه گيريس نمائييد و آن را روي      اورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن از اويل پمپ به-7

 اويل پمپ مونتاژ نمائيد .

 
 

 507لبه هاي اويل پمپ را آغشته به چسب لاكتايت -7

 نمائيد .نموده و در قسمت جلوي ميل لنگ مونتاژ 
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 نكته :

 دقت نمائيد كه همه سطوح چسب كاري شود تا از روغن ريزي

 احتمالي جلوگيري بعمل آيد . مطاب  تصوير  

 

 
 

 پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل، ابتدا به-9

 كف رسانده سپس اقدام به مونتاژ نمائيد. 

 – E01عدد دو سر رزوه ( ) آچار بكس  2عدد پيچ و  5) 

 (21513137كد اختصاصي  

 ( 01±2( )گشتاور  01) آچار بكس  

 

 

 ، كاسه نمد سرميل لنگ را مونتاژ نمائيد . (21105127)كد اختصاصي با ابزار مخصوص كاسه نمد جازن-01

 (121105127 ابزار جازن كاسه نمد جلو ميل لنگ)كد اختصاصي ابزار مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 نكته :

     دقت نمائيد هيچگونه خط و خش روي اويل پمپ يا سيلندر )جايگاه نصب ( وجود نداشيته باشيد زييرا

 منجر به روغن ريزي موتور مي گردد .

 .دقت نمائيد كاسه نمد هيچگونه ايرادي نداشته باشد 

 
 

 نمد عقبدو عدد پين مربوط به قاب نگهدارنده كاسه -00

 را روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد . 
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 لبه هاي قاب نگهدارنده كاسه نمد عقب را آغشته به چسب-02

 نموده و در قسمت عقب ميل لنگ مونتاژ نمائيد. 507لاكتايت  

 

 

 پيچ هاي صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب را به ترتيب-03

 قيد شده در شكل ، ابتدا به كف رسانده سپس اقدام به 

 كد اختصاصي - E01عدد پيچ ()آچار بكس  2مونتاژ نمائيد . ) 

 21513137) 

 نيوتن متر ( 01±2)گشتاور 

 

 

 

 ،  (21117123)كد اختصاصي با ابزار مخصوص كاسه نمد جازن-01

 كاسه نمد عقب ميل لنگ را مونتاژ نمائيد .

 1 ابزار جازن كاسه نمد عقب ميل لنگمخصوصابزار  

 (21117123)كد اختصاصي1 

 
 

 ( را بر روي بلوك سيلندر مونتاژAحسگر ضربه )-05

 ( 21±5( )گشتاور T51 عمومي عدد پيچ ( ) آچار0نمائيد.) 

 

 

 

 نكته :

 براي موتور با سامانه زيمنس از حسگر ضربه مخصوص

 زيمنس استفاده نمائيد. 
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 هر كدام از كوركن هاي گالري روغن را به همراه واشر-02

 بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد.  

 نيوتن متر ( 37الي  31عدد واشر ( )گشتاور 2عدد كوركن و 2) 

 

 

 

 

 صفحه محافظ گرد و خاك را در قسمتي كه فلايويل قرار-07

 مي گيرد ، بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد و پيچ آنرا 

 ( 21513137كد اختصاصي  - E01عدد پيچ ( )آچار بكس 0ببنديد. ) 

 نيوتن متر ( 01±2)گشتاور  

 

 

 

 ( مربوط به درگيري فلايويل و فلانچ ميل لنگAپين )-07

 را روي فلانچ ميل لنگ مونتاژ كنيد . 

 

 
 

 مونتاژ آنپين هاي مربوط به فلايويل را بر روي -09

 عدد پين (3نمائيد .  )  

 فلايويل را بر روي فلانچ ميل لنگ قرار دهيد و پيچ هاي-21

 عدد پيچ (2مونتاژ نمائيد . )  آنرا

 نيوتن متر ( 71±1( ) گشتاور  07) آچار بكس  

 از پيچ هاي جديد ) داراي پوشش چسب آب بندي ( براي

 مونتاژ فلايويل استفاده نمائيد. 

 

 توجه :

قبل از اعمال گشتاور به صفحه فلايويل ، ابتدا قفل كن فلايويل را به بلوك سيلندر متصل نمائييد و سيپس آنيرا بيا     

 دنده هاي استارت در روي فلايويل درگير نمائيد

 

 دو عدد پين راهنماي گيربكس را هم در جاي خود ) پشت بلوك سيلندر ( مونتاژ نمائيد . -20

 ديسك و صفحه را بر روي فلايويل مونتاژ نمائيد .-22
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پيچ هاي ديسك و صفحه كلاچ را ابتدا به كف برسانيد سپس بر روي آنها مطاب  شكل گشيتاور لازم را اعميال   -23

 نيوتن متر ( 25±2( ) گشتاور 03عدد پيچ ( ) آچار بكس 2كنيد.)

بوش پيچ هاي دينام و كمپرسور كولر و پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را بر روي پايه نگهدارنده مونتياژ  -21

 عدد بوش (7نمائيد.  ) 

 پايه نگهدارنده دينام و كمپرسور كولر را بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد .-25

كيد   - E01عدد پيچ آن آچار  1عدد پيچ ( ) كه  2نده دينام و كمپرسور كولر را ببنديد . )پيچ هاي پايه نگهدار-22

 نيوتن متر ( 25( ) گشتاور  2عدد آچار آلن  2و   21513132اختصاصي 

 دينام و كمپرسور كولر را مونتاژ كنيد ، به ) مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه تايمينگ ( رجوع كنيد .-27

 
 

 مربوط به اويل ماژول را روي بلوك سيلندر مونتاژواشر -27

 كنيد نصبنمائيد سپس اويل ماژول را بر روي بلوك سيلندر  

 اقدام به بستن پيچ هاي اويل ماژول نمائيد . و 

 (21513139كد اختصاصي  - E02عدد پيچ ( )آچار بكس  1)

 نيوتن متر ( 25±2) گشتاور 

 
 

 نكته :

  ماژول خط و خش يا دفرمگيدقت نمائيد واشر اويل 

 آب و شدنقاطي  موجبنداشته باشد زيرا در غير اينصورت  

 روغن مي شود و همچنين وجود خط و خش و مك روي 

 مي شود . آب و روغن بروز ايراد اختلاطسيلندر نيز منجر به  

 قبل از بستن دو عدد پيچ مربوط به اويل ماژول ) سمت 

 آب ورودي را بر روي اويل واترپمپ ( پايه نگهدارنده لوله 

 ماژول مونتاژ نمائيد و سپس اقدام به مونتاژ دو عدد پيچ 

 اويل ماژول كنيد . 

جهت مونتاژ نمودن واتر پمپ ابتدا مي بايست اورينگ آنرا از لحاظ سالم بودن چك نمائييد و سيپس اقيدام بيه     -29

 نيوتن متر( 01±2()گشتاور 21513137كد اختصاصي  - E01عدد پيچ ( )آچار بكس  5مونتاژ كنيد .  )
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 پولي سر اويل ماژول را در جاي خود قرار دهيد و-31

 عدد پيچ مربوطه را در جاي خود ببنديد و به كف2

 برسانيد سپس پولي را نگه داشته با آچار اقدام به 

 نمودن پيچهاي پولي نمائيد .  سفت 

 كد اختصاصي -T15بكسعدد پيچ ( ) آچار  3) 

 نيوتن متر( 31± 2( )گشتاور   21513131 

 

 

 ( لوله ورودي آب را بررسي نمائيد كه فاقدAاورينگ )-30

 هرگونه ايراد باشد و نهايتاً آنرا آغشته به روغن نمائيد و بر 

 روي لوله مونتاژ كنيد . 

 

 

 

 ابتدا لاستيك بست پايه را به دور لوله ببنديد و سپس-32

  را ببنديد. پيچ پايه لوله ورودي آب 

 ( 21513137كد اختصاصي  - E01عددپيچ ()آچار بكس 0) 

 نيوتن متر(  01±2)گشتاور 

 

 

 

 

 

 فيلتر روغن را تعويض نمائيد و فيلتر جديد را در-33

 جاي خود مونتاژ كنيد و سپس اورينگ درپوش فيلتر را 

 روغنكاري نموده و سپس اقدام به مونتاژ درپوش فيلتر 

 نيوتن متر ( 25( ) گشتاور  27روغن كنيد .    ) آچار بكس  
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 توجه:

 .دقت شود كه فيلتر روغن برعكس مونتاژ نگردد

 ، به ) مونتاژون ها و شاتون ها را مونتاژ كنيدپيست-31

 و دمونتاژ پيستون و شاتون و سيلندر ( رجوع كنيد. 

 كارتل و اويل پمپ و قاب نردباني پائين را دمونتاژ -35

 كنيد، به) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه كارتل و اويل پمپ ( 

 رجوع كنيد .

 درب سوپاپ و سرسيلندر را دمونتاژ كنيد، به-32

 لندر ( ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه قالپاق سوپاپ و سرسي 

 رجوع كنيد .

 مونتاژ كنيد ،روي خودرو  مجموعه موتور را بر-37

 به ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور ( رجوع كنيد . 

 

 ازديد ياتاقانهاي ثابت ، ميل لنگ و بلوك سيلندر :ب -13 -3
از بيش با استفاده از يك ساعت اندازه گيري ، دو پهني ميل لنگ را مطاب  شكل اندازه گيري نمائيد اگر دو پهني 

 ، ميل لنگ را تعويض كنيد .بودحد مجاز 

 (mm 1حد دوپهني ميل لنگ )  -03 -0-3

12111 mm 

 mm 1213حد لنگي ميل لنگ 1 

 خلاصی طولی ميل لنگ : -13 -2-3

 ميل لنگ را در وضعيتخلاصي طولي ميل لنگ وقتي كه 

 نرمال در بلوك سيلندر قرار داده و بغل ياتاقاني را جا 

 انداخته ايد و كپه ها را بسته ايد ، اندازه بگيريد.  

 ، ميل لنگه مونتاژ و دمونتاژ ياتاقان اصلي) رجوع ب

 و بلوك سيلندر ( 

 با استفاده از ساعت اندازه گيري حركت طولي ميل لنگ

 نمائيد .را اندازه گيري  

، از بغل ياتاقاني جديد ) استاندارد ( استفاده نمائيد تا به حد استاندارد مجاز بوداز حد  بيش اگر خلاصي ميل لنگ

 برسد .

 1222الي  12172( mm  1حد مجاز خلاصي محوري ) لقي طولي ( )
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 mm 2445الي  2448

 

 شدن ميل لنگ ) سائيدگی غير يكنواخت ( :دو پهنی و مخروط  -4-3-13

 اگر ساييدگي ميل لنگ يكنواخت نباشد بين دو قطر عمود بر هم ميل لنگ اختلاف نشان مي دهد .

 

 حد دو پهنی يا مخروطی شدن  : -5-3-13

 دو پهني 1

"A"-"B"   12111 mm 

 مخروطي شدن 1

"a"-"b"    12111 mm 

           

 

 ياتاقانهاي ثابت : -03 -1

  اطلاعات عمومی ياتاقانهاي ثابت -1-4-13
 . ياتاقان ها در اندازه هاي استاندارد وجود دارد 

 نيمه بالايي ياتاقان ، شيار روغن دارد و اين 

 نيمه در بلوك سيلندر مونتاژ مي شود . 

 . نيمه پائيني ياتاقان شيار روغن ندارد 

 بازديد ياتاقان ثابت : -2-4-13

خراشيدگي ، سائيدگي و  . . . بررسي نمائيد . اگر هر گونه ايرادي مشاهده ياتاقان ها را از نظر حفره حفره شدن ، 

 اقدام به تعويض يك دست ياتاقان بصورت كامل نمائيد . "شد حتما

 لقی ياتاقان ثابت : -3-4-13

 به روش زير اندازه گيري نمائيد . (21122110)كد اختصاصي لقي ياتاقان را با استفاده از پلاستيك گيج

 ياتاقان ثابت را باز كنيد .كپه  (0

 ياتاقانهاي ثابت را تميز كنيد . (2

 را به اندازه(21122110)كد اختصاصي پلاستيك گيج  (3

 عري ياتاقان)موازي ميل لنگ ( بين كپه و ياتاقان قرار  (1

 دهيد و مواظب باشيد جلوي سوراخ روغن ياتاقان قرار نگيرد .  (5

 ) مونتاژ و كپه ياتاقان را روي ميل لنگ قرار دهيد ، به(1

 .دمونتاژ ياتاقان ثابت ، ميل لنگ و بلوك موتور ( مراجعه كنيد 

 توجه :

 زمانيكه در كپه ميل لنگ ، پلاستيك گيج قرار دارد هرگز اقدام به چرخاندن ميل لنگ ننمائيد .

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



 

 

 

 111 
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بسته بندي پلاستيك بعد از مونتاژ كامل كپه ها ، اقدام به باز نمودن كپه نمائيد و با استفاده از خط كشي كه در (5

 گيج موجود است ، پهن ترين قسمت موجود در پلاستيك گيجي را كه در كپه قرار داده ايد ، اندازه گيري نمائيد .

 اگر با ياتاقان هاي جديد ايراد برطرف نگرديد ، ميل لنگ اگر اندازه در حد مجاز نبود ياتاقان ها را تعويض نمائيد و

 

 

 را تعويض نمائيد و مجدداً مراحل فوق را طي كنيد اگر باز  

 هم لقي بيش از اندازه بود اقدام به تعويض بلوك سيلندر نمائيد . 

 لقي ياتاقان ثابت در حالت استاندارد 1

 mm 12122الي    1222  

 انتخاب ياتاقان هاي ثابت : -4-4-13

 اقان استاندارد به روش ذيل انتخاب و مونتاژ كنيد.اگر موتور در شرايط زير قرار دارد ، يك دست يات

 . ياتاقان ها خراب هستند 

 . لقي ياتاقان ها خارج از حد مجاز است 

 ميل لنگ يا بلوك سيلندر تعويض شده است 

 

 مثال :

 فري كنيد شما ميل لنگي را جهت مونتاژ انتخاب نموده ايد

 مي باشد كه BAAAAكه با توجه به تصوير داراي كد  

 گريد ياتاقان ها بر اساس اين كد تعيين مي شود و رنگ 

 بندي آنها مشخص مي گردد . 

 

و با توجه به اينكه هر يك از حروف لاتين كه بر روي پيشاني لنگ ميل لنگ ) در سيلندر شماره يك ( حك شده 

 ياز مشخص مي گردد .است بيانگر رنگ ياتاقان ها مي باشد و بگونه اي وضعيت ياتاقانهاي مورد ن

 

 

 1 بيانگر رنگ قرمز Aحرف 

 

 

 

 

 1 بيانگر رنگ زرد Bحرف 
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 1 بيانگر رنگ بنفش Cحرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس با توجه به كد حك شده در روي پيشاني لنگ ميل لنگ رنگ بندي ياتاقانهيا از سيمت چيپ بيه راسيت ) از      

 سيلندر يك به چهار ( عبارتند از 1

 قرمز -قرمز -قرمز -قرمز -زرد

ياتاقان چيني مقداري روغن روي هر ياتاقان بريزيد و سپس ميل لنگ را آنها قرار دهييد و بعيد از آن   حال پس از 

را روي ژورنال ميل لنگ قرار دهيد و اقدام به بستن كپه ها نمائيد  (21122110)كد اختصاصي پلاستيك گيج ها

رخانيد دوباره اقدام به باز نمودن پيچها و گشتاور لازم را به پيچهاي كپه اعمال كنيد و بدون آنكه ميل لنگ را بچ

بود كاملاً اين لقي قابل قبول است ولي اگر غيير از ايين    mm 12122الي  12122نمائيد حال اگر لقي شعاعي بين 

كه ضخامت ياتاقانها را بيان داشته است بگونه اي ياتاقان بندي صورت مي پذيرد كه  ياتاقانهابود با توجه به جدول 

 ر محدوده مجاز ) كه در فوق بيان گرديده است ( قرار گيرد .لقي شعاعي د

 جدول ياتاقان بندي :

 

 توجه : 

 ياتاقان هايي كه بر روي بلوك سيلندر قرار مي گيرد فقط

 داراي يك سايز مي باشد ) ياتاقان هاي شيار دار ( و  

 تغييرات رنگ فقط در ياتاقان هايي كه بر روي كپه هاي

 ثابت قرار مي گيرد ، لحاظ مي شود . 

 در ضمن ياتاقان بندي شاتون فقط داراي يك رنگ مي باشد . 

 

Max

mm 

Min

mm 

M

Y

R

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



 

 

 

 113 

 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 توجه :

اگر به لقي مجاز دست پيدا ننموديد نسبت به تعويض ميل لنگ اقدام كنيد و در صيورتيكه مجيدداً بيا مشيكل     

 بلوك سيلندر را تعويض نمائيد .مواجه شديد حتماً 

 

 

 

 

 فلايويل : -5-13

 اگر دنده استارت فلايويل آسيب ديده يا ترك خورده و يا 

 سائيده شده است ، آن را تعويض نمائيد . 

 اگر سطح تماس كلاچ روي فلايويل آسيب ديده و يا بيش 

 از حد سائيده شده است ، فلايويل را تعويض كنيد . 

 لنگي پيشاني فلايويل را با ساعت اندازه گيري ، چك كنيد. 

 حد مجاز تجاوز كرده است ، فلايويل را تعويض نمائيد .اگر لنگي از 

 mm 1212حد لنگي فلايويل 1 

 

 بلوك سيلندر : -6-13

 پيچيدگی سطح بلوك سيلندر :

 ( 29510110كد اختصاصي با استفاده از يك خط كش فلزي ) 

 ، پيچيدگي سطح بلوك موتور را چك كنيد ، اگر ميزان (31101113)كد اختصاصي و فيلر 

 بلوك سيلندر راپيچيدگي بيش از حد مجاز است ، 

 تعويض نمائيد . 

       

 حد پيچيدگي سطح بلوك موتور 1      

 mm ( 011*  011در هر مساحت mm3 (
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 سيستم روغنكاري موتور :
صافي به آن ري مي باشد و هم محور با ميل لنگ مي گردد ، روغن از طري  لوله رابطي كه پمپ از نوع روتا اويل

 متصل مي باشد وارد اويل پمپ شده و از آنجا به داخل فيلتر روغن فرستاده مي شود .

 روغن فيلتر شده پس از چرخش در داخل اويل ماژول ) خنك كننده روغن ( به دو قسمت ديگر تقسيم مي شود 1

 الف 1 از يك طرف وارد كانال اصلي روغن در بلوك سيلندر مي شود. 

 ديگر پس از عبور از سوپاپ يكطرفه به دو قسمت ديگر تقسيم مي شود 1ب 1 از طرف 

 ج 1 از يك طرف وارد كانال اصلي روغن در سرسيلندر مي شود 

 مي شود .  CVVTد 1 از طرف ديگر وارد شير 

 Oilاز قسمت الف روغن براي ياتاقانهاي ثابت و متحرك مي رود و همچنين از طري  كانال اصيلي روغين وارد )   

Jet . ( مي شود و از همان قسمت روغن به زير پيستون ) گژن پين و پيستون ( پاشش مي شود 

 ) سوپاپ يكطرفه موجب عدم بازگشت روغن از كانال موجود در سرسيلندر مي شود .(

از قسمت ج روغن براي ميل سوپاپ و كپه هاي آن و همچنين استكان تايپييت هيا ميي رود و عميل روغنكياري      

 د .صورت مي گير

مي گردد كه مدار شير فوق اليذكر داراي دوقسيمت ميي باشيد كيه بيراي         CVVTاز قسمت د روغن وارد شير 

با استفاده از داده هيايي   ECUحركت زاويه اي چرخ دنده ميل سوپاپ جهت آوانس و ريتارد استفاده مي شود و 

 كنترل مي گردد. "ن كاركرد موتور كاملاًكه در اختيار دارد به شير مذكور پالسهايي ارسال مي دارد كه بر اساس آ

( در اويل پمپ پيش بيني شده اسيت ، اگير فشيار      Relief valveلازم به ذكر است كه يك سوپاپ اطمينان )

 پمپ از حد مشخص شده تجاوز كند اين سوپاپ باز شده و فشار را تعديل مي نمايد .
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 اطلاعات و مراحل عيب يابی سيتم روغنكاري -14 -1

 بازديد فشار روغن : -14 -1-1

 توجه :

 قبل از بازديد فشار روغن ، موارد زير را بررسي كنيد 1

  سطح روغن در كارتل 

 روي گيج برسد . FULLاگر سطح روغن پائين است ، روغن اضافه كنيد تا به قسمت 

 كيفيت روغن 

اگر روغن تغيير رنگ داده است آنرا تعويض كنيد و براي اطلاع از مشخصات روغن به بخش تعويض روغن موتور و 

 فيلتر روغن مراجعه نمائيد .

  نشتي روغن 

 آنرا رفع عيب نمائيد.  "اگر نشتي روغن وجود داشت حتما

 سوكت فشنگي روغن را جدا كنيد . -0

 يد.فشنگي روغن را از روي اويل ماژول باز كن -2

 گيج فشار روغن را جاي فشنگي روغن ببنديد.-3

 موتور را روشن كنيد تا كار كند.-1

 

 

 نمائيد. كنترلفشار روغن را  بر اساس نسبتي از دماي آب، 3صفحه بعد از گرم شدن موتور ، مطاب  جدول -5

 بعد از اندازه گيري فشار روغن ، موتور را خاموش كنيد و گيج روغن را باز نمائيد.-2

 نيوتن متر را به آن اعمال نمائيد.  25±225فشنگي فشار روغن را ببنديد و سپس گشتاور 

 سوكت فشنگي فشار روغن را وصل كنيد.-7

 موتور را روشن كنيد و چك نمائيد كه فشنگي روغن نشتي نداشته باشد، اگر نشتي داشت آنرا برطرف نمائيد.-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPM 

P OIL 

(Kpa) 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 اجزاء كارتل و صافی روغن :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پيچ كپه ثابت-3 كپه ثابت-2 ياتاقان ثابت  -0

 اورينگ لوله مكش روغن-2 لوله پلاستيكي برگشت روغن-5 قاب نردباني پائين-1

 پيچ تخليه روغن-9 واشر پيچ تخليه روغن-7 كارتل-7

 واشر قاب نردباني پائين-02 صفحه موجگير روغن-00 لوله مكش روغن-01
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 روغن و قاب نردبانی پائينی صافیدمونتاژ و مونتاژ كارتل ،  -15

 دمونتاژ : -1-15

 

 دسته موتور پائين را باز كنيد . -0

 پلوس ها را از جاي خود خارج نمائيد . -2

 گيج روغن را از جايگاه خود خارج كنيد . -3

 خودرو را توسط جك بالابر بالا ببريد . -1

 سيني زير موتور را باز نمائيد . -5

 ( را باز نمائيد و روغنAپيچ تخليه روغن ) -2

 ( 7موتور را خالي كنيد.) آچار آلن  

 قطعات جلوبندي كه مانع از كارتان در اين مرحله  -7

 مونتاژ و دمونتاژ جلوبندي ومي شود را باز نمائيد ، به ) د

 ميل تعادل و ... ( مراجعه كنيد . 

 
 

 پيچ هاي كارتل را مطاب  شكل به ترتيبي كه قيد -7

 -  E01بكسعدد پيچ ( )آچار  02شده است، باز نمائيد. )  

 (21513137كد اختصاصي 

 كارتل را دمونتاژ نمائيد . -9

 
 

 ( كه صافيBپيچ هاي بست لوله مكش روغن ) -01

 روغن نيز به آن متصل مي باشد را به همراه يك پيچ جانبي  

(Cكه پايه لوله مذكور را به جايگاهش متصل مي نمايد باز ) 

 ( 21513137كد اختصاصي  - E01نمائيد . ) آچار بكس  

 

 

 
 

 لوله مكش روغن را خارج نمائيد . -00

 پيچ هاي صفحه موجگير را باز نمائيد .  -02

 در شكل (  25و  22و 02و  05) شماره پيچ هاي 

 ( 21513139كد اختصاصي  - E02عدد پيچ ( ) آچار بكس  1) 

 ( را خارج نمائيد .Dصفحه موجگير ) -03
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 

 پيچ هاي قاب نردباني پائيني را مطاب  شكل باز نمائيد. -01

 – E01( )آچار بكس  21و  23و  20الي  07و 01الي  0) از شماره   

 (21513137اختصاصي كد    

 كد – E02( ) آچار بكس  01و  9و  25و  22 02و 05و ) شماره 

 (21513139اختصاصي  

 به نوع پيچها و جايگاهشان در قاب نردباني توجه نمائيد، توجه :

 كه از جابجا بسته شدن آنها جلوگيري بعمل آيد . 

 

 

 

 

 

 

 قاب نردباني را دمونتاژ نمائيد .  -05

 برگشت روغن به كارتل را از قاب نردباني لوله پلاستيكي -02

 خارج نمائيد . 

 
 

 واشر بين قاب نردباني و بلوك سيلندر را جدا نمائيد. -07

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پين هاي راهنماي مونتاژ قاب نردباني پائين را  -07

 دمونتاژ نمائيد .
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 مونتاژ :-2-15

 پين هاي راهنماي مونتاژ قاب نردباني پائين را بوسيله -0

 چكش پلاستيكي مونتاژ نمائيد . 

 واشر بين قاب نردباني و بلوك سيلندر را مونتاژ نمائيد . -2

 نكته :

 دقت نمائيد واشر هيچگونه زدگي يا دفرمگي نداشته باشد .

 
 

 لبه لوله پلاستيكي برگشت روغن را آغشته به چسب -3

 نموده و در قاب نردباني مونتاژ نمائيد . 5971لاكتايت  

 

 

 
 

 عدد 09قاب نردباني را مونتاژ نمائيد و مطاب  شكل ابتدا  -1

 كد – E01پيچ بيروني را به كف برسانيد . ) آچار بكس  

 (21513137اختصاصي  

 صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد . -5

 پيچ هاي صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد و همانند پيچ هاي -2

 – E02عدد پيچ ( ) آچار بكس  1ديگر ابتدا به كف برسانيد . )  

 (  21513139كد اختصاصي   

 عدد پيچ قاب نردباني را به2عدد پيچ صفحه موجگير و  1 -7

 ترتيب به صورت ذيل گشتاور وارد نمائيد 1 ) مطاب  شكل ( 

 ( 21513139كد اختصاصي  - E02) آچار بكس  

 (نيوتن متر  25) گشتاور 

 

 

 يچ هاي اطراف قاب نردباني را مطاب  شكل ، اعمالپ -7

 كد – E01عدد پيچ ( ) آچار بكس  09گشتاور نمائيد . )  

 (21513137اختصاصي  

 

 نيوتن متر ( 01±2) گشتاور  

 

 
 

 

  

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



 

 

 

 111 

 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 اورينگ لوله مكش روغن را به روغن آغشته نمائيد و -9

 لوله مكش روغن روي قاب نردباني پائين مونتاژ كنيد و 

  – E01عدد پيچ ( ) آچار بكس  0پيچ پايه را ببنديد . ) 

 نيوتن متر (  01±2) گشتاور   (21513137كد اختصاصي 

 عدد پيچ بست لوله مي باشد .( 2) اين پيچ بلندتر از 
 

 نكته :

 دقت نمائيد اورينگ مربوطه هيچگونه صدمه اي نديده باشد زيرا عدم مونتاژ اورينگ و ييا پياره شيدن آن موجيب    

 افت فشار روغن و آسيب ديدگي قطعات موتور مي گردد .

 

 
 

 عدد پيچ ( 2پيچ هاي بست لوله را مونتاژ نمائيد . ) -01

 (  21513137كد اختصاصي  - E01) آچار بكس 

 نيوتن متر ( 01±2) گشتاور  

 

 
 

 نكته :

 توجه نمائيد همانطور كه در شكل ذيل مشخص شده 

 .ز پيچ پايه لوله كوچكتر مي باشنداست دو عدد پيچ بست لوله ا 

 

 

 

 دقت نمائيد كه كارتل و محل نشست آن هيچگونه خط و 

 خش و ضربه خوردگي نداشته باشد و كارتل كاملاً خالي از 

 ذرات و اشياء خارجي باشد زيرا وجود ذرات موجب اختلال  

 و نهايتاً عدم عملكرد صحيح موتور  CVVTدر عملكرد شير 

 مي گردد . 

 بر روي قاب نردباني ، قسمتي كه كارتل بر روي آن  -00

 شكل (  ) مطاب  5971مونتاژ مي شود را با چسب لاكتايت 

 آغشته به چسب نمائيد . 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 كارتل را بر روي قاب نردباني مونتاژ نمائيد . -02

 

 

 

 ترتيبي كه قيدپيچ هاي كارتل را مطاب  شكل به  -03

 عدد پيچ ( 02شده است ، مونتاژ نمائيد .) 

  (21513137كد اختصاصي  - E01) آچار بكس  

 نيوتن متر (01±2) گشتاور 

 

 قطعات جلوبندي را مونتاژ نمائيد ، به ) دمونتاژ و دمونتاژ جلوبندي و ميل تعادل و ... ( مراجعه كنيد . -01

نيوتن  31( ) گشتاور  7عدد پيچ ( )آچار آلن  0را شارژ نمائيد . ) پيچ تخليه روغن را ببنديد و روغن موتور  -05

 متر (

 پلوس ها را مونتاژ كنيد . -02

 دسته موتور پائين را در جايگاه خود ببنديد . -07

 نيوتن متر ( 05الي  07( ) گشتاور03عدد پيچ ( ) بكس 5سيني زير موتور را مونتاژ نمائيد . ) -07

 خودرو را از جك پائين بياورديد . -09

 يج روغن را در جايگاه خود قرار دهيد .گ -21
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 :اويل پمپ مونتاژ د -3-15

دمونتياژ و مونتياژ قياب تسيمه     باز نمائيد.)مطاب  بخش ردها را پولي سر ميل لنگ و هرز گتسمه تايم قاب  -0

 ( تايمينگ

 (تايمينگ و متعلقاتدمونتاژ و مونتاژ تسمه چرخ دنده ميل لنگ را باز نمائيد.)مطاب  بخش  تسمه تايم ، -2

 پائين را دمونتاژ نمائيد.)مطاب  بخش مونتاژ و دمونتاژ كارتل و قاب نردباني(و قاب نردباني كارتل  -3

 پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل ، ابتدا شل نموده و سپس اقدام به باز نمودن آنها نمائيد. -1

 ( 01(و آچار بكس 21513137كد اختصاصي  - E01عدد دو سر رزوه ( ) آچار بكس  2عدد پيچ و  5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اويل پمپ را خارج نمائيد .  -5

 

 

 اورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن از اويل -2

 (A)به گالري روغن را خارج نمائيد .  پمپ 

 

 

 

 

 

 :اويل پمپ مونتاژ  -4-15

 مراحل مونتاژ اويل پمپ عكس مراحل دمونتاژ مي باشد. -0

 جهت مونتاژ اويل پمپ موارد زير را بايستي رعايت نمود1 -2

در تصاوير فيوق( را از لحياظ دفرمگيي ،لهييدگي و      Aاورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن )قطعهالف ( 

 پوسيدگي بررسي نموده و از استفاده مجدد آن خودداري نمائيد.

 نمائيد. گريسب( قبل از نصب اورينگ آنرا آغشته به 

 

 

 

 

A 

A 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 

 507لبه هاي اويل پمپ را آغشته به چسب لاكتايت ج( 

 نموده و در قسمت جلوي ميل لنگ مونتاژ نمائيد .

 دقت نمائيد كه همه سطوح چسب كاري شود تا از 

 احتمالي جلوگيري بعمل آيد.مطاب  تصوير   روغن ريزي
 

 

 

 
 

 

 پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل، د(

 كف رسانده سپس اقدام به مونتاژ نمائيد.  ابتدا به 

 E01عدد دو سر رزوه ( ) آچار بكس  2عدد پيچ و  5) 

 (21513137كد اختصاصي  – 

 ( 01±2( )گشتاور  01) آچار بكس  

 

 

 

 

 :اويل ماژول مونتاژ د -5-15

 سيني زير موتور را باز نمائيد.)مطاب  راهنماي تعميرات بدنه(  -0

 

 

 
 

 ( به2اگزوز) جلوئي اتصال لوله( 0پيچ بست) -2

 را باز نمائيد.كاتاليست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

( را باز نموده و لوليه جليوئي اگيزوز را جيدا     3لوله اگزوز مياني)  ( به2( اتصال لوله جلوئي اگزوز)0دو عدد پيچ) -3

 نمائيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه:

  هت باز و بست منبع عقب اگزوز به كتاب راهنماي تعميرات اگزوز و سيستم خنك كاري موتور جXU7 

 مراجعه شود.

 روغن گيربكس را تخليه نمائيد.)به راهنماي تعمير گيربكس رجوع شود.( -1

 )به راهنماي تعمير گيربكس رجوع شود.( پلوس سمت راست خودرو را باز نمائيد. -5

 )به راهنماي تعميرات سيستم تعلي  رجوع شود.(رام خودرو را باز نمائيد. -2

 (1باز نمائيد.)( 21312113كد ) مخصوص  ابزاركليه شيلنگ هاي ورودي به اويل ماژول را بوسيله بست  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار مخصوص

 انبر مخصوص باز و بست بست شيلنگ

 21312113كد اختصاصي   

 

 

 

3 
2 

1 

 

4 

 

4 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

  در بياوريد.( آنرا 2و واشر) اويل ماژول را از روي بلوك جدا نموده (5عدد پيچ) 1با باز نمودن   -7

 نيوتن متر ( 25±2) گشتاور  (21513139كد اختصاصي  - E02عدد پيچ ( )آچار بكس  1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اويل ماژول مونتاژ  -2-15

  نمودن آن مي باشد.نحوه بستن اويل ماژول عكس مراحل باز 

 1جهت بستن اويل ماژول رعايت موارد زير الزامي مي باشد 

 دقت نمائيد واشر اويل ماژول خط و خش يا دفرمگيالف( 

 آب و شدنقاطي  موجبنداشته باشد زيرا در غير اينصورت  

 روغن مي شود و همچنين وجود خط و خش و مك روي 

 مي شود . آب و روغن اختلاطبروز ايراد سيلندر نيز منجر به  

 قبل از بستن دو عدد پيچ مربوط به اويل ماژول ) سمتب( 

 واترپمپ ( پايه نگهدارنده لوله آب ورودي را بر روي اويل 

 ماژول مونتاژ نمائيد و سپس اقدام به مونتاژ دو عدد پيچ 

 اويل ماژول كنيد . 

 توجه1  

 نسبت به هواگيري اقدام نمائيد.مطاب  مراحل ذكر شده در بخش سيستم خنك كاري 

 

 

5 

6 
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 :فيلتر روغن و مونتاژمونتاژ د-3-15

 

 

 درپوش فيلتر روغن را دمونتاژ نمائيد و اقدام به  -0

 ( 27خارج كردن فيلتر روغن كنيد . ) آچار بكس  
 

 

 

 

 فيلتر روغن را تعويض نمائيد و فيلتر جديد را در -2

 جاي خود مونتاژ كنيد و سپس اورينگ درپوش فيلتر را 

 روغنكاري نموده و سپس اقدام به مونتاژ درپوش فيلتر 

 نيوتن متر ( 25( ) گشتاور  27روغن كنيد . ) آچار بكس  

 

 توجه:

 .دقت شود كه فيلتر روغن برعكس مونتاژ نگردد
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 اجزاء سيستم خنك كاري :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رادياتور0

 ( لوله خروجي مايع خنك كننده به موتور2

 ( مخزن شارژ مايع خنك كننده3

 ( واتر پمپ و فولي1

 ( لوله خروجي مايع خنك كننده از واتر پمپ به موتور5

 ( خنك كننده روغن موتور ) اويل ماژول (2

 ( لوله خروجي مايع خنك كننده از بخاري7

 خنك كننده به بخاري( لوله ورودي مايع 7

 ( مجموعه هوزينگ ترموستات9

 ( لوله ورودي مايع خنك كننده موتور به رادياتور01
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 سيستم خنك كاري :-16

 مونتاژ و دمونتاژ ترموستات   -1-16

 دمونتاژ :-1-1-16

 مايع خنك كننده را تخليه كنيد. -0

 شيلنگ خروجي رادياتور را از درپوش ترموستات جدا كنيد  -2

كد اختصاصي  - E01 عدد پيچ ( ) آچار بكس 3را از روي هوزينگ ترموستات باز نمائيد. )درپوش ترموستات  -3

21513137 ) 

 ترموستات را از روي هوزينگ برداريد . -1

 

 مونتاژ : -2-1-16

 جهت مونتاژ تمام نكات را به عكس انجام دهيد. -0

  هوزينگ قرار گيرد .موقع قرار دادن ترموستات روي هوزينگ ، دقت نمائيد كه مطاب  شكل زير در 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موقع نصب ترموستات از اورينگ جديدA .استفاده نمائيد ) 

 . دقت نمائيد مدار از هيچ اتصالي نشتي نداشته باشد 

 

 ( درپوش ترموستاتB را بر روي پوسته ترموستات قرار داده و )عدد پيچ مربوطه را ببنديد . ) آچيار بكيس    3

E01 –  نيوتن متر ( 01±2(  ) گشتاور 21513137كد اختصاصي 

 

 بازديد ترموستات : -2-16
 . از تميز بودن سوپاپ هواكش ترموستات اطمينان حاصل نمائيد 

    ًدقت نمائيد كه محل نشست درپوش ترموستات از ذرات خارجي كه منجر به عدم نشسيت كاميل آن و نهايتيا" 

 نشتي خواهد شد ، پاك باشد .

 مجموعه را چك كنيد . از نظر شكستگي ، آسيب ديدگي و ... 

 1 حركت ساچمه ترموستات را به روش ذيل چك كنيد 

a1 . ترموستات را در آب غوطه ور كنيد و آب را به تدريج گرم نمائيد 

 

b1 . دقت نمائيد كه سوپاپ در دماي مشخص شروع به باز شدن نمايد 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

c1 1 دمايي كه موجب مي شود ترموستات در آستانه بازشدن قرار گيرد 

 درجه سانتيگراد  79الي  72

d 1  1 دمايي كه موجب مي شود ترموستات بصورت كامل بازشود 

 درجه سانتيگراد 011 الي    97      

e1   1 دمايي كه موجب مي شود ترموستات بصورت كامل بسته شود 

 درجه سانتيگراد   72الي   73     

f 1 1 رنج حركت سوپاپ ترموستات 

 است  mm 725باز شدن آن  minراد درجه سانتيگ 011در   

d1   اگر ترموستات در دمايي پائين تر يا بالاتر از دماي مشخص شده شروع به باز شدن كند ، بايد ترموستات جدييد

 جايگزين شود .

 

   دمونتاژ و مونتاژ واتر پمپ:-3-16

 : دمونتاژ  
 تايمينگ رجوع نمائيد.(تسمه دينام را آزاد نمائيد.)به بخش دمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه  -0

 

 

 و سپس با آچار ثابت نگه داشته پولي سر اويل ماژول را  -2

 عدد پيچ ( 3پيچهاي پولي نمائيد . )   اقدام به باز نمودن 

 (  21513131اختصاصي  كد -T15) آچار  

     

 جهت دمونتاژ نمودن واتر پمپ مي بايست -3

 كد اختصاصي - E01عدد پيچ را با آچار بكس  5 

 .باز نمائيد 21513137 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

مونتاژ
 جهت مونتاژ نمودن واتر پمپ ابتدا مي بايست اورينگ -0

 آنرا از لحاظ سالم بودن چك نمائيد و سپس اقدام به 

 كد – E01عدد پيچ ( )آچار بكس  5مونتاژ كنيد .  ) 

 نيوتن متر( 01±2()گشتاور 21513137اختصاصي  
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 نحوه باز نمودن رادياتور:-4-16

 
 

 قاب كابل منفي باتري را جدا نمائيد. -5

 

 
 

 

 

 

 

 

 لوله ورودي هوا به هواكش را باز باز نمودن يك -2

 (0آزاد نمائيد.)عدد پيچ  
 

 سيستم كولر را بوسيله دستگاه شارژ گاز، گاز -7

 تخليه نمائيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (2ابتدا مهره پايه نگهدارنده لوله هاي كمپرسور كولر) -7

 را باز (3)و سپس دو عدد پيچ اتصال لوله ها به كمپرسور

 نمائيد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

1 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 

 ( و سپس مهره پايه نگهدارنده كنار رطوبت گير1دو عدد پيچ بست نگهدارنده لوله هاي كولر به سيني  فن را ) -9

  لوله هاي كولر را آزاد نمائيد.نموده و ( را باز 5)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- . 

 
 

 ( اقدام به تخليه2با باز نمودن شير پائيني رادياتور) -00

 آب نمائيد. 

 

 

 

 

باز  21312113شيلنگ با كد اختصاصي باز بست ابزار به رادياتور را  بوسيله متصلكليه شيلنگ هاي بست  -02

  (7نمائيد.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 5 

 

6 

 
 

 

 شيلنگ اويل ماژول شيلنگ رگولاتور

 

 شيلنگ ترموستات

 

7 7 7 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 (7رادياتور را از داخل دو عدد فنر ضامن نگهدارنده) -03

 آزاد نموده، سپس رادياتور را به سمت بالا كشيده و آنرا

 ( خارج نمائيد.9از پايه قرارگيري خود) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه بستن رادياتور:
 نحوه بستن عكس مراحل باز نمودن مي باشد. -0

 

 نحوه هواگيري سيستم خنك كاري:

 .درب رادياتور را در زمانيكه موتور سرد است باز كنيد -0

 
 

 پوسته ترموستات را بازپيچ برنجي هواگيري روي  -2

 (0)نمائيد. 

 

 

محلول آب و ضديخ را در درون رادياتور بريزيد و تا زماني ادامه دهيد كه آب از پيچ هواگيري خارج شود و  -3

 .تقريباً متوجه خالي شدن سيستم خنك كاري از هوا شويد

  

 

 

 

 

8 

8 

8 

9 

 

1 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 ( را2رادياتور)سپس پيچ كوركن موجود بر روي  -5

 وده و مجدد محلول آب و ضديخ را درون باز نم 

 رادياتور بريزيد و زماني كه از عدم خروج هوا اطمينان

 حاصل نموديد پيچ را ببنديد.  

 
 

 

اقدام  مجدد در صورت لزومعمل نمايد و موتور را روشن نموده و صبر نمائيد تا فن خودرو بر روي دور كند  -2

 به هواگيري سيستم خنك كننده از طري  پيچ برنجي نمائيد.

 

 توجه 1 جنس پيچ از نوع برنج مي باشد و به آن گشتاور زياد اعمال نكنيد .

 

 : بررسی سطح مايع خنك كننده
 خنك كننده بايد هفته اي يك بار هنگامي كه  سطح مايع

 خنك كنندهخودرو در سطح كاملاً افقي پارك شده و سيستم 

 .سطح مايع بايد بين علامت هايسرد است، بازرسي شود 

 (MIN( و )MAXنشانه گذاري شده بر روي ديواره عمودي ) 

 )سمت در رادياتور( باشد.در صورت لزوم رادياتور را رادياتور 

 پر نمائيد.

 :پر كردن رادياتور
درجه سانتيگراد برسد.توسط تكه اي  011زير نيد تا حرار ت موتور به ب كدقيقه ص 05در صورت داغ بودن موتور 

 پارچه براي حفاظت از دستان خود آهسته  در رادياتور را تا پله ايمني آن بچرخانيد تا فشار بخار رادياتور افت كند.
 

 بازو بست پروانه و موتور فن 
 امطاب  با راهنمايمجموعه جلو پنجره و سپر ر -0

 بازنماييد.تعميرات بدنه  

 پروانه هاي فن خار دار يا پيچي مي باشند كه با  -2

 باز كردن خار يا پيچ پروانه فن جدا خواهد شد. 

 پيچ هر يك از موتورهاي فن باز خواهد 3با باز كردن  -3

 شد.  

بستن
 رويه نصب دقيقا عكس مراحل باز كردن مي باشد

 
 

 

2 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 دينام و استارتدمونتاژ و مونتاژ  - 17

 دينامدمونتاژ  -1-17 

 قرار دهيد . جكروي  برخودرو را  .0

 ( را جدا نمائيد .0كابل منفي باطري ) .2

 

 

 

 

 سيني زير موتور را دمونتاژ كنيد . .3

 

 

 

 دمونتاژ مجموعه به بخش.)دمونتاژ و خارج نمائيدكاتاليست را   .1

 مراجعه نمائيد.( منيفولد دود ، كاتاليست و سنسورهاي اكسيژن

 ( لوله هاي كولر كه در مجاورت2نگهدارنده )بست  .5

 كمپرسور قرار دارد را دمونتاژ نمائيد . 

 

 

 

 

 ( لوله هاي كولر را دمونتاژ كنيد .3پايه نگهدارنده ) 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

2 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 در زير خودرو جك زده و چرخ خودرو سمت شاگرد .7

 ( ) پوشش لاستيكي ( را 01را باز كرده و شل گير ) 

 نمائيد و سپس يك عدد خرك در زير خودرودمونتاژ 

 قرار دهيد و جك را خارج كنيد . 

 

 

 تسمه پمپ هيدروليك ر ا خارج كنيد .)به بخش  .7

 (مراجعه نمائيد.دمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه تايمينگ 

 

 

 

 ( را دمونتاژ5مهره پولي پمپ هيدروليك ) .9

 را از پمپ هيدروليك جدا نمائيد . كنيد و پولي 

 

 

 

 

 ( ) كه در مجاورت2هرزگرد تسمه جانبي ) .01

 دينام قرار دارد ( را دمونتاژ نمائيد . 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

6 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 ( دينام را دمونتاژ نمائيد و كابل را جدا كنيد .7( را از دينام جدا كرده و مهره كابل )7سوكت دينام ) .00

 

 

 

 

جك سوسماري را به گونه اي در زير كارتل موتور قرار دهيد كه گوشه كارتل ) سمت پولي ميل لنگ ( را نگه  .02

 دارد .

 

 مونتاژ و دمونتاژ دسته  )به بخشدسته موتور بالا را دمونتاژ كنيد . .03

 مراجعه نمائيد.(موتور 

 

 

 نمائيد . باز( ) سمت كاتاليست ( را 9دو عدد پيچ دينام ) .01

           

 

 

 

 

 

 

                           

 

           

7 

8 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 ( ) سمت گلگير ( را دمونتاژ كنيد .01دو عدد پيچ دينام ) .05

                                           

 

 

 

 

با دقت اقدام به خارج نمودن دينام را از سمت گلگير نمائيد و با حركت دادن جك سوسماري به سمت پائين  .02

 دينام را از سمت شل گير ) پوشش لاستيكي ( خارج كنيد .

 مونتاژ دينام -2-17 
  .نحوه بستن دينام عكس مراحل فوق مي باشد 

 

 

 

 

 دمونتاژ استارت -3-17

 

 
 كابل منفي باتري را جدا نموده. -0

 (M2)دو عدد مهرهباتري را باز نمائيد. -2

 قاب فيلتر هوا را از محل خود جدا نمائيد. -3

 مراجعه گردد.( مونتاژ و دمونتاژ مجموعه فيلتر هوا )به بخش
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 

 
 

 ( را باز نمائيد.0كابل هاي متصل به استارت) -1

 (عدد مهره)دو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( استارت و سپس يك عدد2دو عدد پيچ جلوي) -5

 پشت آنرا باز نمودن و استارت را خارج نمائيد. (3)پيچ 

 

 

 

 

 

 مونتاژ استارت -4-17
   مراحل فوق مي باشد. مونتاژ استارت عكسنحوه 

 

 

 

 

 

 
1 

 

2 

3 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 ترمزمونتاژ و دمونتاژ پدال گاز و سوئيچ پدال كلاچ و  -18

 دمونتاژ پدال گاز-1-18
 

 ستون فرمان را باز نمائيد.)به راهنماي تعمير سيستم فرمان رجوع شود.( -0

 

 

 

 
 

 (0كانكتور مجموعه پدال گاز را جدا نمائيد.) -2

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2عدد) 1مجموعه پدال گاز را با باز نمودن  -3

 خارج (3)مهره باز نمودن و آنرا از داخل ميل فرمان

 نمائيد.     

 

 

 

 

 

 

 مونتاژ پدال گاز-2-18
  .نحوه مونتاژ مجموعه پدال گاز عكس مراحل فوق مي باشد 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 دمونتاژ سوئيچ پدال كلاچ و ترمز-4-18

 

 
 كانكتور سوئيچ هاي پدال ترمز و كلاچ را -0

 جدا نمائيد. 
 موجود بر روي سويچ  (0)سپس مهره بالائي -2

 نموده و آنها را خارج نمائيد.را باز 

 

 

 

 

 مونتاژ سوئيچ پدال كلاچ و ترمز-5-18

 سوئيچ پدال ترمز-1-5-18

 

 
 (2)هنگام نصب سوئيچ پدال ترمز ابتدا مهره پائيني -0

 را به ميزان مناسب بالا آورده و سپس سوئيچ را بر  

 را محكم نمائيد. (3)روي پايه قرار داده و مهره بالائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 سوئيچ پدال كلاچ-2-5-18

 

 
 سوئيچ پدال كلاچ داراي يك مهره مي باشد كه -0

 آن لازم است سوئيج را بر روي پايهجهت نصب  

 خود قرار داده و مهره را سفت نمائيد. 

 

 توجه :
       بصيورت  سوئيچ پدال كلاچ را بايد بگونه اي تنظيم نمائيد كه كه در حالت رهيا بيودن پيدال كلاچ،سيوئيچ

 كامل فشرده و در هنگام فشردن پدال كلاچ، سوئيچ مربوطه آزاد گردد.

 نكته :
  .عدم تنظيم مناسب سوئيچ پدال كلاچ باعث بروز ايراد گاز خوردن خودرو در زمان تعويض دنده مي گردد 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 :EF7 نكات مورد توجه در تعميرات موتور 
 سرسيلندر و قاب نردباني بالا به همراه همديگر تعويض شود . در زمان تعويض سرسيلندر مي بايست .0

 در زمان تعويض سيلندر مي بايست بلوك سيلندر و قاب نردباني پائين به همراه همديگر تعويض شود . .2

 كيت كامل واشر مصرفي جهت تعميرات اساسي موتور عبارتند از 1 .3

  واشر قالپاق سوپاپ 

  واشر سرسيلندر 

 ائينواشر قاب نردباني پ 

 واشر اويل ماژول 

  هوا منيفولدواشر 

 واشر دريچه گاز 

  دود منيفولدواشر 

 كاسه نمدميل سوپاپ دود 

 كاسه نمد ميل سوپاپ هوا 

 كاسه نمد جلو ميل لنگ 

 كاسه نمد عقب ميل لنگ 

  اورينگ اويل پمپ 

 اورينگ لوله اويل ماژول 

 اورينگ سايكلون 

 اورينگ سنسور ميل سوپاپ 

  اورينگ شير برقيCVVT 

  اورينگ درپوش چرخدندهCVVT 

 شير يكطرفه سيلندر 

 واشر هوزينگ ترموستات 

 اورينگ درب ترموستات 

 اورينگ لوله مكش روغن 

  استفاده براي چرخدنده     217يا  213چسب لاكتايت (Trigger                 )0cc 

  05         ) استفاده براي قاب نردباني بالا (                       5971چسب لاكتايتcc 

  01) استفاده براي كارتل (                                           5971چسب لاكتايتcc 

  0) استفاده براي قاب نگهدارنده كاسه نمد عقب (                 507چسب لاكتايتcc 

  022   ) استفاده براي اويل پمپ (                                     507چسب لاكتايتcc 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 راهنماي تشخيص نشتی روغن موتور ملی 
در صورت مراجعه خودرو موتور ملي با ايراد روغن ريزي از موتور، لازم است به منظور تسريع در عيب يابي و يافتن 

 ناحيه دقي  روغن ريزي مطاب  رويه زير اقدام نماييد1

 آغشته به روغن كاملاً شسته و تميز گردد.تمامي نواحي  -0

 دقيقه در دورهاي مختلف روشن بماند. 21الي  01خودرو  -2

 سپس نواحي تحت ريسك به شرح زير را  بازديد، و در صورت مشاهده ايراد نسبت به رفع آن اقدام نمائيد. -3

 كوركنهاي سرسيلندر -0

 ( مي تواند رخ دهد.3( وجانبي سرسيلندر)تصوير2ر(، عقب)تصوي0نشتي روغن از كوركنهاي سمت جلو)تصوير
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 واشر قاب نردباني -2

 ( مي تواند رخ دهد.1نشتي روغن از ناحيه تماس قاب نردباني به بلوك سيلندر)تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واشر سرسيلندر   -3

 ( مي تواند رخ دهد5سيلندر)تصويرنشتي روغن از ناحيه تماس سرسيلندر به بلوك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واشر ماژول روغن -1

 ( به علت عدم آببندي واشر مي تواند رخ دهد.2نشتي روغن از ناحيه تماس ماژول روغن به بلوك سيلندر)تصوير  
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 پمپ روغن  -5

( مي تواند رخ 7نشتي روغن از محل تماس پمپ روغن با بلوك سيلندر بخصوص در ناحيه قرارگيري اورينگ)تصوير 

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت باز نمودن سرسيلندر مطاب  تصاوير زير ناهمواري هاي سطح بلوك سيلندر را كنترل نمائيد. -2

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 توجه:  

جدول گشتاورها رعايت گشتاور پيچ ها و اتصالات موتور و متعلقات آن بسيار مهم بوده و لازم است مطاب  

 .شوداستانداردهاي تعميراتي و گشتاورها دقيقاً مراعات 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 ايرادات رايج در موتور ملی:

 خطاي اختلاف زاويه ميل سوپاپ با ميل لنگ-1
خودرو  ECUدر برخي از موارد مشاهده شده است كه بعد از دانلود رساند، مجاز ميهاي  به اطلاع كليه نمايندگي

EF7  خطاي1  7210با ايكودياگ ورژن ، 
  "Alignment between camshaft and crankshaft above maximum threshold"                    

) اختلاف زاويه بيش از حد بين ميل سوپاپ و ميل لنگ ( ايجاد مي گردد. با توجه به افزايش كنترل برخي 

 SETPOINTلاف زاويه بين تاز جمله كنترل اخ  NGS3LIPCOبا ورژنECU  1پارامترها در نرم افزار جديد

درجه باشد خطاي مذكور به وجود  01بيش از  ميل بادامك و ميل لنگ ،در برخي خودروها كه اين اختلاف

 قابل تشخيص نبود.( ECUآيد.)اين اختلاف زاويه توسط نرم افزار قبلي  مي

با ايراد فوق مراجعه مي نمايند ابتدا ميزان  ECUلذا لازم است در خصوص خودروهائي كه بعد از دانلود نرم افزار 

( بررسي گردد و در صورتي كه اين اختلاف بيش از حد 0رها)تصويرانحراف زاويه ميل بادامك از طري  خواندن پارامت

 سوپاپ هوا اقدام گردد . باشد، نسبت به تعويض ميل درجه ( 01مجاز ) 

  :1توجه
 در صورت تعويض ميل سوپاپ بايد كاسه نمدهاي ميل سوپاپ نيز تعويض گردد.

  :2توجه
 2در تصوير كه مت صحيح نصب گردد. همانطوراز س Triggerدر هنگام نصب ميل سوپاپ جديد دقت شود كه 

        ديگرآن تخت وطرف زاويه دار آن طرف يك كه است متصل مذكور دنده به چرخ خار عدد يك است مشخص

 .باشد مي زاويه دار طرف نشيند، مي روي ميل سوپاپ قسمتي كه مي باشد. 
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 لرزش دور موتور دردورآرام-2

 معيوب است شمع-1-2

 بررسي كنيد نوع شمع و فيلر دهانه شمع مطاب  استاندارد باشد . ترك و يا شكستگي بر روي آن نباشد. 

 كويل معيوب است-2-2

يكيي از كوييل هيا     .باشيد   Misfire ignition …. > no signalدر صورتيكه ايراد مشاهده شده در دياگ 

دد.معيوب است مي بايست كوئل معيوب تعويض گر

 پايين بودن كمپرس موتور -3-2

 .ممكن است از ناحيه سوپاپ يا  رينگ پيستون معيوب باشد  در اين حالت مي بايست موتور تعمير شود

 نشتی روغن هيدروليك در روي دسته سيم بلند موتور  -4-2

برخي از خودروهايي كه به دليل ايراد لرزش موتور در حالت گاز يا بنزين به مراجعيه داشيته انيد كيه در ايين اييراد       

ثبت نمي شود لذا جهت بررسي بيشتر ايراد مي بايست در دياگ به گزينيه پارامترهياي    ECUهيچگونه خطايي در 

بيالاتر بيود    0و اكسيژن سنسور پائين از عدد  2دد اكسيژن سنسور مراجعه نمود اگر مقدار اكسيژن سنسور بالا از ع

   يا اكسيژن سنسورها مي باشيد و در ارتبياط بيا ايين اييراد       ECUبيانگر اختلالات پيش آمده از ناحيه دسته سيم ، 

 مي بايست اقدامات ذيل صورت پذيرد.

مشاهده روغن در داخل سوكت اكسيژن سنسورها از سوكت خود جدا شوند و مورد بررسي قرار گيرند در صورت  -0

 ها آنها را با بنزين شستشو دهيد و با هواي فشرده آنها را خشك نمائيد .

مسير نشتي را دنبال كنيد ) مطمئن باشيد كه نشتي از فشنگي روغن هيدروليك مي باشد ( لذا جهت رفع ايراد   -2

 مي بايست فشنگي را تعويض نمائيد .

تا اكسيژن سنسورها را ) حتي داخل خرطومي دسيته سييم ( بيا بنيزين و هيواي      مسير دسته سيم را از فشنگي  -3

 فشرده تميز و خشك نمائيد  .

در صورت اتصال كانكتورها و مشاهده مجدد ايراد مي بايست نسبت به تعويض اكسييژن سنسيور معييوب اقيدام      -1

 نمائيد.

رو اقدام نمائيد زيرا كه اين نشتي مي تواند در صورت مشاهده مجدد ايراد نسبت به تعويض دسته سيم بلند خود -5

 روكش سيم را معيوب و موجب اتصال كوتاه بين سيمها شود .

 پايين بودن فشار گاز در رگلاتور-5-2

 

 )گازيا بنزين فرقی ندارد ( idleر حالت خاموش شدن موتور خاموش شدن د-3

 CVVT كثيف شدن شير -1-3

 در اثر براده ها يا ناخالصيهاي معل  در روغن موتور گيرپاژ شده باشد. CVVTممكن است كه شير برقي 

 قطع شدن اتصال دسته سيم-2-3

مورد نظر وضعيت نامطلوبي دارد در با مولتي متر از طري  دياگرام و با دياگ اقدام به رفع ايراد كنيد و اگر قطعه 

 نهايت دسته سيم را تعويض نماييد.
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 رله پنج پايه برق يا بنزين-3-3

 در صورت حصول اطمينان از ايراد قطعه نسبت به تعويض آن اقدام گردد.

 خارج شدن موتور از حالت گاز -4

 كليد تبديل سوخت معيوب است – 1-4

 .پارمترهاي اكودياگ  و مطمئن شدن از خرابي آنتعويض قطعه پس از تست كليد در منوي 

 عدم عملكرد شير برقی -2-4

 CNGكودياگ جهت شنيدن صداي آن و در صورت عدم شنيدن صداي عملكرد )يفعال كردن شير برقي توسط ا

Tank valve( ، )Shut off valve . دسته سيم مربوطه بررسي شود ) 

 وجود نشتی گاز -3-4

 دياگ به صورت ذيل نمايش مي دهد 1 ايكواحتمال وجود نشتي گاز در سيستم كه خطاي آنرا 

CNG leak from low pressure   )نشتي از ناحيه كم فشار گاز(  

CNG leak from high pressure )نشتي از ناحيه پر فشار گاز( 

 اقدام گردد. نشت يابي و رفع محل نشتينسبت به 

5-Limp Home )گاز نخوردن( 
ت بعد از حصول اطمينان سمي رود كه لازم ا limp homeدر صورت ايراد هر كدام از قطعات زير خودرو به حالت 

 از ايراد قطعه نسبت به تعويض آن اقدام گردد.

 دريچه گاز -1-5

 سنسور پدال گاز-2-5

 سوئيچ پدال ترمز-3-5

 .به تعويض نماييدپس بررسي موقعيت قرارگيري سوئيچ پدال ترمز اقدام 

 دسته سيم موتور-4-5
 

 صداي غيرعادي موتور    -6

 رويه بررسی ايراد سايش پيستون با جداره بلوك سيلندر :

اپراتور تعميرات در زمان بررسي دقيقاً صدايي شبيه صداي گژن پين مي شنود ولي براي جلوگيري از اشتباه در 

 تشخيص ايراد مراحل ذيل را انجام دهد 1

 كنترل و حذف صداي تايپيت هيدروليك موتور ملي را انجام دهد در صورت عدم رفع آنرويه 

 اپراتور اجازه دهد تا موتور كاملاً گرم شود در صورت حذف شدن صدا ، ايراد مربوط به گژن پين مي باشد . -0

ايش قرار با گاز دادن صدا بيشتر مي شود و با كشيدن يك واير كاهش مي يابد . تمامي وايرها مورد آزم -2

 گيرد .

پس از دمونتاژ سرسيلندر با حركت پيستون داخل بلوك ، كاملاً برخورد پيستون با جداره بلوك رويت مي  -3

 شود و مي بايست اقدامات لازم جهت تعمير موتور صورت پذيرد .
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 تركيدن كوئل-7

 عدم رعايت فيلر دهانه شمع-1-7

 (ميليمتر  1275 فيلر ) 1ر دهانه شمع و نوع شمع كنترل شودفيل

 شل بودن اتصال بدنه هاي موتور-2-7

 اتصالی داشتن دسته سيم بالاي موتور-2-7
 

 عدم عملكرد خودرو بر روي گاز-8
 خرابي سنسور دماي محيط روي آينه بغل-0-7

 ايراد رگلاتور -2-7

 نشتي گاز -3-7
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

M  

M  

CVVT  
M 

M 

M 

M 

M  

M  

M 

M  

M  

M  

M  

M  

M  

M  

M  

M  

M  

M  

CVVTM 

M 

M  

M 

 

Trigger

 

N/mm^  
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

 7EFمجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 

 رديف
كد اختصاصی 

 پدر

كد اختصاصی 

 پدر
 شكل شرح كد سازنده

1 20011412  20011412  TEF0414 
جعبه خالی ا زار تعمير موتور 

 EF7ملی 

 
 

2  20041410  20041410  TEF0447 ميل سوپاپ پين تنظيم تايم 

 
 

3  20047423  20047423  TEF0441 
ا زارجا    اسه نمد عقب      

 ميل لنگ

 
 

0  20014442  20014442  TEF0442 پين تنظيم موقعيت فلايويل 

 
  
 
 
 
 

5  20014414  20014414  TEF0411 قفل  ن فلايويل 

 
 
 
 
 
 
 

6  20015425  20015425  TEF0442 
ميل ا زارجا    اسه نمد 

 سوپاپ هوا

 
 
 
 
 
 
 
 

0  20015426  20015426  TEF0443 
ا زارجا    اسه نمد ميل 

 سوپاپ دود
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 و دنا پلاس دنا EF7موتور 

7  20015420 20015420  TEF0412 
ا زار جا    اسه نمد جلو      

 ميل لنگ

 
 
 
 
 
 
 

2  20016430  20016430  TEF0440 ا زارجا   لاستيك ساق سوپاپ 

 
 
 
 
 
 

14  20021447  20021447  TEF0446 
ا زاردرآورنده دنده تايم         

 ميل  لنگ

 
 
 
 
 
 

11  20021442  20021442  TEF0440 ا زارجا   دنده تايم ميل لنگ 

 
 
 
 
 
 

12 20543432  20543432  774-E10  كس E14  اينچ 8/3درايو 

 
 
 
 

13  20543433  20543433  244-E24 كس E21  اينچ  2/1درايو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 20543430  20543430  7742-T05 

 

 

 

 

 اينچ  8/3درايو T45  كس 
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15  20543435  20543435  7742-T34  كس T31 اينچ 8/3درايو 

 
 
 
 
 
 
 

16  20543436  20543436  774LG-E12 

 كس  لند ) ه طول 

  2/1درايو  E12ميليمتري( 141

 اينچ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
 
  

20543430  20543430  774-E7 كس E8 اينچ  8/3درايو 

 
 
 
 
 
 
 

17  20543437  20543437  774-E14 كس E11 اينچ  8/3درايو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 

 
 

20543432  20543432  774-E12 كس E12 اينچ  8/3درايو 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 25041440 25041440 C.1543-ZU 
ا زار جانبی  راي اندا ه گيري 

 فشار روغن و خلا

       

21 22541441  22541441  G23443 خط  ش 

 

22 20016413  20016413  
Facom 
U.03LA 

 سوپاپ  ش موتور
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23 20026441 20026441 2062602 
ا زارمخصوص اندا ه گيري 

 ياتاقا 

2026241441 26241441 C.4442 ا زارنگهدارنده موتور

دسته فيلرميليمتري 1047024 34014443 34014443 25

2620343441  20343441  K.410.A آچار  اسه نمد ميل سوپاپ

20 23542442235424423344C-254 
  8/3آچار شمع  لند  ا درايو  

 اينچ

27 2034244320342443DM20 انبر  ا  و ست  ست شيلنگ

22 2074341120743411MOT.1025  ا زار  ا و ست سنسور ا سيژ
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: EF7ليست اطلاعيه هاي فنی خودرو 
عنوا تاريخشمارهرديف

EF7تعويض پيچهاي فلايويل موتور 11393-341393/13/31

نحوه رفع ايراد صداي تسمه تايم21393-291393/13/11

EF7معرفی انواع گير كس موتورهاي 31392-751392/19/14

 نزينی EF7عملكردنا مناسب سيستم فن خنك  ننده موتور 41392-331392/14/31

EF7معرفی خودروي 51392-311392/14/29 دوگانه سو   ا   EMS:Siemens مالتی پلكس 

 گا  خورد   ين دنده ها و رفع گير رد  دور موتور61391-1141391/12/14

EF7معرفی سمند 71391-941391/11/25  يمنس و سنسور دماي  وشEMS نزينی  ا  

 يمنسEMS نزينی غير مالتی پلكس  ا EF7قطعات تغيير يافته خودروي 81391-921391/11/24

 دستورالعمل تعميرات اويل ماژول91391-791391/11/12

 استفاده ا  پيچ جديد پولی ميل لنگ111391-761391/19/18

ماژولتشخيص نشتی اويل 111391-751391/19/14  

نصب درپوش پلاستيكی  ا ل  لاچ121391-461391/15/17

EFPروش رفع ايراد عدم عملكرد مناسب فن در موتورهاي 131391-391391/15/18

EF7روش رفع صداي غير عادي ا  رگولاتور 141391-311391/14/21ٍ

تدوين دستورالعمل تعمير اويل ماژول151391-251391/13/28

تعويض درپوش مهره توپی چرخ عقب161391-171391/13/17

نصب صحيح سو ت ناك سنسور و شير  رقی  نيستر171391-111391/12/18

راهنماي تشخيص نشتی روغن موتور ملی181391-871391/17/16

EF7مونتاژ دسته سيم موتور خودروي 191391-861391/17/14

اختلاف  اويه ميل سوپاپ  ا ميل لنگخطاي 211391-711391/16/17

EF7در موتور هاي  ECUروش تشخيص نوع 211391-631391/15/19

ECU EF7شرايط مجا  تعويض رگولاتور پس ا  دانلود 221391-621391/15/18

تغيير طرح دسته سيم  وتاه موتور231391-121391/12/18

EF7اشتباه مونتاژ ديسك و صفحه روآ  ر روي سمند 241389-1221389/19/12

دسترسی  ه جدول عيب يا ی موتور ملی251389-881389/16/21

صداي غير عادي موتور و سايش سيلندر261389-761389/16/12

نوع شمع مصرفی و فيلر دهانه شمع271389-341389/13/14

آمپر ( 25آمپر  ه جاي  35پايه ) نصب رله  5جايگزينی رله 281388-1981388/12/11

عيب ايرادات شايع موتورملی عروش رف291388-1851388/11/13

رويه رفع روغن ريزي در سرسيلندر موتور ملی311388-1461388/19/14

نحوه نصب صحيح واشر سر سيلندر311388-1311388/18/12

قا ل تعويض سيستم  ولر سمند  ا موتور ملیمعرفی اورينگهاي 321388-1131388/17/12

EF7معرفی شماره فنی سوئيچ ترمز جديد 331388-941388/16/19

EF7سيم موتور رتغييرات د341388-531388/14/18

ايرادات مشاهده شده در موتور ملی351388-341388/12/21

اضطراري  ر روي سوخت گا روش روشن  رد  موتور خودرو  صورت 361388-91388/11/23

قطعات مورد نيا  در ارسال موتور  امل جهت تعويض موتور ملی371387-711387/11/21

نحوه نصب و عيب يا ی واير شمع381387-561387/19/16
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