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 103پژو:رونوع خودتخليه و پر كردن روغن : عنوان

اتوماتیک گیربكس:  روغن سطح-پر کردن-تخلیه کردن

    AT6IIIاتوماتیک  جعبه دنده

توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید: مهم

: شوند ضیهمواره تعو دیکه با یقطعات -1

شرح کمیت

1 روغن سطح اورينگ پیچ تنظیم 

محل پر کردن واشر آب بندی 1

: ابزار مخصوص-2

تصوير  ابزار شرح کد اختصاصی

 : E5AB0BMTشکل

61051552  وغن گیربکس دستیمخزن پرکن ر

: کنید پرتخلیه و -3
معلق در  یها یگردد، تا ناخالص هیتخل دیبا  گیربکسروغن   (درجه 25حداقل )روغن داغ است کهیهنگام :احتیاط

.خارج گردد روغن 

 گردد هیتواند کاملا تخل یمبدل گشتاور نم رایاست، ز جزییروغن  ضیتعو

دهید  قرار جک  خودرو را روی
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: B2CI009D شکل

باز کنید 

  (بنا به تجهیزات)محافظ زیر موتور سینی

 بوکس؛ با استفاده از آچار 6 روغن سطحسرریز  بالایی درپوش 

  گوش 2؛ با استفاده از اچار 5تخلیه درپوش سر ریز روغن و

شود  خارجلیتر روغن باید  3تقریبا 

 : پرکنید-4

کنید  رعایتگشتاور سفت کردن را : احتیاط

 ببندید

  جدید  اب بند واشر  ؛ مجهز به5روغن تخلیه درپوش

 6 سطح روغن کنترل   درپوش
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: نیدباز ک

  (به موتور با توجه) ورودی هوا رزوناتور

  (با توجه به موتور)محفظه فیلتر هوا

 : B2CI00ADشکل

را باز کنید  (3)سرریز روغن درپوش 

بگیرید در نظررا [0340]اطلاعات ذکر شده روی ابزار : احتیاط

 استفاده کنید( 61051552مخزن پرکن روغن گیربکس دستی با کد اختصاصی [ )0340]از ابزار 

 می باشد  Euro 5 / Euro 6 با ورژن موتورAM6  و AT6 گیربکس مخصوص   "AW-1"روغن نوع: احتیاط

تعویض شوند   ."JWS 3309"د با روغن نوع و نمی توان

(به طور تقریبی)لیتر  7: گیربکس ظرفیت روغن 

( قرمز) AW-1 :نوع روغن

(تقریبا)لیتر  0: حجم روغن باقی مانده پس از تخلیه کردن 

(تقریبا)لیتر  3: روغن برای تعویض شدن  مقدار

(جدید اب بندی واشر  بهمجهز ) را ببندید  3 سرریز روغن درپوش 

 (دییاستفاده نما یابی بیع دستگاه  از) دیکن هیاول یکانتر روغن استفاده شده را مقدار ده
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 : سطح روغن را کنترل کنید-5
می شود  گیربکس  سطح خیلی پایین باعث خرابی : احتیاط

 شرایط اولیه

 دیخودرو را در سطح صاف قرار ده 

 ارای خطا نباشدد گیربکسکه  دیکنترل کن (Down Garade)

 را باز کنید  3 درپوش پرکردن

 دیاضافه کن گیربکس روغن به  تریل 5.1 زانیبه م

 ترمز را محکم فشار دهید و دسته دنده را در حالت های مختلف حرکت دهید

 تیدنده را در موقع ضیاهرم تعو p دیقرار ده

 موتور در دور آرام روشن باشد

 (عیب یاب دستگاه از استفاده  با پارامترهاگیری اندازه )درجه سانتی گراد  15ی روغن دما

 دیرا بازکن( 6)سطح روغنبررسی درپوش 

و کاهش آن به توالی چكه هاروغن یافتن جریان -5-1
(مجهز به اب بندی جدید)را ببندید  6سطح روغن  درپوش

توالی چكه ها یا تمام شدن چكه کردن-5-2
.را ببندید 6سطح روغن  شدرپو

 دیموتور را خاموش کن

 دیاضافه کن گیربکس روغن به  تریل 5.1 زانمی به•

  دیجبران سطح روغن را تکرار کن هیرو

است  حیگردد، صح یروغن بصورت قطره به قطره م انیکه جر یسطح روغن در هنگام
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(ادامه دهید)سطح روغن را کنترل کنید -5-3
 : ببندید

  (به تجهیزات با توجه)فظ زیر موتور محاسینی

 (مجهز به آب بندی جدید) 3 درپوش پرکردن

  (با توجه به موتور)محفظه فیلتر هوا

 (به موتور با توجه) ورودی هوا رزوناتور

 گردد ریز بیمعا جادیتواند سبب ا یاز حد سطح روغن م شیبالا بودن ب:

 از حد روغن شیگرم شدن ب

 ی روغننشت

B2CI010YP0 - 44
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