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 103پژو:رونوع خودباز و بست سنسور دور ورودي : عنوان

 ورودی دورسنسور : وبست باز

 AT6 3اتوماتيک گيربكس 

 .ایمنی و نظافت را رعایت کنيد توصيه های: مهم

 : تعویض قطعات در تمامی موارد-1

شرح کمیت

کارتل پیچ ها 31

: کنیدباز 

 .قرار دهيد جکخودرو را روی 

 کنيد جدا باتری را اتصالات  

:باز کنيد

 (با توجه به نوع موتور) ورودی هوا  لوله 

 (باتوجه به نوع موتور)ورودی هوا  رزوناتور

  (با توجه به نوع موتور)محفظه فيلتر هوا

 .مقيد سازیدخودرو را بالا برده و 

 (به تجهيزات با توجه) باز کنيد زیر موتور راسينی 

 .اتوماتيک را تخليه کنيد گيربكسروغن 

 (به نوع موتور با توجه.)ک کننده را باز کنيدلوله های سيستم خن
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 103پژو:رونوع خودباز و بست سنسور دور ورودي : عنوان

: B2CG34ED تصویر

 .ليتر روغن را شامل می شود 5/0حدود  2 کارتل: احتياط

: باز کنيد

 گيربكس پس ازدسته سيم های الكتریكی  تكيه گاه 

  2 گيربكس 3 کارتل پيچ

  2هيدروليک  بلوکهپوشش

.بصورت آب بند نصب شده است  2 کارتل

. را باز کنيد شيرهای برقیهيدروليک و  بلوک
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 103پژو:رونوع خودباز و بست سنسور دور ورودي : عنوان

 : B2CG3C3Dتصویر

 (aدر نقطه )جدا کنيد  ورودی  دورکانكتور را از سنسور 

باز کنيد

  1پيچ 

  4 ورودی  دورسنسور 

: بستن -3
 .را رعایت کنيد ردنگشتاور سفت ک: احتياط

ببندید

  4 ورودی  دورسنسور 

  1پيچ

(aدر نقطه )کنيد  ورودی نصب  دورسنسور  بهکانكتور را 

.را ببندید برقی های شيرهيدروليک و  بلوک

زدایی کنيد سپس خشک  چربیتميز کرده و  ، سطح آبندی های محفظه را جهت دسترسی به سطوح: احتياط

.و آثار چسب آبندی را از بين ببرید نموده
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 103پژو:رونوع خودباز و بست سنسور دور ورودي : عنوان

 : B2CG3C4Dتصویر

 .استفاده کنيد 2 کارتلدر  E10از  چسب آبندی با شاخص 

 ببندید

 2 کارتل   

  2 کارتل  3پيج های ثابت کننده

 گيربكسدسته سيم های الكتریكی پس از  تكيه گاه

(با توجه به نوع موتور)لوله های سيستم خنک کننده را مجددا قرار دهيد 

ببندید

  (با توجه به موتور)محفظه فيلتر هوا 

 (وع موتوربا توجه به ن)ورودی هوا  رزوناتور

 (با توجه به نوع موتور)ورودی هوا  لوله

  (به تجهيزات با توجه)زیر موتور سينی

ديرا انجام ده یاتصال مجدد باتر یبرا ازيمورد ن اتيعمل: احتياط

 .باتری را مجددا متصل کنيداتصالات 

 
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

5

 103پژو:رونوع خودباز و بست سنسور دور ورودي : عنوان

 .عمليات زیر را اجرا کنيد

  اتوماتيک را پر کرده و در آن را ببندید گيربكسروغن. 

 بلوکدر صورتی که )  .را انجام دهيد هاو رگولاتور  فشار روغن برقیهای  شيربرنامه ریزی انطباق  راحلم 

(باشدهيدروليک تعویض شده 

B2CG01LLP0 - 26
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