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 103پژو:رونوع خودبازو بست بلوك هيدروليك و شير هاي برقي :عنوان

بلوک هیدرولیک  و شیرهای برقی: بازو بست 

AT6 3اتوماتيک گيربكس  

 .دستورالعمل های ایمنی و نظافت را رعایت کنيد : مهم

 : تعویض قطعات در تمامی موارد-1

شرح کمیت

(محفظه بلوک هیدرولیک) پیچ ها 31

 : باز کردن-2
.قرار دهيد جکخودرو را روی 

باتری را جدا کنيداتصالات 

:باز کنيد

 (با توجه به نوع موتور) ورودی هوا  لوله

  (باتوجه به نوع موتور)رزوناتور ورودی هوا

  (با توجه به نوع موتور)محفظه فيلتر هوا

.بالا برده و مقيد کنيدتوسط جک خودرو را 

(بنا به تجهيزات)زیر موتور را باز کنيد  سينی

.اتوماتيک را تخليه کنيد گيربكسروغن 

(بنا به نوع موتور.)لوله های سيستم خنک کننده موتور  را جدا کنيد

 B2CG34ED  :شكل
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 103پژو:رونوع خودبازو بست بلوك هيدروليك و شير هاي برقي :عنوان

 .را جدا کنيد گيربكس کنترل یونيت کانكتور 

: باز کنيد

  گيربكس تكيه گاه دسته سيم های الكتریكی نزدیک

 31  2محفظه بلوک هيدروليک  3پيچ ثابت کننده

  روغن کارتل

.برروی گيربكس توسط چسب آب بندی شده است 2 کارتل :نکته 

. ليتر روغن وجود دارد 5/0حدود  2 کارتلدر :  احتياط

: B2CG3C9D شكل 

؛ ( a  طادر نق. )کانكتور را جدا  کنيد 9باریک   دم باریکبا استفاده از 

(b  طادر نق)دسته سيم های الكتریكی را آزاد کنيد 
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 103پژو:رونوع خودبازو بست بلوك هيدروليك و شير هاي برقي :عنوان

 : B2CG3CADشكل

. درون دسته سيم الكتریكی واقع شده است 4سنسور دمای روغن 

: باز کنيد

  (5)پيچ

  (1)بست

.را جدا کنيد 4سنسور دمای روغن 

ثابت نگه دارید ؛  گير بكس را روی محفظه  با استفاده از نوارچسب دسته سيم های الكتریكی

:B2CG3CBD شكل 
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 103پژو:رونوع خودبازو بست بلوك هيدروليك و شير هاي برقي :عنوان

(8تا  3 از. )را جدا کنيد 6پيچ  8

:B2CG3CCD شكل

ر هرگونه منبع آلودگی محافظت کنيد، موقعيت بلوک هيدروليک با احتياط جابجا کنيد و از آن در براب: احتياط

.  سوپاپ دستی بلوک هيدروليک را ثبيت کنيد 

.را جدا کنيد 7محفظه بلوک هيدروليک را بردارید، ميله 

 :موقعیت شیر برقی در بلوک هیدرولیک -3

 B2CG3CDD  :شكل 
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 103پژو:رونوع خودبازو بست بلوك هيدروليك و شير هاي برقي :عنوان

C1 (8)شير برقی تنظيم فشار کلاچ 

(9) تورک کنورتورشير برقی تنظيم فشار 

S2 (10)شير برقی مراحل 

C2 (11)شير برقی تنظيم فشار کلاچ 

C3 (12)شير برقی تنظيم فشار کلاچ 

(13)شير برقی تنظيم فشار خط 

(14)شير برقی استارت و استاپ 

B1 (15)شير برقی تنظيم فشار ترمز 

S1 (16)شير برقی مراحل 

 : بستن -4

 .به ترتيب سفت کردن و اندازه گشتاور سفت کردن توجه کنيد: احتياط

.ته دنده ببندیدبا دس 7بلوک هيدروليک، ميله درگير 

(.نچرخد)و تاب نخورد  تحت فشارقرار نگيرددسته سيم ها سنسورهای سرعت : احتياط

B2CG3IVD  :شكل 

.را مشاهده کنيد 6ابعاد پيچ های : احتياط
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 103پژو:رونوع خودبازو بست بلوك هيدروليك و شير هاي برقي :عنوان

مرجع شرح اندازه

(6a) (بلوک هيدروليک)پيچ ها  31 mm

(6b) (بلوک هيدروليک)پيچ ها  21 mm

(6c) (بلوک هيدروليک)پيچ ها  51 mm

 : ببندید

 8  (8تا  3 از( )با دست ببندید) 6پيچ

  4سنسور دمای روغن

 1کامل  بست

 5 پيچ

(8تا  3 از. )را با گشتاور صحيح مجددا سفت کنيد 6پيچ های 

(bط ادر نق)دسته سيم الكتریكی را ببندید 

(a  طادر نق. )کانكتور را مجددا متصل کنيد 9

.محل و وضعيت تثبيت دسته سيم های الكتریكی را کنترل کنيد: احتياط

. در تمام حالات عمل می کندکنترل کنيد که دسته انتخاب دنده : احتياط

را جهت دستيابی به سطوح خشک، و عاری از چسب های آب بندی تميز کرده و  کارتللبه های آبندی : احتياط

.چربی زدایی کنيد

B2CG3C4D: شكل

 .استفاده کنيد 2 (کارتل) در محفظه بلوک هيدروليكی E10از  چسب آبندی با شاخص 
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 103پژو:رونوع خودبازو بست بلوك هيدروليك و شير هاي برقي :عنوان

 : ببندید

  2محفظه بلوک هيدروليک 

 31  2 کارتل 3پيچ ثابت کننده

  گيربكستكيه گاه دسته سيم های الكتریكی نزدیک

.اتوماتيک را مجددا متصل کنيد گيربكس کنترل یونيتور کانكت

(با توجه به نوع موتور)لوله های سيستم خنک کننده موتور را مجددا ببندید 

: ببندید

  (با توجه به موتور)محفظه فيلتر هوا 

  (با توجه به نوع موتور)رزوناتور ورودی هوا

 (با توجه به نوع موتور)ورودی هوا  لوله

 (بنا به تجهيزات)تور زیر مو سينی 

.عملياتی که نيازمند اتصال مجدد باتری هستند را اجرا کنيد: احتياط

 .باتری را مجددا متصل کنيداتصالات 

.عمليات زیر را اجرا کنيد

  اتوماتيک را تنظيم کرده و در آن را ببندید گيربكسروغن.

  قی فشار روغن و رگولاتور ها را انجام دهيدبرنامه ریزی تطبيق شيرهای بر  عيب یابدستگاه با استفاده از

B2CG01KWP0 - 34
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