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 103پژو:رونوع خودرويه قبل از تعمير : عنوان

اتوماتیکگیربكس : رویه قبل از تعمیر

 AT6IIIاتوماتيکگيربكس 

:،دو وضعيت بر حسب شدت خطا وجود دارد صورت  وجود عيب در گيربكس در

. قرار ميگيرد در حالت اضطراری گيربكس 

باقی ميماند  3جعبه دنده در دنده 

خواهد داشت N/RیاP/R، اثر قابل توجهی بر روی تغيير (downgraded mode)در مد کاهشی :احتياط 

با مشتری صحبت کنيد تا علائم نقص را پيدا کنيد

 :کیفیت روغن -1

یک اشتباه جدی در نتيجه نقص یا خرابی کلاچ مشاهده شود ، روغن زیاد گرم خواهد شد و با آلودگی همراه  اگر 

 ( روغن سوختگی دارد )می شود 

.سوختگی روغن را می توان  بوسيله رنگ تيره و بوی نا مطبوع آن تشخيص داد

را تعویض کنيد  گيربكس: مهم

:سطح مایع -2

:شرایط مقدماتی

.در سطح صاف نگهدارید و  ترمز دستی را آزاد کنيدخودرو را 

(دستگاه عيب یاب با کمک ) نباشد( downgrade mode)در مد کاهشی گيربكس کنترل کنيد که  

( دستگاه عيب یاب با کمک )باشد  C°(2- ,8+) 60دمای روغن باید

پدال ترمز را فشار دهيد، تمام دنده ها را تغيير دهيد 

قرار دهيد Pدسته دنده را در حالت 

(و غيرهسيستم تهویه مطبوع،گرمایش )کارکرد عادی موتور در دور آرام، بدون مصرف کننده ها 

.درپوش پرکن روغن را باز کنيد

. روغن از سوراخ سطح روغن سر ریز خواهد شد ، سپس چكه چكه خواهد بود

(سطح روغن درست باشد) پرکن روغن را ببندید درپوش

سطح روغن عمليات تخليه روغن را انجام ندهيد  مجرای کنترلبوسيله 
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