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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 :معرفی گیربکس 

 
وانـت آریسـان   وانت این راهنما جهت آشنایی تعمیرکاران با نحوه باز و جمع کردن گیربکس خودرو 

تهیه شده است.تغییرات این گیربکس در راستاي آداپته کردن آن با تغییـرات پـیش بینـی شـده در     

انجـام   OHV Пاور متناسب با موتور جدیـد  به ویژه افزایش قابلیت انتقال گشتآریسان وانت  پروژه

 و تغییر یافته انـد  ROA27گرفته است  . لازم به ذکر است قطعات طرح قبلی گیربکس موسوم به 

با گیربکس جدید همخوان نبوده و استفاده از این قطعـات بـه عنـوان جـایگزین قطعـات گیـربکس       

ROA28 .حتی در صورت شباهت ظاهري با یکدیگر مجاز نمی باشد 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مشخصات گیربکس 
 

 . درجدول زیر آورده شده است آریسانوانت مشخصات اصلی گیربکس 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 جدول مشخصات گیربکس

RA28 مدل 

 لیرانسیفنوع د ل عقبیفرانسید

 تعداد دنده ها 5 تعداد دندانه چرخ دنده 

 1دنده  1 : 4.36 36×15

 لینسبت تبد

 2دنده  1 : 2.548 31×21

 3دنده  1 : 1.668 24×25

 4دنده  1 : 1 31×18

 5دنده  1 : 0.841 21×43

 دنده عقب 1 : 4.24 32×25×13

 ( Kg ) وزن خشک 41.8

 ( lit ) ت روغنیظرف 2.4

SAE 75 W 90 ( API GL4) نوع روغن 

142 Nm At 3500 RPM گشتاور ت انتقالیظرف 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 
 
 
 
 
 

 

 گیربکسگشتاور پیچ هاي 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 

 مقدار گشتاور نیوتن متر   شماره قطعه
1 25-50 
2 20-25 
3 20-25 
4 20-25 
5 6-15 
6 6-12 
7 8-14 
8  15-21 
9 35-50 
10 5/39-50 
11 3-7 
12 30-40 
13 40-50 
14 65-81 
 با چسب 25-40 15
 بدون چسب45-65 15
16 3-7 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 نحوه بازکردن گیربکس
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 باز کردن گیربکس از موتور 

 خودرو را روي جک قرار دهید -1    

 .سنسوردور موتور را از روي گیربکس باز کنیدپیچ  -2   
 سنسور دور موتور را جداکنید . -3
 سیم کلاچ را از سمت گیربکس جدا کنید. -4
 جک را بالا ببیرید -5
 کنید  گاردان را باز-6
 کانکتور سوئیچ چراغ دنده عقب را باز کنید -7
 .پیچ هاي گلدانی گیربکس به موتور را باز کنید-6
 رام زیر گیربکس را باز کنید   -7
 گیرکس را جدا کنید . -8

 بستن گیربکس برروي موتور 

 جهت بستن گیربکس برروي موتور را عکس باز کردن انجام دهید. 
 نیوتن متر است 25ربکس به موتور گشتاور پیچ هاي اتصال گی

 باز و بست گیربکس 

 باز کردن
) ، مهره کوپلینگ را از روي کوپلینگ 25412077کد ابزار ابتدا به کمک ابزار مخصوص نگهدارنده( - 1

 گیربکس باز کرده سپس کوپلینگ را جدا نمایید .
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 لینگ استفاده نمود.توجه: جهت سهولت کار می توان از پولی کش براي جدا نمودن کوپ

 
 
 
 

 سپس پیچ دسته دنده را مطابق شکل باز نمائید .  -2
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 کاور را باز کنید پیچهاي تاپ -3

 
 

 را از گلدانی عقب جدا کنید. به کمک اهرم مجموعه تاپ کاور و دسته دنده -4

 
 

 پیچهاي پایه لاستیکی رام را باز کنید. -
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ی عقب را باز کنید.طبق شکل پیجهاي گلدان -6

 
 

 کش استفاده نمایید. توجه: براي جدا کردن آسانتر گلدانی عقب از پوسته چدنی از پولی

 
 پوسته گلدانی را از پوسته چدنی مطابق شکل جدا کنید. -7
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 اورینگ روي شفت اصلی را خارج کنید. -8

 
 

 پوسته جداکنید پیچهاي درپوش پوسته گیربکس را باز کنید و درپوش را از -9

 
 فنرها و اورینگهاي مربوط به درپوش پوسته گیربکس را مطابق شکل جدا کنید. -10
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 پیچهاي بلند (دو سر رزوه ) پوسته چدنی را باز کنید.  -11

 
 

) خارج نموده و 25412074کد ابزارپینهاي ماهکها را طبق شکل توسط چکش و ابزار مخصوص( -12
 کها را خارج نمائید.سپس ماهکها و میل ماه

 
 ي داخل پوسته چدنی را طبق شکل خارج کنید. ها ساچمه -13
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 باز نمائید.  28)مهره داخل دنده پنج زیر را طبق شکل (توسط بکس  -14

 
 

 ها را با هم درگیر نمائید. بهتر است دو تا از دنده ,:  براي راحت باز کردن مهره داخل دنده پنج زیرتوجه

 
دنده مخروطی) را طبق شکل از روي  _دنده برنجی  _کشویی  _ه دنده پنج زیر (دنده پنج مجموع -15

 شفت زیر خارج نمائید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

کش استفاده کنید. در این صورت باید  : اگر خارج کردن مجموعه بالا مشکل باشد بهتر است از پولیتوجه
 کش طوري قرار گیرد که به دنده آسیب نرسد. فک پولی

 
 

 خار باز کن خار پشت دنده کائوچویی را خارج سازیدتوسط  -16

 
) مجموعه دنده کائوچویی و رینگ داخل آن را از 25412071کد ابزار با استفاده از ابزار مخصوص (  -17

 روي شفت خارج نموده و سپس خار دوم را نیز توسط خار باز کن از محل خود خارج نمائید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

) باز کنید(جهت باز 25412072کد ابزار ا توسط ابزار مخصوص (مهره قفلی پشت دنده پنج رو ر -18
 کردن مهره بهتر است یکی از دنده هاي گیربکس را درگیر نمائید).

 
 

 
 

 و مغزي آن را از روي شفت خارج سازید. 5خار مفتولی را توسط خار باز کن خارج نموده ودنده -19
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 تی از محل خود خارج سازید.بوش دنده پنج زیر را توسط دو عدد پیچ گوش -20

 
 

باز نموده و سپس صفحه نگهدارنده  بلبرینگها را خارج  4هفت عدد پیچ آلن را توسط آچارآلن  -21
 نمائید.

 
 مهره اهرم کلاچ را مطابق شکل زیر باز کنید. -22
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 اهرم کلاچ را مطابق شکل از جاي خودخارج سازید -23

 
 

 نمائید و گلدانی را از پوسته جدا کنید. پیچهاي گلدانی جلو را باز -24

 
پس از خارج کردن فاصله انداز لاستیکی، رولبرینگ دنده زیر را به کمک یک عدد فنر رینگ با  -25

 استفاده از ضربات چکش مسی مطابق شکل از روي دنده زیر آزاد نمائید. 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 را مطابق شکل بیرون آورید.) بلبرینگ دنده زیر 25412073کد ابزار به کمک ابزار مخصوص( -26

 
 

روي بلبرینگ شفت زیر براي ایجاد فاصله، از  )25412073(کدابزار: قبل از بستن ابزار مخصوصتوجه
 سمت جلوي گیربکس به شفت زیربا چکش مسی ضربه بزنید.

 توان شفت زیر را در داخل گیربکس آزاد نمود. پس از خارج کردن بلبرینگ با جابجا کردن شفت زیر می
 مجموعه شفت ورودي را از جعبه دنده جدا کنید . -27

 
 

جهت آزادشدن شفت اصلی از داخل بلبرینگ، باچکش مسی به انتهاي شفت ضربه بزنیدو مجموعه  -28
شفت ( بغیر ازمجموعه دنده یک وبوش آن) را از داخل پوسته خارج نموده وبه دنبال آن مجموعه دنـده  

 کنید .یک وشفت زیر را از پوسته خارج 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 
ها را جهت بررسـی   مهره روي شفت را باز کرده تا بتوان کلیه دنده ,پس از خارج کردن شفت اصلی  -29

 از روي شفت آزاد نمود.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
) وچکـش از روي جعبـه دنـده    25412054کد ابـزار  بلبرینگ شفت اصلی را توسط ابزار مخصوص ( -30

 خارج سازید.

 
 

 ي گلدانی عقب را از محل مربوطه خارج نمایید.توسط خار جمع کن خار انتها -31
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

خارجی نیدل بیرینگ را از انتهاي گلدانی خـارج   س)  کن25412079کد ابزار توسط ابزارمخصوص ( -32
 نمایید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 نحوه بستن گیربکس 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 نکات ضروي قبل از بستن گیربکس :

در ه راهنماي خرابی ورفع خرابی گیربکس توجه نموده وقبل از جمع نمودن گیربکس به نکات دفترچ

مرحله مونتاژ قبل از نصب هر قطعه با کنترل ها و بازرسی هاي چشمی و عملکردي از درستی و سالم 

 بودن وهمچنین تمیز بودن آنها مطمئن شوید.

انتهاي شفت از مصرف دوباره قطعات استاندارد و مصرفی از قبیل: خار ها، پین هاي فنري، اورینگ  -

 خروجی ، رولرهاي شفت ورودي و . . . خودداري نمایید.

 تمامی بیرینگ ها را بازرسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید. -

از باز بودن راهگاه روغن بوش گلدانی عقب و سوراخ هاي روغـن شـفت ورودي اطمینـان حاصـل      -

 کنید.

 نان حاصل نمایید. از عدم وجود نشتی پس از مونتاژ کامل گیربکس اطمی -

هر گونه تغییر در چیدمان قطعات گیربکس از قبیل افزودن واشـر و یـا جـایگزینی قطعـات غیـر       -

 استاندارد ممکن است سبب بروز مشکلات جدي و از کار افتادن گیربکس گردد. 

 از باز بودن سوراخ خروج بخار روغن تاپ کاور اطمینان حاصل نمایید. -

 چسب:
 هت مونتاژ گیربکس باید داراي مشخصات زیر باشد:چسب مورد تایید ج

 پایه سیلیکون، واشر ساز، مقاوم به حرارت و روغن.
 چند نمونه از چسب هاي مورد تایید عبارتند از:

 
⋅ Loctite 5900 
⋅ Loctite 5522 
⋅ Soudal HTN 
⋅ Orapi 112 
⋅ Loxeal 58-31  
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 روش مونتاژ شفت اصلی :

 
 : 4و3 – 2و1پیش مونتاژتوپی وکشویی هاي

 جهت مونتاژمجموعه توپی هاوکشویی ها میتوان به دوروش دستی ویا به کمک فیکسچر  اقدام نمود.
 در روش دستی به ترتیب ذیل عمل نمایید. 2و1جهت مونتاژتوپی وکشویی  -1

 
قسمت شیارهاي   ROA 28در طرح  2-1نکته :توجه کنید به علت سراسري نبودن شیار داخل کشویی 

 پی بر روي شیار هاي سه گانه کشویی منطبق گردد. )سه گانه تو
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

دو عدد خارکشویی وساچمه فنردیگر را نیز به همین ترتیب مونتاژ نموده و سپس با نیروي دست  -2
 توپی وکشویی را بایکدیگر هم سطح نمایید . 

 
 

 
 

 به ترتیب ذیل عمل نمایید:  4و3جهت مونتاژتوپی وکشویی  -3
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 
 

 نکته: قبل از مونتاژ:
 چرخش آزاد برنجی بر روي توپی هاي مربوطه را کنترل نمائید.  -الف 
 

 
 
 

بوش هاي دنده ها و مخروطی آنها را روغنکاري کرده و قفل شدن برنجی بر روي مخروطـی و وجـود   -ب
 ربوطه را کنترل نمائید.  میلیمتر بین کف دنده برنجی وپیشانی مخروطی م 1حداقل فاصله 
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 31 

 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 
 
 

ها روي شفت اصلی ابتدا دنده برنجی را مطابق شکل روي مجموعه پیش مونتاژشده  براي مونتاژ دنده -4
 توپی و کشویی دنده سه قرار دهید.

 هنگام مونتاژ دنده برنجی زائده دنده برنجی می بایست در شیار توپی قرار گیرد.
 

 
 

 رنجی ،  دنده سه را مطابق شکل مونتاژ کنید.پس از قرار دادن دنده ب -5
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 شفت اصلی را داخل مجموعه مونتاژ شده قرار دهید و دنده دو را روي  شفت اصلی مونتاژ کنید. -6

 
 

 دنده برنجی را مطابق شکل روي مخروطی دنده دو قرار دهید. -7
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

دقت کنید که زائده هاي  دنده   مجموعه توپی و کشویی دنده یک و دو را مطابق شکل مونتاژ کنید. -8
 برنجی در شیارهاي توپی قرار گیرد.

 
 

 برنجی ها را بر روي شیارتوپی ها  تنظیم نمائید وکل مجموعه مونتاژي را مطابق شکل پرس کنید. -9

 
 

 پس از پرس کردن مجموعه شفت، مهره انتهاي شفت اصلی را محکم کنید. -10
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

لبه آن را مطابق شکل پرچ  ,ي شفت براي ممانعت از باز شدن مهرهپس از سفت کردن مهره انتها -11
 کنید.

 
 
 ) و روانی چرخش دنده دو و سه را کنترل کنید.  0.2mm-0.1نکته: میزان لقی محوري دنده سه( 
 
 

بلبرینگ شفت اصلی را به گونه اي که دهانه رینگ روي آن به سمت سوراخ مربوط بـه دنـده زیـر     -12
 ) مونتاژ کنید.04به دنده با استفاده از سنبه مخصوص(باشد بر روي جع
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

کنز داخلی رولبرینگ دنده زیر را در صورت معیوب بودن تعویض، و کنـز جدیـد را بـر روي دنـده      -13
 زیرپرس نمائید.

 
 شفت دنده زیر در داخل پوسته جعبه دنده قرار دهید -14
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

روي دنده یک ، مجموعه دنده یک را مطابق شکل زیـر  رپس از مونتاژ بوش دنده یک و دنده برنجی ب-15
 در داخل پوسته چدنی قرار داده سپس شفت اصلی را از  داخل آن عبور دهید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ) را به روش ذیل ببندید.10جهت پرس شفت اصلی داخل بلبرینگ ابتدا ابزار کمکی ( -16
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

) شـفت  10تنظیم نموده وسپس با چرخاندن دسته ابزار (را با شیارهاي توپی   2-1زائده برنجی هاي  -17
 را داخل بلبرینگ پرس کنید.

 
 

توجه : پس از پرس، دنده برنجی ها را توسط پیچ گوشتی آزاد نموده و روانی چرخش دنده ها را کنتـرل  
 داخل بلبرینگ پرس شده باشد. "نمائید. دقت کنید که شفت کاملا
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ). 0.2mm-0.1ه هاي یک و دو را کنترل نمائید. (جهت اطمینان ، لقی محوري دند

 
 

دنده پنج رو و مهره مغزي را مطابق شکل بر روي شفت اصلی قرار داده و خار مفتولی را توسط خـار   -18
 باز کن بر روي شفت  مونتاژ کنید.

 
مهـره مـورد    مهره دنده پنج رو را بر روي مغزي ببندید.(دقت شود که پس از مونتاژ کامل دنده زیر، -19

 نظر محکم می شود).
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 روش مونتاژ شفت ورودي
 

گیـربکس را قـرار    4ابتدابرروي شفت وروردي به ترتیب واشرروغن برگردان وبلبرینگ شفت دنده -20
 دهید.

 
 

) و چکش ، بلبرینگ را روي شفت دنده چهار 25412055کد ابزار با استفاده از سنبه مخصوص( -21
 گیربکس پرس نمایید.
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 41 

 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

واشر تنظیم جلوي بلبرینگ و خار نگهدارنده را مطابق شکل مونتاژ نموده وسپس از نشستن کامل  -22
 خار اطمینان حاصل نمایید.

 
 

 
 

 خاررینگی نگهدارنده بلبرینگ شفت ورودي رامطابق شکل مقابل به کمک پیچ گوشتی مونتاژ کنید -23
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 42 

 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

)  25412078کد ابزار درون ابزار مخصوص( مجموعه شفت ورودي وبلبرینگ رامطابق شکل زیر   -24
قرار دهید و سپس رینگ بلبرینگ شفت ورودي را برروي بلبرینگ و سنبه ابزار را برروي رینگ 

بلبرینگ قرار داده و به کمک چکش برروي سنبه ضربه بزنید تا خار نگهدارنده بلبرینگ شفت 
 ورودي به بلبرینگ برسد.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 رهاي داخل شفت ورودي را با استفاده از گریس مطابق شکل مونتاژ کنید.عدد رول 23تعداد  -25
 

 
 
 

: ازنشستن کامل رولرها در محل مربوطه اطمینان حاصل نمایید و دقت کنید هیچگونه آلودگی توجه
 شامل پلیسه و جسم خارجی  به همراه گریس وارد این موضع نگردد.

 
 ر را با استفاده از گریس روي رولرها قرار دهید.رینگ رولرهاي داخل شفت ورودي دنده چها -26
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

مجموعه را به گونه اي بر روي جعبه   ,پس از قرار دادن دنده برنجی بر روي مخروطی دنده چهار  -27
دنده مونتاژ کنیدکه شیار مجموعه رینگ نگهدارنده بلبرینگ شفت ورودي مقابل پین موقعیت دهنده 

قرار گیرد . (درهنگام جازدن دقت کنید زائده هاي دنده برنجی در داخل تعبیه شده بر روي جعبه دنده 
 شیارهاي توپی قرار گیرد)

 

 
 
 

 
 

 (سپس برنجی ها را آزاد کرده وروانی چرخش شفت ها راکنترل کنید)
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
دنده زیر را به گونه اي که سر آن در مرکز سوراخ جعبه دنـده  قـرار گیـرد نگـه داشـته و سـپس        -28

) به گونه اي که فقط رولبرینگ بر روي 25412030کد ابزار را ابتدا به کمک سطح صاف سنبه(رولبرینگ 
) بـا  25412030کد ابزار دنده زیر و جعبه دنده استقرار یابد مونتاژ کرده سپس توسط سمت دیگر سنبه(

 مونتاژ کنید. "کمک چکش مسی رولبرینگ را در محل خود کاملا
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

) مطابق شکل زیر و با کمک چکش مسی در محـل  24415029کد ابزار کمک سنبه  ( کاسه نمد را با -29
 خودبر روي پوسته کلاچ مونتاژ کنید.

 
 واشر لاستیکی را روي رولربرینگ دنده زیر قراردهید .-30

 

 
 سطح گلدانی جلو را مطابق شکل چسب کاري نمایید.  -31
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

نیوتن متر  39,5-50ره هاي آن را مطابق شکل با گشتاور (گلدانی جلو را مونتاژ کرده و پیچها و مه -32
 نیوتن متر) ببندید. 35 -50وبراي مهره برابر 

 
محل نشیمن دو شاخه کلاچ را بر روي گلدانی جلو را گریسکاري کرده و سپس دو شاخه را مطابق  -33

 شکل مونتاژ نمائید.

 
 

 مهره بست دوشاخه کلاج را ببندید. - 34
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 : 5توپی وکشویی پیش مونتاژ
 
 
 

 
 مونتاژ نمایید  5با استفاده از سنبه وچکش سه عدد قطعه استکانی را برروي مجموعه توپی  -35

 

 
 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 49 

 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 
 

بلبرینگ دنده زیر را به گونه اي که شیار رینگ آن به سمت بلبرینگ شفت اصـلی باشـد مطـابق     - 36
 )وچکش جا بزنید.25412049کد ابزارشکل زیربا استفاده از سنبه (
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 صفحه نگهدارنده بلبرینگ راتوسط هفت عدد پیچ آلنی مطابق شکل زیر ببندید. -37

 
 

 بوش دنده پنج زیر راپس از روغنکاري مونتاژ کنید. -38

 
) 25412072کد ابزار یکی از دنده هاي گیربکس را درگیر نموده و سپس توسط ابزار مخصوص ( -39

 ی دنده پنج رو را ببندید.مهره قفل
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مهره را بر روي مغزي توسط سنبه پرچ نمائید.                               -40

 
 مجموعه دنده پنج زیر را پس از روغنکاري بوش برنجی آن مطابق شکل زیر مونتاژ کنید. -41

 
نده برنجی در داخل شـیارهاي  برنجی را به گونه اي بر روي مجموعه دنده پنج قرار دهید که زائده د -42

توپی قرار گیرد و سپس مخروطی را پس از روغنکاري بر روي برنجی قـرار دهیـد و توسـط مهـره آن را     
محکم نموده و لبه مهره را  در محل هاي مربوطه پرچ نمائید. (جهت بستن مهـره ،دنـده پـنج وعقـب را     

 جابزنید).
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ار دهید.ماهکها را مطابق شکل داخل پوسته چدنی قر -43

 
 

 میل ماهک و ماهک دنده پنج را مطابق شکل مونتاژ کنید. – 44

 
 

 میل ماهکها را مطابق شکل مونتاژ کنید. -45

 
 پس از جازدن میل ماهکها ، پینهاي آن را مطابق شکل جا بزنید. -46
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 توجه:
 یک راستا قرار گیرد. بعد از مونتاژ میل ماهک ها باید توجه داشت که دهانه سلکتورها مطابق شکل در

 
 

 پیچهاي دو سر رزوه بلند را برروي پوسته چدنی توسط آچار استود ببندید.  -47

 
 خار رینگی کیلومتر را بر روي شفت اصلی مونتاژ کنید. -48
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

)  وچکش مجموعه دنده کائوچویی و رینگ را بر روي شفت اصلی به 25412070کد ابزار توسط ابزار( -49
 بر روي خار مونتاژ شده قبلی قرار گیرد مونتاژ کنید.گونه اي که 

 
 

 خار رینگی دوم را بر روي شفت اصلی مونتاژ کنید. -50

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 57 

 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

اورینگ روي شفت اصلی را بگونه اي که صدمه نبیند مونتاژ نمایید.(می توان از یک مقواي لوله   -51
 شده جهت آسیب ندیدن آن استفاده نمود.)

 
 

 ) مونتاژ کنید.25412075کد ابزار یرینگ گلدانی عقب رابا سنبه مخصوص (خارجی نیدل ب سکن -52

 
 

 
  
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 58 

 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 به کمک خار جمع کن خار رینگی گلدانی عقب را جا بزنید. -53

 
 

سطح محل نشیمن کاسه نمد بروي گلدانی عقب را با قلم مویی مقداري روغن زده وعملیات پرس  -54
 کاسه نمد را انجام دهید.

 
 

 ) مونتاژ کنید.25412076کد ابزار خلی نیدل بیرینگ کوپلینگ رابا سنبه مخصوص (دا سکن -55
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 سطح گلدانی عقب را مطابق شکل چسب کاري نمایید. -56

 
 

توجه:دقت کنید که چسب سوراخ مربوط به عبور روغن از جعبه دنده به گلدانی عقب را مسدود 
 گلدانی عقب اطمینان حاصل نمائید.نکند.همچنین از باز بودن راهگاه عبور روغن در 

 
 گلدانی عقب را بر روي جعبه دنده جا بزنید .-57 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

کوپیلینگ را بر روي گلدانی عقب به گونه اي مونتاژ نمایید که اورینگ آسیب نبیند سپس پیچهاي  – 58
 گلدانی عقب  را  بصورت ضربدري ببندید .

 

 
 

 
 

 ز چسب کاري واشر آن مونتاژ کنید.مجموعه پینیون کیلومتر شمار را پس ا -59
توجه: در هنگام جا زدن پینیون کیلومتر، شفت اصلی را توسط کوپلینگ بچرخانید.(جهت جلـوگیري از  

 آسیب دیدن دنده کائوچویی) 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 پایه لاستیکی رام را بر روي گلدانی عقب ببندید.  -60

 
 

ب کاري نموده و فنرها و ساچمه هـاي  سطوح گلدانی عقب و پوسته جعبه دنده را مطابق شکل چس -61
 میل ماهکها را جا بزنید. 

 
 

 درپوش پوسته چدنی را در محل خود قرار داده و پیچهاي آن سفت کنید. -62
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 توجه:
 هنگام بستن درپوش پوسته چدنی توجه کنید که اورینگ نصب باشد.

 
، مجموعه تاپ کاورودسته دنده را پس از اطمینان از وجود پینهاي تاپ کاور بر روي گلدانی عقب  -63

 مطابق شکل زیر مونتاژ کرده و پیچهاي مجموعه رامحکم کنید.

 
 

) ، مهره کوپلینگ انتهایی شفت اصلی را 25412077کد ابزار به کمک ابزار مخصوص نگهدارنده( _ 64
 محکم کنید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 باز و بست اهرم تعویض دنده 

 دن باز کر
 خودرو را روي جک قرار دهید  -1
 کابل تعویض کلاچ را از محل خود خارج کنید -2
 جک را بالاببرید.-3
 اتصال اهرم به گیربکس را خارج کنید . )1(اشپیل -4
پین اتصال اهرم به گیربکس را از محل خود خارج  -5

 کنید
 پیچ هاي اهرم تعویض دنده را باز کنید -6
 ي خود خارج کنید.اهرم را از جا -7

 بستن
تا 8نیوتن متر و  45تا 34به ترتیب  2و  1عکس عمل باز کردن میباشد . گشتاور پیچ هاي شماره بستن

  نیوتن متر است  12

 باز و بست کلاچ

 باز کردن
 گیربکس را از موتور جدا کنید -1
 محل نصب دیسک به فلایویل را علامت گذاري کنید. -2
 ترتیب شل نمائید پیچ هاي دیسک را به -3
 پیچ هاي دیسک را باز کنید -4
 دیسک را خار هاي اتصال جدا کنید.-5
 صفحه کلاچ را باز کنید  -6

  بستن 
 کلیه قطعات را قبل از نصب تمیزو از لحاظ سائیدگی 

 بررسی نمائید.
 دیسک و  صفحه کلاچ را برروي فلایویل در محل  -1

 علامت گذاري شده نصب کنید .
 صفحه    25502001مخصوص به شمارهفاده ازابزار با است-2

 کلاچ را هم مرکز کنید .
 نیوتن متر سفت کنید  25پیچ هاي دیسک را با گشتاور -3
 گیربکس را نصب کنید .-4
 

 

۱ 

۳ 

۲ 

 محل نصب کابل کلاچ

 پین اتصال اهرم 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 تعویض کابل کلاچ
 اتصال قطب هاي باطري را جدا کنید  -1
 اتصال سیم کلاچ به جعبه دنده را آزاد کنید .-2
 چ را از بازوي اهرم کلاچ آزاد کنید روکش سیم کلا-3
 
 
 

 پیچ هاي پوشش زیر ستون فرمان را باز کنید  -4
 پوشش را از  زیر داشبورد جدا کنید. -5
 
 
 
 

 انتهاي گیره نگهدارنده سیم کلاچ را فشار دهید و -6
 کابل کلاچ را آزاد کنید.

 
 گردگیر لاستیکی روي بدنه در محل عبور کابل  -7

 کنید .کلاچ را آزاد 
 
 

 کلابل را از داخل بدنه بیرون بکشید . -8
 

 کابل راز خودرو خارج کنید  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل اتصال سیم 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 بستن
 انتهاي کابل را گریسکاري نمائید -1
 کابل را داخل قفل پلاستیکی عبور دهید و آن -2
 را درون صفحه پشت پدال کلاچ جا بزنید 

 انتهاي سیم کلاچ را در اهرم کلاچ نصب کنید -3
 وتوقف کننده خارجی کابل را فشار داده تا در قفل م -4

 پلاستیکی قفل شود 
 پوشش زیر داشبورد را نصب کنید  -5
 گردگیر لاستیکی کابل را برروي کابل نصب شده  -6

 است برروي قفل پلاستیکی برگردانید
 روکش سیم را به بازوئی کلاچ متصل کنید -7
 سیم کلاچ را در محل مربوطه نصب کنید. -8

 تنظیم کابل کلاچ  
 کابل کلاچ پس از عبور از مسیر صحیح به پایه کابل کلاچ متصل گردد. -1
 مهره اول کابل کلاچ را سفت نموده بطوریکه خلاصی مجموعه گرفته شود -2
 مرتبه کلاچ فشرده شود20قبل از تنظیم نهائی پدال کلاچ بایستی حداقل  -3

 د را طی نمید.در طی عملیات فوق ،پدال کلاچ بایستی کورس کامل خو •
با سفت نمودن مهره اول و دوم کابل کلاچ سیم را طري تنظیم شود تا بلبرینگ با فنر خورشیدي  -4

 مماس گردد.
 پس از انجام مراحل بالا موارد زیر را کنترل نمائید -5

 کلیه دنده ها براحتی تعویض گردد  •
 کردن پدال شروع به حرکت نماید.خودرو در یک سوم کورس اولیه رها  •

 بست سوئیچ دنده عقببازو

 باز کردن
 کانکتور سوئیچ دنده عقب را جدا کنید  -1
 سوئیچ انتخاب دنده را باز کنید  -2

 بستن
 نیوتن متر سفت کنید 30تا  25سوئیچ انتخاب دنده را با گشتاور-1
  کانتکتور سوئیچ انتخاب دنده را وصل کنید.-2
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 بازدید روغن گیربکس 
 را باز کنید  1چ شمارهجهت بازدید روغن ترمز پی

 در صورتیکه روغن کمتر از سطح پیچ بوده از همان 
 مجرا روغن به آن اضافه نمائید. 

  نیوتن متر است 30گشتاور پیچ بازدید 
 

 

 

 

 تخلیه روغن
 را در شکل روبرو را باز کرده 1 جهت تخلیه روغن پیچ شماره

 تا کل روغن داخل گیربکس تخلیه گردد  
 

 نیوتن متر است . 40تا  30تخلیهگشتاور پیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

۱ 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 گشتاور پیچ و مهره

میزان گشتاور    
)N.M( 

 نام قطعه

 پیچ پین قفل کننده 3-8

 پیچ دوسررزوه سنترکننده پوسته کلاچ 13-17

 مهره قفل کن سر شفت خروجی 82-125

 سوییچ فشنگی دنده عقب 25-50

 نیپیچ دوسررزوه سنترکننده گلدا 13-17

 پیچ هاي اتصال صفحه نگهدارنده بلبرینگ 6-12

 مهره سر دنده زیر 65-79

 پیچ هاي بلنداتصال گلدانی 20-25

 پیچ هاي کوتاه اتصال گلدانی 20-25

 مهره هاي شش گوش گلدانی 20-25

 پیچ هاي اتصال رام به گلدانی 6-15

 پیچ هاي اتصال پایه پینیون  6-12

 پوش آلومینیومیپیچ هاي ا تصال در 8-14

 پیچ هاي اتصال تاپ کاور به گلدانی 15-21

 پیچ اتصال دسته دنده به گلدانی 35-50

 پیچ هاي اتصال پوسته کلاچ  به جعبه دنده 40-50

 مهره اتصال پوسته کلاچ  به جعبه دنده 35-50

 مهره اتصـال پیچ اهرم کلاچ به گلدانی 3-8

 پیچ مغناطیسی تخلیه روغن   30-40

 مهره قفل دنده پنج متحرك    60-80

 مهره کوپلینگ 65-79
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 

 

 

 گاردان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

  
 :معرفی و شماتیک  اجزا گاردان

 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فلنج گیربکس -۱ 
    M7هپیچ دو پل-2 
  تکیه گاه وسط گاردان  M8پیچ -3  
  گاردان  M10پیچ  -4 

  گاردان  M10پیچ -5
 در هر سمت اتصال گاردان عدد 3با ضریب مصرف   واشر عینکی  

   
 

Cv  فلنج اتصال به دیفرانسیلو  Cv وسط  Cv  گیر بکس فلنج اتصال بهو 
 

 براکت اتصال به بدنه
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 پین ھاي داول

 پین هاي داول

 
 

 
                                                  

                                    
 
 
 
 
 

 واشر عینکی                                                                                                                                                         

 (این اجزاء قابل تعویض نمی باشند)CVاجزاي داخل مفاصل -7
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش باز کردن گاردان :
 

از جکهاي چهارستونی براي بالا بردن خودرو استفاده کنید و از استفاده از جک هاي دو ستون  .1
اجتناب نمایید به گونه اي که وزن خودرو بر روي چرخها باشد تا زوایاي قرار گرفتن دیفرانسیل و 

 گیربکس در حالت طبیعی باشد.
 

 وسط تکیه گاهی گاردان را به بدنه باز کنید. M8 ابتدا پیچ هاي در .2
 

گاردان  را از سمت فلنج عقبی گاردان به دیفرانسیل باز نموده و به  M10عدد پیچ  6سپس  .3
 کمک شخص دیگري گاردان را بالا نگهدارید.

 
ه و مراقب را از فلنج جلویی گیربکس جدا نمود M10و چهار عدد پیچ  M7دو عدد پیچ دو پله -4

 باشید پس از بازکردن یک سمت گاردان وزن آن توسط نیروي کمکی مهار گردد.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 روش بستن گاردان:     
ابتدا فلنج جلویی گاردان را روي فلنج گیربکس به نحوي که دو عدد بوش موقعیت دهنـده( داول  -1

گـاردان بایـد توسـط     )درون سوراخهاي روي فلنج گاردان قرار گیرند، بگذارید.دقت کنید سر دیگر
 8شخص دیگري به گونه اي در موقعیت نگه داشته شود که وزن گاردان را مهار کرده و زاویه بیش از 

 درجه در مفاصل گاردان بوجود نیاید.
 

را از سمت فلنج گاردان ببندید . این پیچها از داخل بوشهاي داول عبور     M7دو عدد پیچ دو پله-2
 می کنند.

 
 تکیه گاه وسط گاردان را با دست ببندید. M8دو عدد پیچ -3
 

 گاردان  را از سمت فلنج عقبی گاردان به دیفرانسیل ببندید. M10عدد پیچ  6سپس -4
 

 را نیز در سوراخ هاي باقیمانده از فلنج جلویی گاردان به گیر بکس ببندید. M10چهار عدد پیچ -5
 

 نیوتن متر سفت کنید. 45±6گشتاور  اکنون پیچ هاي سمت گیر بکس را  بصورت ضربدري با-6
 

 نیوتن متر سفت کنید. 45±6سپس پیچ هاي سمت دیفرانسیل را بصورت ضربدري با گشتاور -7
 

 در انتها پیچ هاي وسط تکیه گاهی گاردان را به بدنه سفت کنید .-8
 
لنج جلو و عقب بر روي ف نکته مهم : در هنگام بستن پیچ هاي گاردان دقت نمایید واشرهاي عینک       

 گاردان در محل خود باقی باشند و در صورت مفقود شدن واشر نو جایگزین نمایید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

   

 :عیوب متداول

 
 درجه نباشد. 8گاردان را به گونه اي حمل کنید که زاویه خم مفصل وسط آن بیش از  نکته:

                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 روش رفع ایراد نوع ایراد

 گاردان را تعویض نمایید پارگی گردگیرها -2

لرزش خودرو که با افزایش سرعت شدید تر  -3
 شود.

 

اتصال گاردان در محل خود بررسی نمایید کلیه پیچهاي   - 1
 بسته شده اند و سفت هستند

بررسی کنید واشر هاي عینکی در زیر پیچهاي اتصال  -2
 وجود دارند

 بالانس بودن چرخ ها و باد تایرها را بررسی کنید -3
گاردان را با استفاده از روش باز و بست فوق الذکر باز  -4

من کرده و درحالیکه خودرو بر روي جک قرار دارد ض
چرخاندن چرخهاي عقب  وجود لنگی بر روي فلنج 

 دیفرانسیل را بررسی نمایید.
برخورد گاردان با سیم ترمز و تولید صدا و یا  -4

 پیچیدن سیم به دور گاردان
خودرو را بر روي جک قرار داده و سیم ترمز را در مسیر 

 خود محکم کنید.
خرابی مفاصل جلو ، عقب یا وسط گاردان و  -5

 د صدا ویا خروج گیریس از گردگیرهاتولی
ها در جلو یا عقب و یا وسط CVدرصورتیکه هر یک از 

 گاردان آسیب دیده اند گاردان تعویض گردد
عدم حرکت خودرو برغم تعویض دنده بعلت  -6

 بریدن گاردان و عدم انتقال نیرو به دیفرانسیل
 گاردان را تعویض نمایید.

 لقی دنده هاي داخل دیفرانسیل را بررسی کنید اردانصداي تق تق از ناحیه عقب گ -7
محکم بودن پیچ هاي پلوس هاي محور عقب را کنترل  

 نمایید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیفرانسیل
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 معرفی اکسل عقب-1-

 پوسته اکسل-1

 شود. این مجموعه به روش پرس سرد از ورق فولادي و عملیات جوشکاري و ماشینکاري ساخته می

 )Diferential unitمجموعه دیفرانسیل (-2

هاي پلوس و هرزگرد، بلبرینگ، کاسه نمد و کوپلینگ  این مجموعه شامل جعبه دیفرانسیل، کرانویل و پینیون، دنده

است و 4,22کرانویل و پینیون نسبت دنده وانت آریسانگاوي) قرار دارند. براي خودروي  است که دریک محفظه (گله

 هاي مخروطی هیپوئید استفاده شده است. دنده درآن از چرخ

 مجموعه ترمزها-3

مجموعه ترمز درمورد استفاده دراین محصولات از نوع کفشکی با کاسه ترمز بوده و سیستم تحریک آن هیدرولیکی 

 باشد. می
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 دمونتاژ مجموعه دیفرانسیل
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 تخلیه روغن (واسکازین)-1-2

 10(یـا آلـن    64/25"ار نمـره  پیچ تغذیه روغن واقع برروي محفظـه دیفرانسـیل (کلمـه گـاوي) را بـه وسـیله آچ ـ      

 میلیمتري) باز نمایید سپس به وسیله پمپ دستی روغن داخل آنرا تخلیه نمایید.

 

 باز نمودن کاسه ترمز-2-2

پیچ سر خزینه اتصال کاسـه ترمـز   پس از باز کردن چرخ خهاي عقب 

به توپی چرخ را به وسیله یک پیچ گوشتی چهار سو باز کنید، سـپس  

 مجموعه اکسل جدا نمایید.کاسه ترمز را از 

 باز کردن طبق از اکسل – 3-2

 عدد) اتصال طبق به اکسل را باز کنید 5پیچ هاي(

 و طبق  توپی مجموعه جداسازي (دمونتاژ) -4-2

 سرآلن را باز کنید سپس مجموعه طبق را از پوسته آزاد M8ابتدا پیچ 

 نمائید.

  پلوس کش توپیکی کمبراي خارج نمودن توپی چرخ عقب، ابزار مخصوص   

 هاي چرخ موجود، روي توپی چرخ  )را به کمک مهره25002004(

 سپس ابزار میله و وزنه توپی کش پلوس ها را محکم کنید،  سوارکنید. مهره

 ) را بر روي ابزار کمکی توپی کش بسته و با استفاده از ابزار هاي 25002003(

 کسل خارج کنید فوق الذکر مجموعه میل توپی و طبق را از داخل ا

 باز کردن خار فنري روي میل توپی -5-2

 پس از خارج کردن میل توپی با استفاده از ابزار خار

 باز کن  خار روي میل توپی را خارج کنید . 

 

 

 

 

 

 

 جاي خار 

 ABSنشانگر
 ف برگردانغلا
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 برینگ و غلاف برگردانبل باز کردن پیچ چرخ6-2

 میل پلوس و توپی ابزار پس از خارج کردن مجموعه 

 را طبق شکل روبرو در25007067ه مخصوص به شمار

 ل ازیر بلبرینگ قرار دهید و با استفاده از پرس و اعم 

 بلبرینگ درو لیک،سرمیل پلوس توسط پرس هی نیروبه

 (قسمت مسطح ابزار برخارج نمائید.راوروغن برگردان  

 روي میزپرس قرار می گیرد وبا پرس برروي میل پلوس

 اعمال نیرو کنید.)

 

 

 ن پیچ هاي چرخ با استفاده از جک هیدرولیکجهت باز کرد

 پیچ ها را از توپی خارج نمائید .

 خارج کردن محفظه دیفرانسیل-7-2

 راست و چپ را از پوسته و توپی میل پلوسهايعه ومجم-1-7-2

 اکسل خارج کنید.  

 درصورتیکه اکسل از خودرو باز نشده باشد، گاردان را نیز از 

 ید.کوپلینگ دیفرانسیل جدا کن

 مهره  دور محفظه دیفرانسیل (کله گاوي) را به وسیله  -2-7-2

 ها را خارج کنید.  ها و واشر فنري آچار بوکس باز کنید. مهره

 سپس مجموعه دیفرانسیل اراز پوسته اکسل به وسیله دست 

  بیرون آورید.

 درصورت جایگزینی یک مجموعه دیفرانسیل جدید، -3-7-2

 مراحل فوق را به ترتیب معکوس عمل کنید. تمام سطوح اتصال

 باید تمیز و عاري از پلیسه باشد. از واشرهاي نو استفاده کنید 

 و سطوح اتصال را به وسیله چسب سیلیکون (یا چسب آبندي  
 

 

 ابزار مخصوص
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مناسب دیگر) پوشش دهید.

 هاي دو سررزوه پوسته را بررسی ودر صورت نیاز  پیچ-4-7-2 

 ید. گشتاور سفت کردن پیچ دو سر رزوه روي پوسته تعویض نمای

)N.M 19-16 (ft-Ib 14-12 .است 

 

 

 

 جدا سازي (دمونتاژ) مجموعه دیفرانسیل (مجموعه-8-2

 کله گاوي)  

 الف)دمونتاژ جعبه دیفرانسیل

 مجموعه کله گاوي را از اکسل جدا کنید. -1-8-2

 هاي  کردن مهرهکپه یاتاقانهاي جعبه دیفرانسیل را با باز -2-8-2

 آن به وسیله آچار بوکس  و خارج کردن واشرهاي فنري مربوطه،

 ها هنگام  از دیفرانسیل جدا کنید. براي پرهیز از جابجا شدن کپه 

 گذاري مونتاژ مجدد، کپه و پایه مربوطه به هر سمت را جداگانه علامت

 نمایید.  

 ي از انطباق هاي جعبه دیفرانسیل در کله گاو ازآنجاییکه بیرینگ

 محکم برخوردار هستند. ممکن است لازم باشد فشار موجود از روي 

 ها برداشته شود. این عمل به وسیله فشردن دو سمت محفظه  بیرینگ

 دیفرانسیل (پوسته کله گاوي) و ایجاد یک تغییر شکل خفیف انجام

 شود.  می 

 ها) بیرینگ (به همراه کرانویل و مجموعه جعبه دیفرانسیل کامل-3-8-2

 را با استفاده از یک اهرم مناسب از محفظه دیفرانسیل خارج کنید. اهرم 

 هاي محفظه دیفرانسیل تکیه ندهید  را هیچگاه به لبه 

 

 

 

 پیچ ھاي یاتاقان كپھ یاتاقان
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

هاي هرسمت  ها، براي پرهیز از اختلاط آنها، کنس بیرونی و داخلی بیرینگ توجه: درصورت استفاده از همان بیرینگ

 ص کنید.را با یک علامت مجزا مشخ

را از محفظـه   )26001002پرس دسـتی ( ابزار -4-8-2

 دیفرانسیل باز نمایید.

ــه     ــی محفظ ــکل دائم ــر ش ــز از تغیی ــراي پرهی ــزار ب ــن اب ای

  دیفرانسیل، باید فوراً باز شود.

هـاي جعبـه    درصورت نیاز بـه تعـویض، رولربیرنـگ   -5-8-2

)و  دیفرانسیل را بـه وسـیله پـرس دسـتی (کـد اختصاصـی      

ار مخصوص مربوطـه از جعبـه دیفرانسـیل خـارج     آداپتور ابز

ــه   کنیــد. ســپس شــیم هــاي رولربیرینــگ دیفبــاکس (جعب

 دیفرانسیل) را خارج کرده و آنها را خم کرده و دور اندازید.

 

. سپس نمایئدها و واشرهاي فنري کرانویل را باز  پیچ-6-8-2

کرانویل را به وسیله یک سنبه نرم (سنبه برنجـی) از جعبـه   

 (پیچ و واشرها را تعوض کنید)ل جدا کنید. دیفرانسی

لقی بین هر دنده پلوس و واشر فسفر برنزي آن را به -7-8-2

گیـري و ثبـت نماییـد. لقـی بـیش از       وسیله فیلر گیج اندازه

تواند درحرکت کم گاز و سرعتهاي یکنواخت باعـث   اندازه می

 ایجاد صداي قرقر قابل توجهی شود.

دنـده هرزگـرد را بـه وسـیله     پین قفل کننده محـور   8-8-2

 چکش و سنبه مناسب از جعبه دیفرانسیل خارج کنید 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

محور دنده هرزگرد (میل دنده هرزگرد) را نیز به همین روش 

خارج نمایید. سپس دو عـدد دنـده هرزگـرد، دو عـدد دنـده      

توانید از دریچـه جعبـه    پلوس و واشرهاي مربوط به آنها رامی

  دیفرانسیل خارج کنید.

هیچگاه سعی نکنید محور دنده هرزگرد را قبـل   توجه:

از بازکردن کرانویل خارج نمایید (به دلیل برخـورد بـا   

 هاي کرانویل). دنده

 ب)دمونتاژ پینیون

هاي  درصورت تمایل به استفاده مجدد از رولربیرینگ-9-8-2

اي  پینیون، گشتاور دوران پینیـون را توسـط ترکمتـر عقربـه    

  گیري و ثبت کنید. اندازه

توجه: منظور از گشتاور دوران پینیون گشتاور شروع حرکـت  

آن نیست بلکه گشتاور لازم براي حفظ حرکت آن، مورد نظر 

باشد که باید یادداشت شود. مقـدار آن بـراي بیرینـگ نـو      می

 m-Nو بـراي بیرینـگ کهنـه برابـر      m-N 37 .1-0,6برابر 

 باشد. می 0,9-0,5

(کد اختصاصـی   پنیونارنده با استفاده از ابزار نگهد-10-4-2

و آچار بوکس مهره پینیون را باز کنید و واشـر   )25011004

تخت پینیون را خارج نماییـد. مهـره پینیـون یکبـار مصـرف      

 است، از استفاده مجدد آن خودداري نمایید. 

به کمک یک پولی کش( ابزار عمومی )، کوپلینـگ  -11-8-2

 محرك را بیرون بکشید. 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 ستفاده از یک چکش پلاستیکی پینیون را از با ا-12-8-2

 محفظه دیفرانسیل خارج کنید. مراقب باشید هنگام خارج

 کردن پینیون آسیبی به آن نرسد.  

 

 نمدرا به وسیله یک اهرم مناسب خارج کرده  کاسه-13-8-2

 ). کنس داخلی (رولر مخروطی) 2-8-11ودور بیاندازید(شکل 

 ز پینیون خارج نمایید.رولربیرینگ کوچک پینیون را ا

 هاي خارجی به وسیله یک سنبه نرم فلزي و چکش، کنس-14-8-2

  ها را از محفظه دیفرانسیل بیرون آورید.  رولر بیرینگ 

 

 

 کنس داخلی رولر بیرینگ بزرگ پینیون (رولر بیرینگ-15-8-2

 )26001002داخلی پینیون) را به وسیله پرس دستی(کد اختصاصی  

 ها را نیز از پینیون جدا نمایید ولی رج کنید. شیماز پینیون خا 

 دورنیاندازید. 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمیزکردن، بازرسی، تعمیرو تعویض قطعات 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 تمیزکردن-1-3

ها، باید دریک حـلال   ها، محورها و پین ها، بیرینگ دنده قطعات داراي سطوح سنگ خورده و پولیش شده مانند چرخ

، شستشو و تمیز شوند (از بنزین استفاده نکنید). این قطعات را بـا آب یـا حـلال    زدایی مناسب مانند گازوییل گریس

 قلیایی و یا درمخزن حلال داغ شستشو نکنید و از شستشو با بخار خودداري نمایید.

گاوي)، جعبه دیفرانسیل (هوزینگ)، کاسه ترمـز، تـوپی و ... را    قطعات خشن و بزرگ مانند محفظه دیفرانسیل (کله

دریک مخزن محلول داغ با محلول قلیایی ملایم شستشـو داد. قطعـات را پـس از شستشـو توسـط فشـرده        توان می

تـوان   هاي مواد قلیایی از قطعات زدوده شده و قطعات خشک شوند. درصورت لـزوم مـی   بادگیري نمایید تا باقیمانده

 ازدستمال نرم و تمیز نیز استفاده نمود.

 بازرسی-2-3

طعات اکسل عقب قبل از مونتاژ مجدد آن از اهمیت بسیار برخوردار است. بازرسی کامـل و  بازرسی دقیق و صحیح ق

هاي سایش و تنش و درصورت لزوم تعویض یا تعمیر این قطعات ازخرابی شدید و  صحیح چشمی قطعات ازنظر نشانه

 پرهزینه اکسل جلوگیري خواهد نمود.

 تشخیص عمومی عیوب اکسل-1-2-3

شـود، کـه در    شود اغلب اشتباهاً به وجود یک اکسل معیـوب نسـبت داده مـی    رو شنیده میصدایی که از عقب خود

تواند از وجود مشکل دیگري (مانند مونتاژ غلط اگزوز، مونتاژ غلط اکسل، سیستم تعلیق، اتصال گاردان و  حقیقت می

 غیره.)

اد حساس و آشـنا بـه انـواع صـدا     ناشی شده باشد. بنابراین تشخیص عیب اصلی باید توسط کارشناسان مجرب و افر

 صورت پذیرد.

قبل از اتخاذ یک تصمیم قطعی، صرفاً برمبناي یک برداشت اولیه، توجه بـه راهنماییهـاي زیـر بـه شناسـایی سـایر       

 تواند در اتخاذ راه حل صحیح مفید واقع گردد. احتمالات کمک خواهد نمود و می

آید، عوامل مشترك و تشدید کننده بسیاري وجود دارنـد کـه    شود از خودرو یک بازرسی دقیق به عمل پیشنهاد می

تواند ناشی از  توانند مارا به سوي یک تشخیص نادرست (اکسل صدادار) هدایت کنند، اما در حقیقت این صدا می می

توانـد بـه عنـوان     باشـد ولـی مـی    شود جامع و فراگیر نمـی  انتقال سروصدا (نویز) باشد. مواردي که در زیرمطرح می

 اهنماي مواردي که باید چک شوند، به کار رود.ر

 گرید و مقدار صحیح روغن، عدم وجود نشتی خارجی.-روغن اکسل-1
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

اي از سایش نداشته  ها) نشانه صحیح بسته شده باشد، بیرینگ مرکزي و اتصالات یونیور سال (چهار شاخه-گاردان-2

 باشد.

دان برخورد یا گیر دارد و یا براکتهاي مونتاژ شکسـته و ... وجـود   آیا اگزوز لق یا شکل است؟ آیا بدنه یا گار-اگزوز-3

 دارد؟

 آیا با بدنه، گاردان یا اکسل برخورد یا گیر دارد؟ -کابل ترمز دستی-4

اند؟ آیا ممکن  اند؟ آیا اتصالات ساییده یا خراب شده آیا موتور و گیربکس صحیح سوار شده-مونتاژ موتور/ گیربکس-5

 ري سفت شده باشند که باعث تماس فلز با فلز شوند؟است اتصالات به قد

 گردد مانند مقدار فشار باد نادرست. موارد معینی وجود دارد که باعث تولید صدا می -ها لاستیک-6

 ها، اتصالات فنرها، اتصالات کمک فنرها باید صحیح بسته شده و در شرایط خوبی باشند. کرپی -سیستم تعلیق-7

شود عیب تصحیح شـود و خـودرو مجـدداً     از موارد فوق و یا موارد مشابه دیگر، توصیه میدرصورت مشاهده هر یک 

تـوان تعمیـرات و تمهیـدات مربوطـه را      هاي فوق، اگر اکسل خراب شناخته شد، می تست گردد. فقط پس از بررسی

 انجام داد.

اي از سـایش و تـنش بـرروي     نشـانه   مجموعه دیفرانسیل و قطعات باز شـده آن را بررسـی کنیـد. هرگونـه    -2-2-3

دنـده هزرگـرد و    هاي پلوس، هرزگرد، کرانویل وپینیون، واشرهاي دنده پلـوس و هرزگـرد (دیشـلی) میـل     دنده چرخ

 هاي نشتی روغن از کاسه نمد و سطوح اتصال باشید. ها را مد نظر داشته باشید. درجستجوي نشانه همینطور بیرینگ

 مل و دقیق قرار دهید.مجموعه ترمز را مورد بررسی کا-3-2-3

 بررسی و اقدامات اصلاحی مربوط را انجام دهید.صفحه بعد سایر قطعات اکسل را نیز مطابق جدول -4-2-3
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Deep groove  6307-2RS 
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 پیش مونتاژ کله گاوي، جعبه دیفرانسیل، میل پلوس و مونتاژ نهایی اکسل
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 مونتاژ مجدد مجموعه دیفرانسیل -1-4

 پینیونمونتاژ -1-1-4

 کنس بیرونی رولر بیرینگ کوچک پینیون را به وسیله ابزار-1

  ) جا بزنید. 25007029(کد اختصاصی جازن کنس خارجی پینیون  مخصوص 

 کنس بیرونی رولر بیرینگ بزرگ پینیون را به وسیله ابزار-2

 بیرون کشیدن و جازدن کنس بلبرینگ پینیون مخصوص 

 د.)  جا بزنی25007028(کد اختصاصی 

 ها را به وسیله پرس مونتاژ  درصورت امکان باید کنس: 1توجه 

 کرد. اگر این امکان فراهم نباشد باید کاملاً دقت کرد که هنگام 

 مونتاژ، کنس کاملاً عمود باقی بماند.

 گیرد. : دراین مرحله هیچگونه شیم مورد استفاده قرار نمی2توجه 

 ظیم گردد:پینیون از دو جهت باید به صورت صحیح تن-3

 الف)موقعیت پینیون نسبت به محور کرانویل.

 ها. ب)پیش بار رولر بیرینگ

 )تنظیم موقعیت (شیم خوانی)3-الف

 25004013تنظیم کرانویل پینیون با کد اختصاصی  کیتبراي دستیابی به میزان دقت موردنیاز، 

شـود.   یل ازشیم(واشر نازك) اسـتفاده مـی  مورد نیاز خواهد بود . جهت تنظیم موقعیت پینیون نسبت به محور کرانو

 نشان داده شده است. A,Bها توسط حروف  موقعیت شیم

 هاي زیر مورد نیاز خواهد هنگام مونتاژ، تعداد کمی از هر یک از شیم

 بود: 

 کنس داخلی (رولر مخروطی) بیرینگ بزرگ پینیون را روي شفت

 پینیون مجازي سوار کنید. 

 ین بیرینگ و سرپنیون مجازي، شیموجه ب دراین مرحله به هیچ

 گاوي) داخل  قرار ندهید. مجموعه را در محفظه دیفرانسیل (کله 

 کرده و کنس داخلی بیرنگ کوچک، کوپلینگ، واشر تخت و 

 مجازي را سوار کنید. به تدریج مهره جازي را براي جذب کلیه 

 

 
                   

 
 

 شیم متوسط

0.003" Outer Brng Shim 
0.004" Outer Brng Shim 
0.005" Outer Brng Shim 
0.006" Outer Brng Shim 
0.008" Outer Brng Shim 
0.010" Outer Brng Shim 
0.012" Outer Brng Shim 
0.020" Outer Brng Shim 

     
 
 

 شیم كوچك

0.003" Inner Brng Shim 
0.004" Inner BrngShim 
0.005" Inner Brng Shim 
0.006" Inner Brng Shim 
0.008" Inner Brng Shim 
0.010" Inner Brng Shim 
0.012" Inner Brng Shim 
0.020" Inner Brng  Shim 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ها سفت کنید تا هنگامی که مقاومت مختصري در برابر  لقی 

 مهره احساس شود.چرخش 

دید.فاصله را ببنازي جعبه دیفرانسیل را میان آنهاهاي بدلی را روي محفظه دیفرنسیال سوار کنید و محور مج بیریگ

گیري نماییـد   اندازه 30410003با کد اختصاصی  دسته فیلر میلیمتريابزار له را به وسیبین سرپینیون مجازي ومحور

براي محاسبات مقـادیر شـیم، از اعـداد      را ملاحظه نمایید  Dدرموقعیت  اندازه حک شده روي سر پینیون حقیقی

 گردد. نظر می (روي پینیون حقیقی) صرف Fثبت شده در موقعیت 

گاه بیرینگ روي پینیون  ها نسبت به تکیه (درمقیاس یک هزارم اینچ) نشاندهنده اختلاف موقعیت فرم دندانه Eعدد 

 است.

به همراه علامت  Dباشد. اگر عدد  لاف صفر بوده و نیازي به اصلاح مقادیر شیم نمیبه معنی اینست که اخت Oعدد 

بـه   D) باشد، این مقدار را باید به اندازه فاصله سر پینیون (اندازه فیلرگیج) اضافه کرد. در صورینکه عـدد   -منفی (

مود.عدد بدست آمده مقـدار ضـخامت   گیري شده کم ن را باید از مقدار اندازه Dهمراه علامت مثبت (+) باشد، مقدار 

(سرپینیون) اسـت   Bشیم مورد نیاز پینیون واقعی، در نقطه 

) تا پینیون را نسبت به محور کرانویل در موقعیت 4-6(شکل 

 صحیح قرار دهد.

در عمل اکثراً بیرینگ روي پینیون حقیقی پرس شده است و 

از  mm0,05 (in 0,002اندازه بیرینـگ تقریبـاً بـه مقـدار (    

 کم کرد. Bمقدار ضخامت شیم مورد نیاز در نقطه 

پینیون مجازي را از محفظه دیفرانسیل خارج نماییـد. شـیم   
روي پینیـون حقیقـی قـرار داده و     Bمورد نیـاز را در نقطـه   

کنس داخلی بیرینگ بزرگ پینیون را توسط پرس دسـتی و  
 آداپتور ابزار مخصوص و مقدار جزیی روغن مونتاژ نمایید.

 گاه باشد. اي که سمت پخ خورده آن به سمت تکیه اند پینیون را سوار کنید. بگونه لهبوش فاص
شیم قرار دهید. سپس پینیون را در محفظه  mm 0,46 (in 0.018به اضافه ( B، به همان مقدار نقطه Aدرنقطه 

 دیفرانسیل داخل نمایید و کنس داخلی بیرینگ کوچک پینیون را سوار کنید.
 است. M.N 162-149تخت پینیون و مهره پینیون بدلی را مونتاژ نمایید. گشتاور مهره پینیون کوپلینگ، واشر 

 شود. : دراین مرحله کاسه نمد مونتاژ نمیتوجه
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 )تنظیم پیش بار3-ب

آید که هنگام گرداندن کوپلینگ با دست (که مهره آن بـا گشـتاور ذکـر شـده دربخـش       پیش بار وقتی به دست می
 است) مقاومتی دربرابر چرخش احساس شود. ضمایم بسته شده

). .عدم چرخاندن پینیـون هنگـام سـفت    N.M 162-149پینیون را بچرخانید و مهره آن را به تدریج سفت کنید (
 کردن مهره ممکن است منجر به پیش بار غلط یا تخریب بیرینگ بشود.

 مورد نیاز خواهد بود. Aاضافی براي نقطه  هاي اگر قبل از سفت شدن مهره، پینیون بیش از اندازه سفت شود، شیم
هـاي   ) برسد ولی مقاومتی روي کوپلینگ حس نگردد، باید از شیمN.M 216-149اگر مهره به گشتاور مورد نیاز (

 کم کرد. Aنقطه 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

  بار صحیح: آزمایش براي پیش
 گیري گشتاور مورد نیاز براي گرداندن بار، با اندازه مقدار پیش

 شود. زده میپینیون تقریب  
 اي نو باید حدود مقدار گشتاور پیش بار براي بیرینگ

 نیوتن متر 1.36تا  0.6 
    ي اصلی حدود  و براي بیرینگ ها

 اي و یا یک نیروسنج توان به وسیله تر کمتر عقربه گشتاور را می
 گیري ) متصل شده است اندازه3ft )m1که به طناب به طول  
 دور حول کوپلینگ بیچید همانطوریکه نمود. طناب را چهار یا پنج 
 نشان داده شده است. با کشیدن نیروسنج کوپلینگ 4-3درشکل  
 را بچرخانید. 

 اندازه نیروي گردش کوپلینگ را ثبت کنید. توجه کنید که اندازه نیروي
 باشد. شروع حرکت مورد نظر نمی 

 ) Ib 12-6  )kg4,5 -7,2این اندازه روي نیروسنج باید در حدود 
 هاي براي بیرینگ نیوتن متر 0.9تا  0.5هاي نو و  براي بیرینگ

 اولیه باشد. 
 گشتاور بیش از اندازه به این معناست که باید شیم بیشتري 

 اضافه شود و گشتاور خیلی پایین نشاندهنده آنست Aبه نقطه 
 کم شود. تغییر ضخامت شیم Aکه باید مقداري شیم از نقطه  
 kg 1.8)تقریباً به اندازه mm 0,025 ("0,001 )به اندازه ( 
 ib 4 کند. تغییر در پیش بار ایجاد می 

 وقتی به پیش بار صحیح دست یافتید مهره، واشر و کوپلینگ را باز 
 کنید و کاسه نمد را جا بزنید.

 سطح بیرونی کاسه نمد را به وسیله چسب سیلیکون پوشش داده و
 چرب نمایید. سپس کاسهسطح داخلی آن را بوسیله گریس یا روغن  
 نمد را به وسیله ابزار مخصوص جا بزنید. 

 کوپلینگ و واشر تخت پینیون را مجدداً سوار کنید. یک مهره پینیون
 نو (جدید) به صورت دستی روي پینیون بسته و تا گشتاور 
 )N.M 162-149 (ft-ib 120-110 .سفت کنید 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مونتاژ جعبه دیفرانسیل  2-1-4

 جعبه دیفرانسیل پیش مونتاژ-1

را بـه ترتیـب معکـوس     2-8-8و  2-8-6جهت مونتاژ مجدد جعبه دیفرانسیل، با توجه دقیق به نکات زیر، مراحـل  

 انجام دهید.

گیري شـده   )براي هر دنده پلوس یک واشر نو با ضخامتی براقبر ضخامت واشر کهنه به اضافه مقدار لقی اندازه1-الف

تخاب نمایید. در صورت لزوم از واشرهاي ضخیم (فهرست شده در همین بند) جهت ) ان2-8-7مربوطه به آن (دربند 

 mmحصول اطمینان از دستیابی به حداقل لقی حرکتی استفاده نمایید. توجه کنید که ایـن لقـی نبایـد کمتـر از (    

0,5 (in 0,002 .باشد 

 واشرهاي دنده هزرگرد نباید همزمان با واشرهاي دنده پلوس تعویض گردند.

 میلی متر است0.9خامت واشر هاي دنده هرزگرد ض

ها را در جعبه دیفرانسیل به وسیله داخل کردن میل پلوس دریکی از  هنگام مونتاژ مجدد، گردش راحت دنده پلوس

 آنها و گرداندن آن، کنترل کنید.

 (خم) کنید.)بعد از مونتاژ پین قفلی، سرسوراخ دیفباکس را باید به وسیله سنبه، روي پین قفلی له 1-ب

)سطوح کرانویل و جعبه دیفرانسیل باید کاملاً تمیز و عـاري از هرگونـه پلیسـه یـا ضـربدیدگی باشـد. در غیـر        1-ج

 اینصورت احتمال زیادي وجود دارد که بعد از مونتاژ با عدم محوري مواجه شویم:

 N.M 68-5,63 (ft+ib 50-47( ها تا گشـتاور  هاي کرانویل باید تعویض شده و پیچ ها و پیچ )کلیه واشر فنري1-د

 سفت شوند. در صورت امکان از چسب رزوه نیز روي رزوه پیچها استفاده کنید.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 تنظیم و مونتاژ جعبه دیفرانسیل روي کله گاوي-2

بطوریکه سطوح داخلی آنها بـه جعبـه    بدون هیچگونه شیم روي جعبه دیفرانسیل سوار کنیدهاي مجازي را  بیرینگ

 ها درطول عملیات باید به همین صورت باقی بماند و تغییر مکان ندهند. ند. بیرینگدیفرانسیل تکیه ک

هاي بدلی درمحل خود درمحفظه دیفرانسیل قرار دهید (شـکل   مجموعه جعبه دیفرانسیل کامل را به همراه بیرینگ

مجازي را صـرفاً نگهـداري    هاي هاي آنها را ببندید تا جاییکه بیرینگ ) سپس کپه یاتاقانها را نصب کرده و مهره6-4

 کنند.

 

 

 

 

 

 

یک ساعت اندیکاتور را به وسیله پایه مخصوص روي محفظـه  

گاوي) نصب کنید. نوك سـاعت را در پاشـنه     دیفرانسیل (کله

الامکان نزدیک خط مسیر حرکت دندانه قرار گیـرد. لقـی    ها قرار دهید بطوریکه حتی (انتهاي بیرونی) یکی از دندانه

نشـان داده شـده    4-5با حرکت دادن کرانویل و ثابت نگهداشتن پینیون کنترل کنید بصورتیکه درشکل  ها را دندانه

) باشد. این مقدار لقی را به mm 0,23-0,13( in0,009 -0,005) باید حدود Back lashها ( است. لقی بین دنده

واسـطه بلبرینـگ جـازن       به کمـک ابـزار مخصـوص   را مطلوب به سمت داخل  دادن بیرینگ مجازيوسیله حرکت 

 25007011بـا کـد اختصاصـی     بلبرینگ جازن هوزینـگ دیفرانسـیل  ابزار و 25007026با کد اختصاصی  هوزینگ

هاي کرانویل را با رنـگ عالمـت    بدست آورید. لقی را حداقل درسه منطقی از کرانویل کنترل کنید. تعدادي از دندانه

 رانویل، اثر درگیري پینیون را بدست آورید.زنی مناسب (سرنج) رنگ کنید و با گرداندن ک
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

براي اینکه مجبور نشوید براي تنظیمات چند بار عمل بازو بست را تکرار کنید. بهتر است توسط ابزار و فیلـر   تذکر:
از سمت پشت کرانویل لقی بین کرانویل و پینیون را صفرکرده و مقدار فیلتر را بخوانید. بدون اینکـه فیلـر را خـارج    

، لقی سمت دیگر را نیز بعد از چند تقه توسط ابزار مخصوص،  بخوانید. حال درسمت پشت کرانویل هر مقـدار  کنید
که کم نمایید (توسط شیم انتخابی نسبت به مقدار خوانده شده) درسمت رخ کرانویل همان مقـدار را اضـافه کـرده    

 مجاز قرار گیرد. در محدوده Back lashها  (توسط شیم انتخابی) طوریکه لقی بین دنده
باشد. سطح درگیري  4-7شکل  Aها صحیح باشد، اثر درگیري بدست آمده باید مانند نمونه  دنده اگر درگیري چرخ

نسبت به پاشنه یـا انتهـاي خـارجی     Toeها قراربگیرد و کمی به پنجه یا انتهاي داخلی  باید بین تاج و ریشه دندانه
Heel ها نزدیکتر باشد. دندانه 
هاي مجـازي، بـه    را ملاحظه نمایید. در صورت لزوم کرانویل را با جابجا کردن بیرینگ 4-7ازشکل  E,Dاي ه نمونه

 inسمت داخل یا خارج از درگیري هدایت کنید تا مناسبترین الگوي حاصـل شـود البتـه درهمـان محـدود لقـی (      
 ) که قبلاً تعریف شد.0,009-0,005

باشد، تنظیم مجدد پینیون ضروري است. این امر مسـتلزم   4-7شکل  C یا Bهاي  اگرالگوي درگیري همانند نمونه
 A) خواهد بود که شامل تنظیم مجدد پیش بـار  Bتنظیم دوباره پینیون نسبت به محور کرانویل (تغییر شیم نقطه 

 باشد. نیز می
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 جدول اثر درگیري دندانه ها 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

بدلی و ها  اصله هوایی بین سطح بیرونی بیرینگپس از بدست آوردن تنظیم صحیک لقی و الگوي درگیري، ف

نشان داده شده  4-8اي که در شکل  ) را با استفاده از فیلر گیج بگونه4-6درشکل  D,Cمحفظه دیفرانسیل (نقاط 

 گیري نمایید. است اندازه

هـاي مجـازي و    اکنون اختلاف ضخامت بین بیرینـگ 

مـر  گیري نمایید. ایـن ا  حقیقی را براي هر طرف اندازه

نیازمند دقت زاد است و ممکـن اسـت کمـی مشـکل     

 تواند انجام شود: گیري به دو روش می باشد. اندازه

الف)یک ساعت اندیکاتور را به وسیله پایه مغناطیسـی  

ــد و آن را روي    ــک ســطح صــاف نصــب نمایی روي ی

اي که روي بیرینـگ   بیرینگ مجازي صفر کنید. اندازه

را مشـخص   شـود مقـدار اخـتلاف    واقعی خوانـده مـی  

 کند. می

و یـک   میلیمتريفیلر ابزار عمومی توان با استفاده از  گیري، اختلاف ضخامت را می ب)درصورت نبودن ساعت اندازه

شمش تخت بدست آرود. بدین ترتیب که ابتدا هر دو بیرینگ حقیقی و مجازي را روي یک سطح صاف قـرار داده و  

 نماییم. گیري می ا فیلر اندازهها ایجاد شده است را ب شمش و یکی از بیرینگ

کم  D,Cگیري شده درنقاط  اگر بیرینگ واقعی ضخیمتر از بیرینگ مجازي باشد، عدد اختلاف را باید از مقدار اندازه

گیري شده در نقاط  کرد. اما اگر بیرینگ حقیقی نازکتر باشد، در اینصورت باید عدد اختلاف را به مقدار فاصله اندازه

 .اضافه نمود 6-4

کنـد، لـیکن بـراي     نتایج بدست آمده مقدار ضخامت شیم مورد نیاز براي هر سمت از جعبه دیفرانسیل را معین مـی 

 ) شیم به هر طرف باید اضافه شود.mm0,05( 0,002"ها مقدار  ایجاد پیش باربیرینگ

 اگر: 4-6شکل  Cبراي مثال، سمت 

) mm 0,07+ بیرینگ حقیقی mm 0,84 ("0,033 )mm 0,84 (in 0,033)برابر ( Cمقدار فاصله هوایی درنقطه 

 هاي مجازي باشد. تر از بیرینگ ضخیم 0,003"

-0.003 in (0.07mm) 
  mm 0,05 ("0,002مقدار شیم لازم براي پیش بار(

                                                                                                                           +0.002in 
(0.05mm) 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ) راDبه همین روش شیم مورد نیاز براي سمت دیگر (

 نیز محاسبه نمایید. 

 جعبه دیفرانسیل را از محفظه دیفرانسیل خارج کنید و 

 هاي مجازي را از روي آن پیاده نمایید. بیرینگ

 به مقدار مورد نیاز شیم جعبه دیفرانسیل انتخاب کرده و

 هاي واقعی مربوط به ربوطه قرار دهید و بیرینگدر محل م 

 هر سمت را به وسیله سنبه مناسب درمحل خود مونتاژ نمایید. 

 مجموعه جعبه دیفرانسیل را روي محفظه دیفرانسیل (کله گاوي)

 سوار کنید و کپه یاتاقانها را به همراه چهار عدد واشر فنري 

 )N.M 75-68تاور (ها را تا گش عدد مهره نصب نمایید. مهره 4و  

 ft-ib 55-50 .سفت نمایید 

 مونتاژ مجموعه دیفرانسیل کامل روي پوسته اکسل-2-4

 

 مطمئن شوید که سطح رینگ تقویتی پوسته خشک و-1-2-4

 عاري از هرگونه گرد و غبار و چربی است. 

 گاوي) را از نظر تمیزي سطح فلنج محفظه دیفرانسیل (کله-2-2-4

 اي از چسب آببندي را روي  نید سپس لایهو خشک بودن کنترل ک 

 مو بمالید. سطح فلنج آن به کمک قلم

 

 

 

 سطح فلنج محفظه دیفرانسیل ( کله گاوي) را از نظر -3-2-4

 تمیزي و خشک بودن کنترل کنید سپس لایه اي از چسب آب 

 بندي را روي سطح فلنج آن به کمک قلم مو بمالید.  
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 روي پوسته اکسل سوار  مجموعه دیفرانسیل را-4-2-4

 هاي موجود روي پوسته ) کنید. (به کمک پیچ

 عدد واشر 10پس از سوارکردن دیفرانسیل، ابتدا -5-2-4

 به وسیله،مربوطه  16,5"هاي  و سپس مهره 16,5"فنري 

 تنظیم -N.M 12 (ft ibدست یا آچار بادي که در گشتاور ( 

 ه آچار ترکمتر تاها را به وسیل شده است ببندید.نهایتاً مهره 

   سفت کنید.N.M 15-12 (ftib -9گشتاور( 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 و توپی (میل توپی ) مونتاژ مجموعه میل پلوس -3-4

 در زمان مونتاژ میل توپی نکات زیر را مد نظر قراردهید .

 قطعه غلاف برگردان پس از دمونتاژ باید تعویض گردد.1-3-4

 و خارجی جهت تعویض کاسه نمد می بایست قطر داخلی 1-3-4

 را به میزان کافی ره روغن آغشته نمائید.

 براي مونتاژ بلبرینگ به همراه غلاف برگردان از پرس1-3-4

 تن استفاده کنید.10تا 5 

 جهت مونتاژ بلبرینگ از اعمال نیروي یا ضربه به کنس1-3-4

 خارجی جلو گیري بعمل آورید  

 طعات جهت اطمینان از صحت مونتاژ و استقرار صیحیح ق1-3-4

 میلیمتر استفاده کنید 05/0و بلبرینگ از فیلر ABSرینگ 

 جهت مونتاژ خار رینگی از ناحیه سر میل توپی از لوله فولادي

 100میلیمتر و طول 50میلمتر و قط خارجی  5/35با قطر داخلی 

 میلیمتر استفاده کنید . اطمینان حاصل کنید خار رینگی به طور 

 رفته باشد .کامل در شیار مربوطه قرار گ

 در هنگام پرس بلبرینگ می بایست دقت شود که مجموعه1-3-4

 مونتاژ شده و در هنگام پرس بلبرینگ ABSطبق پس از رینگ  

 و غلاف ،آسیبی  به بدنه و اجزاي مجموعه طبق ترمز وارد نشود

 هنگام مونتاژ مجموعه میل توپی به پوسته اکسل می بایست1-3-4

 اري سر میل توپی در داخل هزار خاري دقت شود که ابتدا هزار خ

 دنده پلوس دیفرانسیل در گیر شده و سپسپ بلبرینگ  در ابتداي 

 ناحیه فلنچ قرار گیرد و سپس توسط ابزار مخوص به شماره 

 و اعمل ضربه ملایم به محل کاسه چرخ ،مجموعه میل توپی بطور کامل 

 در پوسته اکسل مونتاژ گردد.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مزمونتاژ مجموعه تر-4-4

هاي انتهایی پوسته بمالید. یک واشر کاغذي نو برداشته و روي سطح  به مقدار کافی گریس روي سطح فلنج-1-4-4
 گریس خورده فلنج بچسبانید بطوریکه سوراخها برهم منطبق باشند.

مجموعه ترمز چپ یا راست را برداشته و یک عدد واشر کاغذي نو را بـه وسـیله گـریس از داخـل روي آن     -2-4-4
گیر را نیز به وسیله گریس (مقدارکم) پوشـش   بچسبانید بصورتیکه سوراخها بر هم منطبق باشند. سطح تخت روغن

 دهید.
برهم منطبـق شـده و سـوراخ     16,5"روغن گیر را روي مجموعه ترمز قرار دهید به قسمتی که پنج سوراخ -3-4-4

 د.ششم مجموعه ترمز منطبق بر شیار تخلیه آب و روغن روغنگیر باش
را به همراه یک واشر تخت روي هر کدام برداشته و در دو سوراخ نزدیک سـیلندر ترمـز    16,5"دو عدد پیچ-4-4-4

ها قرار دارد، کل مجموعه را روي فلـنج مربوطـه (مجموعـه راسـت      قراردهید. در حالیکه دو انگشت شصت روي پیچ
اید سوار کنید به قسـمی کـه    آن را چسبانده روي فلنج راست و مجموعه چپ روي فلنج چپ) که قبلاً واشر کاغذي

 سوراخها برهم منطبق شوند. سپس سه عدد پیچ و واشر تخت باقیمانده را نیز سوار کنید.
هـا سـوار    را از سمت دیگر(پشت) فلـنج روي پـیچ   5,16"پنج عدد واشر فنري و پنج عدد مهره شش گوش -5-4-4

 ها گرفته شود. که لقی پیچها را به صورت دستی ببندید تا جایی کنید. مهره
ها را به وسیله آچار ترکمتر داراي بـوکس   اید پیچ درحالیکه مهره را به وسیله آچار رینگی یا تخت نگهداشته-6-4-4

"1
2

 سفت کنید. N.M 27-20 (ft-ib 20-15تا گشتاور ( 

 همین اعمال را براي سمت دیگر تکرار نمایید.
اسایی مجموعه ترمز راست و چپ، مجموعه ترمز را روبروي خود بگیرید به قسمی که سیلندر ترمـز  توجه: جهت شن

در بالا قرار داشته باشد. اگر اهرم ترمز دستی درسمت چپ قرارگیرد، مجموعه ترمز راست اسـت و اگـر اهـرم ترمـز     
 بود.دستی درسمت راست قرار گرفته باشد، مجموعه ترمز مزبور مجموعه سمت چپ خواهد 

درمورد پوسته اکسل، اگراز سمت گنبدي به آن نگاه کنیم، فلنج راست درسمت راست و فلنج چپ درسمت چپ ما 
 قرار خواهد داشت.
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مونتاژ کاسه ترمز -6-4 

17کاسه ترمز موجود را با راهنمایی پیچ چرخها، روي توپی چرخ سوار کنید به قسمی سوراخهاي  -1-6-4
64

اینچی  

 دار توپی). دار کاسه ترمز و سوراخ رزوه (سوراخ خزینه  اتصال کاسه ترمز به توپی، بر هم منطبق شوند

 گوشتی مناسب ببندید.  ي پیچ اي کاسه ترمز را به وسیله هاي سرخزینه پیچ -2-6-4

 ي روغن تغذیه -7-4

 باز کنید.  10ي آچار آلن نمره  به وسیلهپیچ تغذیه روغن موجود روي محفظه دیفرانسیل (کله گاوي) را  -1-7-4

 را توسط قیف یا پمپ دستی داخل اکسل بریزید.سانتیمتر مکعب) روغن  1200لیتر ( 1,2حدود  -2-7-4

 نید.ي آچار آلن سفت ک پیچ تغذیه را مجدداً در محل خود ببندید و به وسیله -3-7-4

 توجه:

کاري مناسب نیـز   کارایی و عمر تجهیزات مکانیکی به همان مقدار که به طراحی مهندسی آن بستگی دارد به روغن

 وابسته است. 

 شوند؛ کاري می ي تجهیزات مکانیکی بنا به دلایل زیر روغن کلیه

 ایجاد یک لایه نازك روغن بین قطعات متحرك جهت کاهش اصطکاك. -1

 شدن قطعات داراي تماس لغزشی.کمک به خنک  -2

 دور نگهداشتن قطعات درگیر، از آلودگیها و ذرات حاصل از سایش. -3

هـا و سـرعت    ها، فشـارهاي بیرینـگ   دنده هاي بزرگتر در چرخ کاري مناسب اکسل به دلیل وجود دندانه اهمیت روغن

 یابد.  بالاتر، افزایش می

 یه شده در این راهنما استفاده شود که عبارتند از: هاي توص شود فقط از روغن بدین لحاظ تأکید می

 لیتر می باشد. 2/1و حجم آن 85W140روغن 

 تعویض روغن 8-4

 سرویس اکسلهاي نو و تعمیر شده:  -1-8-4

روغن پرشده در کارخانه را تخلیه و تعویض  200Km (1250 miles)براي اکسلهاي نو و تازه تعمیر پس از اولین 

ي روغن جدیـد تغذیـه    الیکه هنوز اکسل گرم است از آن خارج نمایید سپس اکسل را به وسیلهکنید. روغن را در ح

 کنید. 

  50Km/hrهاي کمتر از  با سرعت 3.2Km-1.6پس از تعویض روغن اکسل، خودرو خالی (بدون بار) را حدود 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 برانید تا روغن کاملاً در اکسل و مجموعه دیفرانسیل گردش کند. 

 اکسل در عملکرد عادي (روزمره): سرویس روغن -2-8-4

 کنترل کنید و در صورت نیاز، کسري آن را جبران نمایید.  5000KM (miles 3125)مقدار روغن را در هر  -

 روغن اکسل را عوض کنید.  30000KM (miles 1875)در هر  -

 مورد نیاز ابزار عمومیلیست  -5

 * ابزار پرس پیچ چرخ روي توپی 

 رج نمودن کوپلینگ و غلاف برگردان(ابزار عمومی)کش براي خا * پولی

11* آچار بوکس  "
8

3ي  براي بستن مهره  "
4

11پلوس و   "
8

 پینیون (ابزار عمومی) 

 (ابزار عمومی) 300N.M* ترکمتر با رنج 

 می)(ابزار عمو 100N.M-10* ترکمتر با رنج 

1* آچار بوکس  "
2

5ي  براي مهره  "
16

 (ابزار عمومی)

5ي  براي مهره 13* آچار میلیمتري  "
16

 (ابزار عمومی) 

 میلیمتري (ابزار عمومی) 10* آچار آلن 

"11* آچار بوکس 
16

7ي  براي بستن مهره 18تري یا بوکس میلیم  "
16

 (ابزار عمومی) 

 * پیچ گوشتی چهارسو (ابزار عمومی)
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 جدول مقادیر گشتاورهاي مورد نیاز اکسل عقب  -2-5
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آریسان: وانت رونوع خودانتقال قدرت : عنوان

تست صداي دیفرانسیل -3-5

 روش اجرا: 

 (گاز دادن) Runیا  Driveدر وضعیت  -1-3

 4در دنده 

 100Km/hحرکت کرد) الی  4توان با دنده  حداقل سرعتی که می(یا  60Km/hسرعت بین 

 (پس گاز) Over Runیا  Over Driveدر وضعیت 

 4در دنده 

 حرکت کرد) 4توان با دنده  (یا حداقل سرعتی که می 60Km/hتا  100Km/hسرعت از 

منشـاء تولیـد صـدا و     در صورت شنیدن صداي غیرمعمول در داخل کابین و در صورت تشخیص راننده در رابطه بـا 

هاي خودرو (از قبیل گیربکس، گاردن و لاستیک چرخ و...)  اطمینان از عدم تولید صداي فوق از ناحیه سایر مجموعه

قابل تفکیک بودن صداي دیفرانسیل از سایر صداهاي منتشر شده در داخل کابین خودرو نسبت به صدور درخواست 

کر است که اثرات احتمالی قطعات جانبی بر روي اکسل و در نتیجـه تولیـد   تعمیر اکسل عقب اقدام نماید. لازم به ذ

صداي دیفرانسیل به این علت با توجه به دستگاه تست الکترونیکی ارتعاش سنج (نصب شده بر روي دستگاه تسـت  

 باشد.  صداي تالبوتی) قابل بررسی می
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لیست ابزارهاي مخصوص 

 ردیف
کد 

اختصاصی 
 پدر

کد 
تصاصی اخ

 فرزند
 شکل شرح کد سازنده

1 2541205525412055RDH5004-3
ابزار مونتاژ بلبرینگ بر روي  شفت 

 ورودي

225412030 25412030 RDH5005-1سنبه جا زدن رولبرینگ دنده زیر 

32541207425412074RD.H.5008-1سنبه جهت دمونتاژ پین میل ماهک 

4 2541205425412054RDH5010-1 
سنبه جهت مونتاژ و دمونتاژ بلبرینگ 

 شفت خروجی روي جعبه دنده

5 25412049 25412049 RDH5012-1 سنبه جا زدن بلبرینگ دنده زیر

6 25412073 25412073 RD.H.5017-1بلبرینگ کش دنده زیر 

7 25412070 25412070 RD.H.5019-1
ابزار مونتاژ دنده کائوچویی کیلومتر 

 شمار

8 25412071 25412071 RD.H.5021.2
ابزار دمونتاژ مجموعه دنده کائوچویی 

 کیلومتر شمار

9 2541207225412072RD.H.5027-2 
آچار مخصوص جهت مهره قفل کن

 5دنده 
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 آریسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

10 25412068 25412068 RD.H.5038-1 
تجهیزات مونتاژ شفت اصلی بر روي 

 بلبرینگ جعبه دنده

 

11 25412079 25412079 RA.H.5009-1 
ابزار دمونتاژکنس خارجی نیدل 

 بیرینگ از گلدانی عقب

 

12 24415029 24415029 RA.H.5001-1 سنبه مونتاژ کاسه نمد پوسته کلاچ 

 

13 25412076 25412076 RA.H.5005-1 
سنبه پرس کنس داخل نیدل بیرینگ 

 برروي کوپلینگ
 

14 25412075 25412075 RA.H.5006-1 
س کنس خارجی نیدل بیرینگ  سنبه پر

 برروي گلدانی عقب
 

15 25412077 25412077 RA.H.5011-1 ابزار نگهدارنده کوپلینگ 

 

16 25412078 25412078 RA.H.5013-1 
ابزار مونتاژ رینگ بر روي بلبرینگ 

 شفت ورودي

 

17 25002010 25002010 RG-188D کمکی توپی کش پلوس 

 

18 25002003 25002003 RG-16A میله وزنه دار توپی کش پلوس 

 

19 26001002 26001002 RG4221B پرس دستی 
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20 25011004 25011004 RG.421 قیچی نگهدارنده پنیون 

 

21 25007029 25007029 RG-528 جازن کنس خارجی پنیون 

 

22 25007028 25007028 RG-448 
ابزاربیرون کشیدن وجازدن کنس 

 بلبرینگ پنیون

 

23 25004013 25004013 RG295B دستگاه تنظیم کرانویل پنیون 

 

24 25007026 25007026 RG-292 واسطه بلبرینگ جازن هوزینگ 

 

 بلبرینگ جازن هوزینگ دیفرانسیل 550 25007011 25007011 25

 

26 25002004 25002004 RG-188E توپی کش پلوس 

 

27 25009002 25009002 RG4221B-21 ینگ پنیونقاب بلبر 

 

28 25008004 25008004 RG-4221B-20 قالب بلبرینگ هوزینگ 

 

 دسته فیلرمیلیمتري 1708/20 30410003 30410003 29

 

 شفت مصنوعی کلاچ 976691 25502001 25502001 30

 

 ابزار درآرنده بلبرینگ پلوس 25007067 25007067 25007067 31
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