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VVTشیر برقی : باز و بست   :عنوان

 

 103پژو :  رونوع خود

 VVTشیر برقی : باز و بست  

   رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است: اخطار 

 : (موارد)قطعات تعویضی در تمام حالت ها -1

شرح تعداد

VVTشیر برقی اورینگ  1 

: (محل) موقعیت مکانی -2

B1BG3ITD:شکل 

 VVTشیر برقی (1)

باز کردن 3 . 

را جدا کنید  باطریاتصالات 

.تا خنک شدن موتور صبر کنید : احتیاط 
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VVTشیر برقی : باز و بست   :عنوان

 

 103پژو :  رونوع خود

B1EG161D: شکل 

   Aشکل

 ( . "a"درمحل .) کانکتور را جدا کنید 

 .کنید را باز     (2)پیچ

بعد از باز شدن را ( خروجی)با استفاده از یک پارچه تمیز مناطق اطراف را بپوشانید تا روغن جریان یافته  : نکته

 .جذب کند

.را بازکنید VVT  (1)شیر برقی  

Bشکل  

:باز کنید 

    (3)پیچ 

   (4)قلاب موتور 

  کانکتور را جدا کنید (. درمحل"a" . )

بعد از باز شدن را ( خروجی)ز یک پارچه تمیز مناطق اطراف را بپوشانید تا روغن جریان یافته با استفاده ا : نکته

 .جذب کند

.را بازکنید VVT  (1)شیر برقی  
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VVTشیر برقی : باز و بست   :عنوان

 

 103پژو :  رونوع خود

:بستن -4

.گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید  : احتیاط 

B1EG13WD:شکل 

.معیوب نگردد   (5)اورینگ ،هنگام جازدن: احتیاط 

 (."b"درمحل)را نوار بدون چسب بپیچید   VVT (1)اطراف شیر برقی 

.را به روغن موتور آغشته کنید   (5)اورینگ 

 .جا بزنید  VVT (1)شیر برقی ( جدید) (5)اورینگ 

 .نواربدون چسب را باز کنید 

. کنید را تمیز کرده وعدم وجود اثر ضربه یا شیار رابررسی VVTشیر برقی  محل قرارگرفتن :نکته 

  Aشکل

:ببندید

   شیر برقیVVT  (  با اورینگ جدید)

  (2)پیچ 

( . "a"درمحل .) کانکتور را جابزنید 
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VVTشیر برقی : باز و بست   :عنوان

 

 103پژو :  رونوع خود

Bشکل

 :ببندید

   شیر برقیVVT( با اورینگ جدید)

  (2)پیچ 

:ببندید 

   (4)قلاب موتور

    (3)پیچ 

.دهید عملیات مورد نیاز را بعداز اتصال مجدد باتری انجام: احتیاط 

. را متصل کنید  باتریاتصالات 

.بررسی کنید  ارسطح روغن موتور

B1EG0145P0 - 6
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