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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

دسته موتور ها و گیربکس :  بازو بست

نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.: مهم 

بمدت یک ساعت حداقل کار بروی سيستم اگزوز و توربوشارژر برای جلوگيری از آسيب دیدگی پيش از:  مهم

 صبر نمایيد.

ابزار مخصوص.1

تصویر  کد اختصاصی
 شرح ابزار

Figure : E5AB05KT

[0004]  )تجهيز عمومی(جک بالابر موتور

[0000C]  پایه نگهدارنده موتور

[0000G]
پایه نگهدارنده موتور
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

30005023 لوله مسدود کردن درپوش برای 

ميليمتر 8به قطر های سوخت

[0216-G1] جدا کننده اتصالات سيبكی 

.بازکردن2
خودرو را بروی یک جک دوستون قراردهيد.

 باتری راجدا نمایيد.اتصالات 

 خودرو را بالا ببرید.

كلش  : B1BG265D
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

: در زمان جدا نمودن لوله های سوخت ، برای جلوگيری از پاشيدن سوخت بروی خودتان از یک پارچه مهم

 استفاده نمایيد

مسدود کردن لوله های سوخت به قطر درپوش برای )(1520)احتياط: لوله های سوخت را بااستفاده از ابزار 

 نمایيد. مسدودبرای جلوگيری از نشتي(30005023ميليمتر با کد اختصاصی  8

احتياط: مسير و نقاط اتصال دسته سيم را به خاطر بسپارید.

جدا نمایيد. "a"سوخت را در موقعيت ت شبرگلوله های تغذیه و 

جدا نمایيد . "b"کانكتور را در موقيعت 

 : باز کنيد 

( 8پيچ) 

 (7) صفحه روی سينی فن

( 4تشدید کننده هوا)

( 0خرطومی هواکش)

( 0شيلنگ های خرطومی )

( 2باتری)

(3درپوش جعبه فيوز محفظه موتور)

را جدا کنيد. پمپ خلا(مربوط به ()5شيلنگ خلا )
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

كلش  : B1BG266D

:باز کنيد 

(9پيچ اتصال) 

(50کانال هوای ورودی)

را جدا نكنيد."g"احتياط : تغذیه الكتریكی در موقعيت 

جعبه فيوز را جدا نموده و در کناری قرار دهيد.

 را جدا نمایيد. "e"و  "c"کانكتورهای موقعيت

 :باز کنيد 

 موتور  را در موقعيت  یونيت مدیریت  واحد کنترلپيچهای اتصال نگهدارنده"d"

 موتوریونتی مدیریت نگهدارنده واحد کنترل

را جدا و آزاد نمایيد. "f"کابل تغذیه الكتریسيته در موقعيت 

 دسته سيم را در کناری قرار دهيد.
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

كلش  : B1BG267D

:باز کنيد

چرخ های جلو 

سينی محافظ زیر موتور
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

كلش  : B1BG268D

:قرار دهيدو در کناری  جدا کنيد

 (17)اری خبشيلنگ های 

 (18)خنک کننده  شيلنگ های

[G5-0350]با استفاده از ابزار جدا نمایيد . "k"دو عدد سيبک کابل کنترل دنده را درموقعيت  

 :بازکنيد 

دو عدد پيچ اتصال کابل کنترل گيربكس در موقعيت"l"

: آزاد کنيد 

 کابل اتصال بدنه 

کابل کنترل گيربكس
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

موقعيت:

 "n"در نقطه [G-0000]ابزار

"m"در نقطه [C-0000]ابزار 

"pدر نقطه "[C-0005]ابزار 

:کنيد موقعيتتعيين 

مرکز جک بالابر موتور را زیر موتور قرار دهيد.

دهيدقرار  [0004]را روی جک بالابر موتور [C-0000]و[G-0000]ابزار های 

 ميز را مقداری بالاببرید تا فشار به مجموعه موتور و گيربكس کاهش یابد.
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

كلش  : B1BG26AD

:باز کنيد

 (19)سه عدد پيچ اتصال

 (20)دو عدد پيچ اتصال

دسته موتور ها را جدا کننيد 

نصب کردن . 3

احتياط: گشتاور سفت کردن را مراعات نمایيد.

کردن می باشد .بستن عكس مراحل باز 

نمایيد.انجام احتياط : عمليات مورد نياز برای نصب باتری را 

 :  نيدبررسی ک

موتور را روشن کنيد.

 وجود صدا و نویزعدم

 نشتیعدم وجود
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و گیربکس دسته موتور : بازو بست  :عنوان 8002:نوع خودرو   

موتور را خاموش نمایيد. 

سينی محافظ زیر موتور را نصب نمایيد.

با استفاده از دستگاه عيب یاب کد های خطا را بخوانيد.

لیست ابزار الکتريکي

شکلشرحکد اختصاصیردیف

103024264DIAGBOX

B1BG810BP8 -6 
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