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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش مسقیم(

نکات ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

رعایت گردند در صورت تعویض:  روششرایطي كه باید قبل از استفاده از این 

 بازدید تایمینگ سوپاپ" روشكاربرد"

 زنجیر سفت كن(میلي متر( 86طول زنجیر )بیشتر از (

 استفاده از ابزار[7910-BZ] برای قفل نمودن میل لنگ

تعویض شوند: )خوردگي زنجیر(قطعاتي كه باید در صورت  ازدیاد طول زنجیر تایمینگ

)پیچ پولي )دی فازر میل سوپاپ ورودی

)پولي )دی فازر میل سوپاپ ورودی

سوپاپ خروجي( پیچ )چرخ دنده میل

 چرخ دنده میل سوپاپ خروجي

زنجیر سفت كن تایمینگ

 آب بندی )زنجیر سفت كن(اورینگ

راهنمای زنجیر

)آب بند )پبچ اتصال راهنمای ثابت

راهنمای زنجیر سفت كن

)آب بند )پیچ اتصال راهنمای زنجیر سفت كن

پد زنجیر تایمینگ

زنجیر تایمینگ

پیچ میل لنگ

 لنگچرخ دنده میل

)آب بند )قالپاق سوپاپ

:داشته باشد   )خوردگي(قطعاتي كه باید در هر شرایط باز و بست  بدون  آنكه زنجیر تایم ازدیاد طول

)پیچ پولي )دی فازر میل سوپاپ ورودی

)پیچ )چرخ دنده میل سوپاپ خروجي

پیچ میل لنگ

)آب بند )زنجیر سفت كن

)آب بند )پیچ اتصال راهنمای ثابت

د )پیچ اتصال راهنمای زنجیر سفت كن(آب بن
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

)آب بند )قالپاق سوپاپ

ابزار مخصوص .1
مورد نیاز:عمومي تجهیزات 

 تجهیزات اندازه گیری )نوعSAM E 977)

نوع فاكوم   رك متر دارپیچ گوشتي ت(A.179MT)

تصویر  شرح ابزار کد اختصاصی

Figure : E5AB122T

[0197-A2]  میل سوپاپ خروجيابزار نگهدارنده 

با كد  EP)جزء كیت ابزار تعمیرات اساسي موتور 

(70099790اختصاصي  

[0197-A1]  ابزار نگهدارنده میل سوپاپ ورودی

با كد  EP)جزء كیت ابزار تعمیرات اساسي موتور 

(70099790اختصاصي  

a

"a"  پیچ اتصال ابزار :[7910-A9] 

،[7910-A7] 

با كد  EP)جزء كیت ابزار تعمیرات اساسي موتور 

(70099790اختصاصي  

[0197-E]   ابزار نگهدارنده زنجیر تایمینگ

با كد اختصاصي  EP)جزء كیت تعمیرات اساسي موتور 

70099790)
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

[0197-BZ]  )ابزار عمومي( پین تایم میل لنگ

[0197-M] )ابزار عمومي( زنجیز سفت كن مصنوعي

[1376-A]  )تجهیز عمومي( شیب سنج

. باز کردن: چرخ دنده های میل سوپاپ2

.اتصالات باتری را جدا نمایید

 : باز كنید

 چرخ جلو راست

 سیني محافظ زیر موتور

 ل گیر جلو راستش

 پیچ های قالپاق سوپاپ

 قالپاق سوپاپ 
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

باز كنید:

  در موقعیت مهره زنجیر سفت كن كمكي"a"( ابزار[7910-M]

 زنجیر سفت كن كمكي در موقعیت  پیچ"b" ( ابزار[7910-M]

(7باز نمودن راهنمای زنجیر تایمینگ )

 باز كنید :

 ( 5( از دی فازر میل سوپاپ ورودی )9پیچ اتصال)

 ( 5دی فازر میل سوپاپ ورودی)

 ( 0( چرخ دنده میل سوپاپ خروجي )1پیچ اتصال)

 ( 0چرخ دنده میل سوپاپ خروجي)
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0TXD

جزء كیت تعمیرات -ابزار نگهدارنده زنجیر تایمینگ) [E-7910]( را در تماس با ابزار مخصوص 8زنجیر تایمینگ )

 قرار دهید.( 70099790با كد اختصاصي   EPاساسي موتور 

باز كنید:

( 0تسمه محرك موتور )

( 97پولي اصطكاكي)

( 1پیچ اتصال)

(6) پولي سر میل لنگ
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

باز كنید: 

( 98( توپي پولي میل لنگ )99پیچ)

( 98توپي پولي میل لنگ)

موتور را بر روی كارتل قرار دهید.

باز كنید:

)دسته  موتور )در صورت نیاز

( 91پیچ اتصال)

آزاد نموده و در كناری قرار دهید. "C"( را در موقعیت 97دسته سیم )

باز كنید:

( 90پیچ اتصال)

(95)  دسته موتور میاني
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0UAD

گیج روغن را باز نمایید.

( را باز نمایید.8( راهنمای زنجیر تایمینگ )90پیچ های اتصال )

( در جهت فلش را خارج نمایید.8مجموعه زنجیر تایمینگ )

( 96راهنمای زنجیر سفت كن)

( 91راهنمای ثابت زنجیر تایمینگ)

 (77لنگ )چرخ دنده میل

. آماده سازی3
احتیاط: گشتاور سفت كردن را رعایت نمایید.

. تمیز نمودن سطح چرخ دنده میل لنگ1.3
احتیاط: از قطعات اصلي استفاده نمایید.
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0UDD

را  (91( و )96( و راهنمای زنجیر تایمینگ )77( ، چرخ دنده تایمینگ میل لنگ )8احتیاط: زنجیر تایمینگ )

 تعویض نمایید.

را از روغن پاك نمایید. "d"و  "e"ت موقعیتمهر دو س در(77احتیاط: چرخ دنده تایمینگ میل لنگ )

ببندید:

( 96راهنمای زنجیر تایمینگ)جدید( )

( 91راهنمای ثابت تایمینگ)جدید( )

( 8زنجیر تایمینگ)جدید( )

( 77چرخ دنده تایمینگ میل لنگ)جدید( )
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0UGD

باشد. نصب( باید تمیز و عاری از هر گونه روغن در زمان 98احتیاط: هر دو سطح از توپي میل لنگ )

سطوح بلبرینگ را تمیز و از روغن پاك نمایید:

 چرخ دنده اویل پمپ در موقعیت"f"

 واشر میل لنگ در موقعیت"g"

( در موقعیت 98توپي میل لنگ )"h"

( و وجود نشتي بر روی پوسته سیني جلو را بررسي نمایید.در صورت 79وضعیت كاسه نمد سر میل لنگ )احتیاط: 

 ( آن را تعویض نمایید.79بریدگي یا خرابي كاسه نماد سر میل لنگ )

:در محل خود قرار دهید( را از بالای 8مجموعه زنجیر تایمینگ )

( 96راهنمای زنجیر تایمینگ)

(91تایمینگ ) راهنمای ثابت زنجیر

( 77چرخ دنده تایمینگ سر میل لنگ)

EPجزء كیت تعمیرات اساسي موتور-ابزار نگهدارنده زنجیر تایمینگ) [E-7910]( را روی ابزار نگهدارنده 8زنجیر تایمینگ )

 قرار دهید.(70099790با كد اختصاصي  

ببندید:
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

( بروی میل لنگ77چرخ دنده تایمینگ )

دنده میل لنگ. سفت کردن: چرخ 2.3

Figure : B1EG0UHD

( را تعویض نمایید.90( را بروی سه عدد پیچ های راهنمای زنجیر تایمینگ )77احتیاط : اورینگ )

ببندید:

( 90پیچ های)راهنمای زنجیر تایمینگ( )

( 95دسته موتور وسط)

( 90پیچ های)

( 97دسته سیم)

( 91پیچ)

)دسته موتور )در صورت نیاز

نگهدارنده موتور را از زیر كارتل بردارید.

 محكم كنید. "C"( را در موقعیت 97دسته سیم )

( را تعویض نمایید.99احتیاط: پیچ پولي میل لنگ )

 را چربي زدایي كنید."j"( در موقعیت 98توپي میل لنگ )

)جدید(( را نصب نموده و آن را تا گشتاور تعیین شده سفت نمایید. )میل لنگ( 99پیچ )

ببندید:
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(6پولي تسمه محرك )

( 1پیچ های اتصال)

( 97پولي اصطكاكي)

( 0تسمه محرك موتور)

. تمیز کردن سطح چرخ دنده میل سوپاپ3.3

Figure : B1EG0UKD

( را تعویض نمایید.7( ، راهنمای زنجیر تایمینگ )0( ، چرخ دنده میل لنگ سوپاپ دود )5فازر )احتیاط: دی

 (70099790با كد اختصاصي   EPجزء كیت تعمیرات اساسي موتور-ابزار نگهدارنده زنجیر تایمینگ) [E-7910]ابزار مخصوص 

 ( را باز كنید.8نگهدارنده زنجیر تایمینگ )

را ببندید(( )جدید7) نگهدارنده ( و 8زنجیر تایمینگ )

 ببندید. نگهدارنده( را پشت 8زنجیر تایمینگ )

پاك كردن روغن از سطح:تمیز كردن و 

فازر ورودی در موقعیت دی"k" )جدید(

 چرخ دنده میل سوپاپ خروجي در موقعیت"l" )جدید(

 میل سوپاپ ورودی در موقعیت"n"

 میل سوپاپ خروجي در موقعیت"m"
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

گیج روغن را نصب نمایید.

. کشش زنجیر سفت کن کمکی3.3

(  چرخ دنده های میل سوپاپ تعویض شوند.1( و )9)احتیاط: لازم است كه پیچ های اتصال 

 ببندید:

 ( 8( ، درپوش زنجیر تایمینگ )0چرخ دنده خروجي میل سوپاپ خروجي)

( جدید1( ، پیچ اتصال )0چرخ دنده میل سوپاپ خروجي( ))

(8( ، درپوش زنجیر تایمینگ )5فازر میل لنگ سوپاپ ورودی )دی

( از دی9پیچ اتصال ) (( )جدید5سوپاپ ورودی )فازر میل

درجه شل نمایید، چرخ دنده ها باید به صورت آزاد  17( را سفت نمایید، سپس آن ها را 9( ، )1احتیاط: پیچ های )

چرخش نمایند.

با راهنمای  "p"زنجیر سفت كن كمكي را تا گشتاور تعیین شده سفت نمایید تا در موقعیت  "b"پیچ در موقعیت 

daNm 7078یدا نماید.گشتاور: زنجیر سفت كن تماس پ

 قفل نمایید. "a"مجموعه را بوسیله مهره قفل كن در موقعیت 

. سفت کردن: چرخ دنده های میل سوپاپ3.3
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0UOD

احتیاط: گشتاور در سفت كردن را مراعات نمایید.

با استفاده از آچار  "q"ورودی در موقعیت ( را همزمان با بكار بردن نیرو در جهت سفت كردن میل سوپاپ 9پیچ )

70mm .سفت نمایید 

 ثابت نگه دارید. "q"( ، میل سوپاپ ورودی را در موقعیت 9احتیاط: در زمان سفت نمودن پیچ اتصال )

نكته: به دو نفر نیاز مي باشد.

احتیاط: گشتاور سفت كردن را مراعات نمایید.

( را سفت نمایید.1پیچ اتصال ) "q"سوپاپ در موقعیت بدون آزاد نمودن نیرو بروی میل 

نكته: به دو نفر نیاز مي باشد.

آزاد نمایید. "q"نیرو را در موقعیت 

شل كنید:

 مهره در موقعیت"a"

 پیچ زنجیر سفت كن كمكي در موقعیت"b"

زنجیر سفت كن كمكي را باز نمایید.

. بررسی تایمینگ سوپاپ3
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0UUD

(70( و اورینگ )71احتیاط: تعویض كنید: زنجیر سفت كن )

 ( جدید را ببندید.71زنجیر سفت كن )

 تنظیم میل سوپاپ را شل نكنید. "a"احتیاط: هرگز پیچ های در موقعیت 

:را باز نمایید [7910-A7]،  [A9-7910]ابزار های تنظیم كننده میل سوپاپ 

 [7910-A9] : جزء كیت ابزار تعمیرات اساسي موتور-سوپاپ ورودیابزار نگهدارنده میلEP   70099790با كد اختصاصي

[7910-A7]  :جزء كیت ابزار تعمیرات اساسي موتور -ابزار نگهدارنده میل سوپاپ خروجيEP   70099790با كد اختصاصي
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0UXD

خود مي باشند.احتیاط: در زمان تایم موتور ، پیستون ها در نیمه كورس 

بچرخانید: لبه گرد میل بادامک باید به  میل لنگ تایم گردد ،در جهت عقربه های ساعت دو دور میل لنگ را تا 

(sسمت پایین باشد)در 

احتیاط: موقعیت پیستون ها در نیمه كورس خود را با استفاده از دو عدد میله با طول یكسان كنترل كنید. )مانند 

( میله های باید دارای طول یكسان باشند.rالكترود جوشكاری( )در 

 ثابت كنید."t"در موقعیت را .فلایویل 

در جهت موافق و مخالف عقربه های ساعت از قفل ( 9با استفاده از یک آچار و با چرخاندن میل لنگ توسط پیچ )

 بودن میل لنگ مطمئن شوید.

احتیاط: در صورت گذشتن از موقعیت قفل شدن ، میل لنگ را در جهت برعكس عقربه های ساعت نچرخانید، 

موتور را دوبار در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

Figure : B1EG0V0D

 بروی ابزارهای تنظیم كننده میل سوپاپ را شل نكنید.  "a"میل سوپاپ در موقعیت احتیاط: پیچ تنظیم كننده 

جزء كیت ابزار تعمیرات اساسي موتور-ابزار نگهدارنده میل سوپاپ ورودی) [A9-7910]ابزارهای تنظیم كننده میل سوپاپ 

EP  و ( 70099790 با كد اختصاصي[7910-A7] (جزء كیت ابزار تعمیرات اساسي موتور  -ابزار نگهدارنده میل سوپاپ خروجيEP  با كد

را نصب نمایید. ابزارها باید بدون هیچ نیروی اضافي بروی میل سوپاپ ثابت شده و باید در هر دو ( 70099790اختصاصي  

 تماس پیدا نماید. "u"طرف از سطح سر سیلندر در موقعیت 

نگیرند تنظیمات تایمینگ را بررسي نمایید.در صورتیكه ابزارها به طور مناسب در موقعیت خود قرار 

. بررسی تایمینگ سوپاپ3
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8002خودرو : مسقیم( باز و بست: زنجیر تایمینگ موتور )پاشش :عنوان

 : موقعیت تنظیم گونیا بر روی سر سیلندر بین یاتاقان ورودی و خروجي سیلندر یک مي باشد. "A"اندازه گیری 

 تنظیم نمایید. "calibrate"زاویه سنج را بروی گونیا قرار داده و صفر كالیبره را توسط فشار دادن دكمه 

در موقعیت  را ساعت گرد تنظیم نموده و مجموعه °90: زاویه سنج را كج نموده و مربع تنظیم را "B"اندازه گیری 

"V" .میل سوپاپ ورودی به صورت عمودی تنظیم نمایید 

 احتیاط: هرگز سطح مرجع زاویه سنج / مربع تنظیم در جهت مخالف را تغییر ندهید.

باشد. ˚19;˚6108مقدار اندازه گیری شده باید در محدوده 

، تنظیمات درست بوده میله  [BZ -0197]اگر مقدار اندازه گیری شده در محدوده تعیین شده در تست بالا باشد

موتور را باز نمایید. تنظیم قفل كن میل لنگ

اندازه  "، تنظیمات نادرست بوده و به مرحله  اگر مقدار اندازه گیری شده در محدوده تعیین شده در تست بالا نباشد

مراجعه نمایید، دوبار تعویض كنید. "گیری طولي از زنجیر تایمینگ

( 5( از دی فازر میل سوپاپ ورودی )9پیچ)

( 1( پیچ )0چرخ دنده میل سوپاپ خروجي)

( 70اورینگ)زنجیر سفت كن( )

مراجعه نمایید. 8احتیاط: برای بستن قالپاق سوپاپ به دستورالعمل مربوطه در بخش 
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Figure : B1EG0XTD

 درجه را نمایش دهد. 17احتیاط: ابزار مخصوص زاویه سنج عدد بیشتر از 

"C" .زاویه آوانس( : مقدار قرائت ابزار زاویه پنج معادل زاویه واقعي مي باشد( 

"D"  عمودی(: مقدار قرائت ابزار زاویه پنج معادل زاویه واقعي مي باشد.)زاویه

"E" .زاویه رتیارد(: مقدار قرائت ابزار زاویه پنج معادل زاویه واقعي نمي باشد( 

 باشد بیشتر از: "D"اگر در موقعیت 

.زاویه سنج عكس زاویه را نمایش مي دهد

ت خواندن برعكس مي باشد.هج

 باشد.جهت فلش برعكس مي

967-قرائت شده E= مقدار زاویه  "E"زاویه واقعي 

 ˚E”=967˚-61˚=19“مثال: زاویه واقعي 
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. بستن قالپاق سوپاپ6

Figure : B1EG18DD

احتیاط: واشر لاستیكي قالپاق سوپاپ را تعویض نمایید.

با استفاده از یک پارچه محل واشر لاستیكي قالپاق سوپاپ را تمیز نمایید.

را پاك نمایید. "W"چسب قدیمي در موقعیت 

در هر دو سمت كپه یاتاقان میل سوپاپ   "W"در موقعیت  5mmو پهنای  77mmچسب آب بندی به طول از 

 .استفاده كنید آغشته 

ببندید:

 قالپاق سوپاپ با یک واشر لاستیكي نو

 پیچ های اتصال قالپاق سوپاپ

را به ترتیب نشان داده شده سفت نمایید. احتیاط: پیچ های اتصال قالپاق سوپاپ

ببندید:

شل گیر چرخ جلو راست
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 سیني محافظ زیر موتور

چرخ جلو راست

احتیاط: مراحل عملكردی نصب باتری را اجراء نمایید.

باتری را نصب نمایید.اتصالات 

B1EG111SP1 - 45
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