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باز و بست فيلتر هوا

مهم: توصيه هاي ايمني و  نظافت را رعايت كنيد.

)aكانكتور را جدا كنيد.(در محل 
) را جدا كنيد.5) و (3كانكتورهاي (

 نيد.) را شل ك4) و(1بستهاي (
 بازكنيد:

)6پيچ( 3

)2لوله ي هواي توربوشارژر(

)7درپوش محفظه فيلتر هوا(
  .فيلتر هوا را خارج كنيد 

بستن
پشتي هواكش جا زده شود و سپس خار هاي هنگام تعويض فيلترهوا و نصب درپوش فيلترهوا بايستي ابتدا  نكته:

سه عدد پيچ جلوي هواكش نصب و محكم گردد

خار هاي
روي درپوش
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تعويض فيلترهوا و نصب درپوش فيلتر، مطابق تصوير ابتدا بايستي به صورت مورب زبانه هاي عقبي درپوش هنگام
.جا زده شود و سپس پيچهاي جلوي درپوش بسته شود

  

جاي قرار
گيري خار هاي
درپوش روي

محفظه

يچ هاي رويپ
درپوش
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كه در تصوير مشخص است به علت جا نبودن درپوش فيلتر هواي موتور قسمت نارنجي رنگ فيلتر همانطور نكته:
هوا قابل رويت مي باشد

كردن مي باشد. مراحل بازبستن عكس 
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