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سنسور دمای روغن : بستن -باز کردن : عنوان

اتوماتيک گيربكس 

 103پژو:رونوع خود

اتوماتيک گيربكس سنسور دمای روغن : بازو بست 

AT6 IIIاتوماتيک  گيربكس

.دستورالعمل های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایيد: مهم

: تعویض قطعات در تمامی موارد-1

شرح  تعداد

(دسته سیم های الکتريکی)آبندی اورينگ  2

(ولیکمحفظه بلوک هیدر) پیچ ها 13

 : تجهيز-2
 دستگاه عيب یاب: تجهيزات

: باز کردن-3
 .قرار دهيد جک خودرو را روی 

باتری را جدا کنيداتصالات 

 :باز کنيد



  (با توجه به نوع موتور) گلویی ورودی هوا

  (باتوجه به نوع موتور)رزوناتور ورودی هوا

  (با توجه به نوع موتور)محفظه فيلتر هوا

.بالا برده و مقيد کنيد خودرو را

(بنا به تجهيزات)زیر موتور را باز کنيد سينی 

.اتوماتيک را تخليه کنيدگيربكس روغن 

 (بنا به نوع موتور.)لوله های سيستم خنک کننده موتور را باز کنيد
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سنسور دمای روغن : بستن -باز کردن : عنوان

اتوماتيک گيربكس 

 103پژو:رونوع خود

: B2CG33QDشكل

: باز کنيد

  (1 )اتوماتيک یونيت  گيربكس

  گيربكس تكيه گاه دسته سيم های الكتریكی نزدیک

 (2 )پيچ ها 

 ( 3)کارتل

.است توسط چسب به بدنه آب بند شده  ( 3)  کارتل :نکته 

.اخل خود دارد  ددرليتر روغن  5/0حدود  3( 3)کارتل : احتياط

. بلوک هيدروليک و شيرهای برقی را باز کنيد
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سنسور دمای روغن : بستن -باز کردن : عنوان

اتوماتيک گيربكس 

 103پژو:رونوع خود

: B2CG3C5Dشكل

(aدر نقطه  . )کانكتور را از سنسور سرعت جدا کنيد

: B2CG3C6Dشكل 
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سنسور دمای روغن : بستن -باز کردن : عنوان

اتوماتيک گيربكس 

 103پژو:رونوع خود

: باز کنيد

  4بست

  5دسته سيم الكتریكی

 .را باز کنيدگيربكس آب بندی روی محفظه 

:بستن-4
.گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنيد: احتياط

 .جهت تعویض سنسور دمای روغن، لازم است که مجموعه دسته سيم الكتریكی را تعویض کنيد:نکته 

: B2CG3C7Dشكل

. ببندید 7و  6را با واشر های آب بندی های جدید  5دسته سيم های الكتریكی 
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سنسور دمای روغن : بستن -باز کردن : عنوان

اتوماتيک گيربكس 

 103پژو:رونوع خود

: B2CG3C8Dشكل

 (bدر نقطه . )را ببندید 5دسته سيم های الكتریكی 

(aدر نقطه . )کانكتور سنسور سرعت را مجددا متصل کنيد

 : ببندید

  4بست

 شيرهای برقی و بلوک هيدروليک

.موقعيت و وضعيت دسته سيم های الكتریكی را کنترل کنيد: احتياط

تميز   قبلی را جهت دستيابی به سطوح خشک، و عاری از چسب های آب بندی کارتللبه های آبندی : احتياط

.کرده و چربی زدایی کنيد
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سنسور دمای روغن : بستن -باز کردن : عنوان

اتوماتيک گيربكس 

 103پژو:رونوع خود

: B2CG3C4Dشكل

.استفاده کنيد ( 2)  کارتلدر  E10از  چسب آبندی با شاخص 

: ببندید

  3محفظه بلوک هيدروليک 

 2پيچ ها 

  گيربكستكيه گاه دسته سيم های الكتریكی نزدیک 

  1اتوماتيک یونيت گيربكس

  (با توجه به نوع موتور)لوله های سيستم خنک کننده را مجددا ببندید

: ببندید

  (با توجه به موتور)محفظه فيلتر هوا

  (با توجه به نوع موتور)ورودی هوا رزوناتور

 (نوع موتور با توجه به)ورودی هوا  لوله 

  (بنا به تجهيزات)زیر موتور سينی

.عملياتی مورد نياز  جهت اتصال مجدد باتری را اجرا کنيد: احتياط

 .باتری را مجددا متصل کنيد اتصالات

: عمليات زیر را اجرا کنيد
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سنسور دمای روغن : بستن -باز کردن : عنوان

اتوماتيک گيربكس 

 103پژو:رونوع خود

  اتوماتيک را تنظيم کرده و در آن را ببندید  گيربكسروغن.

 برای  (مه ریزی تطبيق شيرهای برقی فشار روغن را انجام دهيدبرنا  عيب یاب دستگاهبا استفاده از

(شيرهای جدید

B2CG01KZP0 - 34
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