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 103پژو:رونوع خود كنترل يونیت گیربكس( : اولیه)روش مقدار دهی اولیه  :عنوان

 كنترل يونیت گیربكس( : اولیه)روش مقدار دهی اولیه 

:دانلود كردن -1
از رويه دستگاه عيب ياب استفاده كنيد : گيربكسكنترل يونيت  دانلود برای 

كنترل يونيت  گيربكس اتوماتيک انجام دهيد، و يا با تغيير عمليات دانلودكردن را  می توانيدجهت  بروزرسانی 

. كنترل يونيت موتور، برای انطباق  آن بكار گرفته شود

را از  كنترل يونيت  گيربكس اتوماتيک بخوانيدقبل از عمليات دانلود كردن، مقدار كنتور روغن  

: پس از انجام عمليات دانلود كردن، موارد زير بايد بررسی شود

 پاک كردن خطا

 مقدار دهی اوليه انطباق اتوماتيک 

  وارد كردن مقدار كنتور روغن خوانده شده

  انجام تست جاده 

. كنترل يونيت  موتور بايد هربار كه كنترل يونيت گيربكس اتوماتيک بروزرسانی می گردد، بروز رسانی شود: مهم

:بروز رسانی مقادير كنتور  روغن استفاده شده-2
با استفاده دستگاه عيب ياب  از گزينه ، كنتور  روغن استفاده شده را خوانده و وارد كنيد 

 .پنج رقم تنظيم ميگردد مقدار كنتور روغن با وارد كردن

درصورتی كه گيربكس  اتوماتيک تعويض يا روغن گيربكس تعويض شده باشد،كنتور روغن را صفر كنيد  
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