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فشار کنترل : عنوان

فشار روغن روغن 

 103پژو:رونوع خود

کنترل فشار روغن

  AT6 3اتوماتيک    گيربكس 

.توصيه های ایمنی و نظافت را رعایت کنيد: مهم

بدیهی است که ابزار عيب یاب برای اندازه گيری . این مستند راهنمای  عيب یابی به کمک ابزار عيب یابی می باشد

.اتوماتيک بكار گرفته می شود گيربكسفشار در 

: ابزار مخصوص-1
تجهيزات عيب یابی : يزاتتجه

تصویر کد اختصاصی  ابزار شرح

45070752   یرياندازه گ یمجموعه ابزار واسطه برا

مختلف یقسمتها
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فشار کنترل : عنوان

فشار روغن روغن 

 103پژو:رونوع خود

: اتوماتیک گیربكسمحل های اندازه گیری فشار  -2

  : B2CD009Dشكل

علامت شرح

(1) کلاج C1فشار درپوش 

(2) کلاج C2فشار درپوش 

(3) ترمز B1فشار درپوش 

(4) ترمز B2 درپوش فشار 

(5) کلاج C3درپوش فشار 

 : فشارکنترل  -3
.قرار داده، چرخ ها را آزاد بگذارید جکخودرو را روی 

 (بنا به تجهيزات. )زیر موتور را جدا کنيد  سينی

 .روش اشاره شده در ابزار عيب یابی را استفاده کنيد
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فشار کنترل : عنوان

فشار روغن روغن 

 103پژو:رونوع خود

 (با توجه به موتور)لوله های سيستم خنک کننده موتور را باز کنيد 

 C1مثال برای  اندازه گيری فشار جهت کلاچ 

:را بردارید 0درپوش 

: متصل کنيد

  45070752با کد اختصاصی  مختلف یقسمتها  یرياندازه گ یمجموعه ابزار واسطه براابزار 

موتور را روشن کنيد

.به فشار خط توجه کنيد

.نما مقایسه کنيدمقادیر اندازه گيری شده را با اندازه مرجع توصيه شده در روش راه

 .ببندید سویيچ را 

.روغن مراقبت کنيداز پاشش  با استفاده از یک پارچه خودتان را در هنگام باز کردن ابزار : مهم

 : باز کنيد

  45070752با کد اختصاصی  مختلف یقسمتها یرياندازه گ یمجموعه ابزار واسطه براابزار 

.گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنيد: احتياط

. را کنترل کنيد؛ در صورت لزوم تعویض کنيد 0شرایط اورینگ درپوش : احتياط

 .را ببندید 0درپوش 

 (با توجه به موتور. )لوله های سيستم خنک کننده موتور را مجددا وصل کنيد 

 (با توجه به تجهيزات)زیر موتور را ببندید  سينی
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